
 
DZP/38/382-26/14   Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju 

 1 

 

Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2  

Al. Jana Pawğa II 7, 44-330 Jastrzňbie -  Zdr·j 
Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506  

E-mail: szpital@wss2.pl  

Strona internetowa: www.wss2.pl  

Regon: 272790824 NIP: 633 -10 -45 -778 KRS: 0000048508  
 

 

 

Znak sprawy: DZP/38/382-26/14 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

WARUNKčW ZAMčWIENIA (SIWZ)  

 

na 

 

Dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie 

w Wojew·dzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju  

 

 

 

 

 

 

{ǇƻǊȊŊŘȊƛƱŀ: Marta Bajor 

½ŀǘǿƛŜǊŘȊƛƱŀ ǇƻŘ ǿȊƎƭťŘŜƳ ŦƻǊƳŀƭƴȅƳΥ YŀǘŀǊȊȅƴŀ /ƛŜǏƭŀƪ 

WŀǎǘǊȊťōƛŜ - ½ŘǊƽƧΣ Řƴƛŀ 15.05.2014 r. 

 Zatwierdziğa: 

Dyrektor 

Wojew·dzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 

w Jastrzňbiu-Zdroju 

GraŨyna Kuczera 

 

 

 

 
Postňpowanie o udzielenie zam·wienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 



 
DZP/38/382-26/14   Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju 

 2 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJłCYM 

Nazwa: Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 

Adres: Al. Jana Pawğa II 7, 44-330 Jastrzňbie-Zdr·j 

Numer telefonu: (032) 47 84 500 

Numer faksu: (032) 47 84 506 

Adres e-mail: szpital@wss2.pl 

Strona internetowa: www.wss2.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMčWIENIA 

2.1. Postňpowanie prowadzone jest w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zam·wieŒ publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej UstawŃ 

PZP. 

2.2. Postňpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoŜci szacunkowej 

powyŨej prog·w okreŜlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP. 

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zam·wienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-

46 Ustawy PZP. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMčWIENIA 

3.1. Przedmiotem zam·wienia jest dostawa zintegrowanego systemu informatycznego 

wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-

Zdroju. Przedmiot zam·wienia bňdzie realizowany w obiekcie Wojew·dzkiego Szpitala 

Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju, przy Al. Jana Pawğa II 7 oraz przy 

ul. Krasickiego 21.  

Zam·wienie dotyczy projektu finansowanego ze Ŝrodk·w Unii Europejskiej, projekt 

ĂZintegrowany system informatyczny wspomagajŃcy zarzŃdzanie w Wojew·dzkim Szpitalu 

Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu Zdrojuò (umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-

RPSL.02.02.00-00-092/12-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew·dztwa 

ślŃskiego na lata 2007-2013, Projekt II ĂSpoğeczeŒstwo informacyjneò, Dziağanie 2.2. ĂRozw·j 

elektronicznych usğug publicznychò nr projektu ï 1579 (Za wyjŃtkiem Dziağania 1.2. 

Mikroprzedsiňbiorstwa i MSP; Poddziağania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/przedsiňbiorstwa; Poddziağania 3.2.1. Infrastruktura zaplecza 

okoğoturystyczna/przedsiňbiorstwa. 

3.2. Przedmiot zam·wienia zostağ podzielony na 2 pakiety: 

Pakiet 1 - Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej; 

Pakiet 2 - Dostawa, montaŨ, uruchomienie urzŃdzeŒ, sprzňtu, wyposaŨenia, oprogramowania, 

wdroŨenie oprogramowania, szkolenie pracownik·w z obsğugi zintegrowanego systemu 

informatycznego 

3.3. Wsp·lny Sğownik Zam·wieŒ (CPV): 

71320000-7 Usğugi inŨynieryjne w zakresie projektowania; 

30200000-1 UrzŃdzenia komputerowe; 

30214000-2 Stacje robocze; 

30232000-4 Sprzňt peryferyjny; 

32420000-3 UrzŃdzenia sieciowe; 

32422000-7 Elementy skğadowe sieci; 

32424000-1 Infrastruktura sieciowa; 

45000000-7 Roboty budowlane; 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynk·w; 

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiekt·w szpitalnych; 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach; 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej; 

http://www.wss2.pl/
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45314320-0 Instalowania okablowania komputerowego; 

45315600-4 Instalacje niskiego napiňcia; 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzŃdzeŒ rozdzielczych; 

45320000-6 Roboty izolacyjne; 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpoŨarowe; 

45400000-1 Roboty wykoŒczeniowe w zakresie obiekt·w budowlanych; 

45410000-4 Tynkowanie; 

45442100-8 Roboty malarskie; 

48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, Internetu i Intranetu; 

48421000-5 Pakiety oprogramowania do zarzŃdzania urzŃdzeniami; 

48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne; 

48700000-5 Pakiety oprogramowania uŨytkowego; 

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne; 

72000000-5 Usğugi informatyczne: konsultacyjne, opracowywanie oprogramowania, 

internetowe i wsparcia; 

72230000-6 Usğugi w zakresie rozbudowy oprogramowania; 

72263000-6 Usğugi wdraŨania oprogramowania; 

72265000-0 Usğugi konfiguracji oprogramowania; 

72268000-1 Usğugi dostawy oprogramowania; 

72710000-0 Usğugi w zakresie lokalnej sieci komputerowej. 

3.4. Szczeg·ğowy zakres zam·wienia opisany jest w zağŃczonych do SIWZ pakietach: 

a) Pakiet 1 ï Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej Program Funkcjonalno ï 

UŨytkowy, stanowiŃcy ZağŃcznik Nr 9 do SIWZ oraz wymagania dla pakietu 1 wg 

zağŃcznika nr 10 do SIWZ. 

b) Pakiet 2 ï Dostawa, montaŨ, uruchomienie urzŃdzeŒ, sprzňtu, wyposaŨenia, 

oprogramowania, wdroŨenie oprogramowania, szkolenie pracownik·w z obsğugi 

zintegrowanego systemu informatycznego. Opis techniczny dla pakietu 2, stanowiŃcy 

ZağŃcznik Nr 11 do SIWZ oraz wymagania dla pakietu 2 wg. ZağŃcznika nr 12 do SIWZ. 

3.5.  Og·lny zakres przedmiotu zam·wienia zam·wienia obejmuje: 

Pakiet 1: 

Zaprojektowanie i wykonanie sici komputerowej; 

Pakiet 2 

a) Dostawa wyposaŨenia, sprzňtu komputerowego, oprogramowania; 

b) Przeniesienie aktualnie uŨytkowanych przez zamawiajŃcego baz danych do wdraŨanego 

systemu informatycznego; 

c) Dostawa silnik·w bazy danych w oparciu o kt·re to oprogramowania ma dziağaĺ wraz z 

niezbňdna liczbŃ licencji do pracy wyŨej wymienionego oprogramowania na serwerach 

dostarczonych przez Wykonawcň w ramach postňpowania; 

d) Dostawa licencji systemowego oprogramowania serwerowego ( w tym sieciowych 

system·w operacyjnych niezbňdnego do uruchomienia oprogramowania aplikacyjnego 

e) Instalacja, wdroŨenie, konfiguracja i uruchomienie oprogramowania 

f) Szkolenia personelu ZamawiajŃcego z obsğugi oprogramowania aplikacyjnego oraz 

oprogramowania bazodanowego, systemowego. 

3.6. Przedmiot zam·wienia obejmuje rozbudowň i modernizacjň posiadanego Systemu 

Informatycznego, obejmujŃcego sprzňt i oprogramowanie wraz z montaŨem, konfiguracjŃ i 

wdroŨeniem, migracjŃ danych z obecnie istniejŃcych i pracujŃcych system·w wraz z danymi do 

nowego systemu, udzielenie licencji na oprogramowanie, dostarczenie rozwiŃzaŒ wpierajŃcych 

nowe funkcje, integracjň powstağego systemu informatycznego oraz wykonanie okablowania 

strukturalnego sieci LAN. 

3.7. ZamawiajŃcy dopuszcza wymianň istniejŃcego oprogramowania. W takim wypadku 

ZamawiajŃcy wymaga, aby w peğni przenieŜĺ i skonfigurowaĺ istniejŃce i pracujŃce w chwili 
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obecnej bazy danych Oracle systemu InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A wraz z danymi 

na dostarczone bazy w ramach dostarczonego rozwiŃzania. 

3.8. Oferowany przez Wykonawc·w przedmiot zam·wienia musi speğniaĺ minimalne parametry 
og·lne, techniczne, uŨytkowe i funkcjonalne zawarte w zağŃcznikach do SIWZ nr 10 oraz 12. 

3.9. System dostarczony w ramach niniejszego zam·wienia musi funkcjonowaĺ zgodnie z 

obowiŃzujŃcymi przepisami prawa. 

3.10. CağoŜĺ dostarczanego oprogramowania musi pochodziĺ z autoryzowanego kanağu sprzedaŨy 

producent·w. 

3.11. Wykonawca zapewnia i zobowiŃzuje siň, Ũe korzystanie przez ZamawiajŃcego z dostarczonych 

produkt·w nie bňdzie stanowiĺ naruszenia majŃtkowych praw autorskich. 

3.12. Oferowane oprogramowanie w dniu otwarcia ofert przewidziany pierwotnie w SIWZ nie moŨe 

byĺ przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedaŨy lub pozbawione wsparcia w tym 

bieŨŃcych aktualizacji wykonywanych przez producenta przez cağy okres gwarancji na ŨŃdanie 

Zamawiajacego.  

3.13. ZamawiajŃcy wymaga, by dostarczone oprogramowanie byğo oprogramowaniem w wersji 

aktualnej na dzieŒ otwarcia ofert przewidziany pierwotnie w Specyfikacji Istotnych Warunk·w 

Zam·wienia. 

3.14. Dla dostarczonego oprogramowania naleŨy dostarczyĺ licencje i noŜniki. 

3.15. Dla dostarczonego oprogramowania naleŨy dostarczyĺ instrukcje w wersji papierowej 

i elektronicznej w jňzyku polskim. 

3.16. Ilekroĺ w opisie przedmiotu zam·wienia zawartym w zağŃcznikach do SIWZ nr 10 i 12 

wskazane zostağy normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ZamawiajŃcy dopuszcza 

rozwiŃzania (oferty) r·wnowaŨne. 

3.17. Za ofertň r·wnowaŨnŃ ZamawiajŃcy uzna tň, kt·ra speğnia wszystkie wymagania 

ZamawiajŃcego okreŜlone w opisie przedmiotu zam·wienia zawartym w zağŃcznikach do SIWZ 

nr 10, 12, kt·rych parametry techniczne i funkcjonalne sŃ identyczne lub nie gorsze, niŨ 

wskazane w ww. zağŃcznikach. 

3.18. Wykonawca, kt·ry powoğa siň na rozwiŃzanie r·wnowaŨne, jest obowiŃzany wykazaĺ, Ũe 

oferowany przez niego przedmiot zam·wienia speğnia wymagania okreŜlone przez 

ZamawiajŃcego. 

3.19. W przypadku zaproponowania w ofercie urzŃdzeŒ r·wnowaŨnych w stosunku do opisanych w 
SIWZ, naleŨy zağŃczyĺ do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne urzŃdzeŒ. 

3.20. Wykonawca bňdzie wykonywağ przedmiot zamowienia w czynnym obiekcie. Szpital na czas 
prowadzenia przez Wykonawcň przedmiotu zam·wienia nie zostanie zamkniňty i bňdzie 

funkcjonowağ w normlanym trybie. 

3.21. ZamawiajŃcy umoŨliwi odbycie wizji lokalnej przed zğoŨeniem oferty i uzyskanie od 

Wojew·dzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzňbiu - Zdroju, wszelkich niezbňdnych 

informacji i danych, jakie mogŃ mieĺ wpğyw na realizacjň przedmiotu zam·wienia. 

3.22. Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszelkie przepisy, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane 

z przedmiotem zam·wienia i bňdzie w peğni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepis·w i wytycznych podczas wykonywania przedmiotu zam·wienia. 

3.23. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zam·wienia bňdzie postňpowağ zgodnie 

z obowiŃzujŃcymi przepisami prawa oraz aktami wykonawczymi do ustaw. 

3.24. ZamawiajŃcy wymaga integracji zaoferowanych nowych system·w z innymi systemami 
funkcjonujŃcymi u ZamawiajŃcego (systemem ksiňgowym, systemem finansowym, systemem 

kadrowym, systemem pğacowym systemem Pğatnik, systemem bankowym, systemem 

magazynowym, systemem Ŝrodk·w trwağych, systemem aptecznym, systemem apteczek 

oddziağowych).  

a) Ruch Chorych/Izba Przyjňĺ/Statystyka produkcji Asseco 

b) Lecznictwo Otwarte Rejestracja produkcji Asseco 

c) Lecznictwo Otwarte Gabinet produkcji Asseco 
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d) Apteka Szpitalna produkcji Asseco 

e) Finansowo-Ksiňgowy produkcji Asseco 

f) Rachunek Koszt·w produkcji Asseco 

g) Kadry produkcji Asseco 

h) Pğace produkcji Asseco 

i) Grafiki produkcji Asseco 

j) Gospodarka Magazynowo-Materiağowa produkcji Asseco 

k) środki Trwağe produkcji Asseco 

l) WyposaŨenie produkcji Asseco 

m) Zam·wienia Publiczne/Kontrola Um·w produkcji Asseco 

n) ZDO i Faktury produkcji  JMprojekt Jarosğaw Mazur 

o) PACS produkcji Alteris 

p) Systemem laboratoryjnym obsğugujŃcym laboratorium firmy Diagnostyka 

3.25. ZamawiajŃcy dopuszcza wymianň obecnie funkcjonujŃcych moduğ·w medycznych i 

administracyjnych (InfoMedica firmy Asseco, PACK firmy Alteris, RIS firmy JM Projekt 

Jarosğaw Mazur) pod warunkiem: 

a) Dostarczenia wraz z nowym oprogramowaniem odpowiedniej bazy danych.  

b) Dokonania przeszkolenia wszystkich uŨytkownik·w pracujŃcych na istniejŃcym 

oprogramowaniu w zakresie umoŨliwiajŃcym prawidğowŃ pracň na nowych programach. 

c) Przeszkolenia administrator·w z zakresu administracji nowych moduğ·w. 

d) Przeniesienia cağej historii wszystkich wprowadzonych operacji (przeniesienia danych). 
Migracji podlegaĺ bňdzie cağoŜĺ danych zawartych w obecnie uŨywanej bazie danych 

wymienionej w informacjach wstňpnych Szczeg·ğowego Opisu Przedmiotu Zam·wienia. 

Instancja bazy danych czňŜci medycznej zajmuje obecnie okoğo 100 GB i zawiera dane 

od roku 2007.Instancje bazy danych czňŜci administracyjnych zajmujŃ obecnie okoğo 4 

GB i zawierajŃ dane od roku 2005. 

e) Wykonana migracja ma zapewniĺ dalsze prawidğowe dziağanie moduğ·w posiadanego 

przez ZamawiajŃcego Szpitalnego Systemu Informacyjnego oraz ciŃgğoŜĺ rozliczeŒ 

ZamawiajŃcego z NFZ 

f) Konfiguracji z istniejŃcym sprzňtem komputerowym. 

g) Oferowane rozwiŃzanie powinno posiadaĺ minimum tŃ samŃ funkcjonalnoŜĺ co  
FunkcjonalnoŜci moduğ·w obecnie zainstalowanych u ZamawiajŃcego.  

h) WdroŨenie musi byĺ wykonane przy zağoŨeniu, Ũe niedopuszczalna jest przerwa w 
dostňpie do systemu medycznego i systemu administracyjnego. 

i) W cenie oferty Wykonawca udzieli r·wnowaŨnej iloŜci licencji na oferowane moduğy. 

3.26. ZamawiajŃcy wymaga przekazania dokumentacji technicznej wdraŨanego systemu 

zawierajŃcej: 

a) Instrukcjň administratora systemu wraz z procedurŃ ciŃgğoŜci pracy i odtworzenia 
systemu z kopii bezpieczeŒstwa. 

b) Instrukcjň tworzenia kopii bezpieczeŒstwa dla administratora systemu. 

c) Opis struktury baz danych 

d) Opis komponent·w systemu 

e) Opis procedury instalacji systemu 

f) Opis parametr·w konfiguracji systemu 

g) Instrukcjň uŨytkownika systemu, wraz z opisem kaŨdego moduğu. 

h) Opis definiowania i parametryzowania nowych zestawieŒ. 

Wykonawca jest zobowiŃzany do przekazania instrukcji w jňzyku polskim w formie 

papierowej ï 1 egzemplarz i formie elektronicznej. 
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3.27. ZamawiajŃcy oŜwiadcza, Ũe posiada wdroŨony i uŨytkowany Szpitalny System Informacyjny 
InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A. wykonany w technologii klient-serwer w standardzie 

SQL. Zakupione moduğy systemu informacyjnego Infomedica wsp·ğpracujŃ tylko z motorem 

bazy danych Oracle. Dane przechowywane sŃ w relacyjnej bazie danych ORACLE. Obecnie 

aplikacje dla ĂczňŜci szarejò i ĂczňŜci biağejò wykorzystujŃ platformň technologicznŃ Oracle. 

Cağy system dzieli siň na czňŜĺ medycznŃ i administracyjnŃ. CzňŜĺ medyczna (Ruch Chorych, 

Lecznictwo Otwarte, Apteka, Statystyka) stanowi cağoŜĺ opartŃ o wsp·lnŃ bazň danych. CzňŜĺ 

administracyjna wykorzystuje natomiast dane z czňŜci medycznej do cel·w analitycznych, 

sprawozdawczych, kosztowych. 

3.28. ZamawiajŃcy wymaga: 

a) Baza kontrahent·w dla dostarczanych moduğ·w administracyjnych byğa wsp·lna 

z posiadanymi przez ZamawiajŃcego moduğ: Finanse-ksiňgowoŜĺ, Gospodarka 

materiağowa, Rejestr SprzedaŨy, środki Trwağe, Finanse-ksiňgowoŜĺ. 

b) Wsp·lnej bazy ŜwiadczeŒ medycznych (Procedur, Badania) dla moduğu Kalkulacja 
Koszt·w Leczenia oraz moduğ·w Szpitalnego Systemu Informacyjnego: Koszty, Wycena 

Koszt·w Normatywnych świadczeŒ, Pracownia, Ruch Chorych. 

c) Eksport danych statystycznych oraz iloŜciowych o wykonanych Ŝwiadczeniach 

z system·w posiadanych przez ZamawiajŃcego do pliku tekstowego lub w formacie xls 

z moŨliwoŜciŃ wykorzystania przez moduğ Kalkulacja Koszt·w Normatywnych 

świadczeŒ.  

d) Eksport danych z systemu Apteka do systemu Kalkulacja Koszt·w Normatywnych 
świadczeŒ - w zakresie udostňpnienia indeksu lek·w i danych o aktualnych cenach 

lek·w do okreŜlenia normatyw·w materiağowych ŜwiadczeŒ (w zakresie lek·w). 

e) MoŨliwoŜĺ przesğana danych o ewidencji podania lek·w poszczeg·lnym pacjentom 

do moduğu Kalkulacja Koszt·w Normatywnych świadczeŒ. 

f)     Z moduğu Pğace eksport zadekretowanych list pğac do systemu Kalkulacja Koszt·w 
Normatywnych świadczeŒ. 

g) Z moduğu środki Trwağe eksport zadekretowanych odpis·w amortyzacyjnych 

do systemu Kalkulacja Koszt·w Normatywnych świadczeŒ. 

h) Z moduğu Rejestr SprzedaŨy eksport zadekretowanych faktury do systemu Kalkulacja 
Koszt·w Normatywnych świadczeŒ. 

i)    Z moduğu Gospodarka Materiağowa eksport zadekretowanych dokument·w 

przychodowych, rozchodowych oraz pozostağych do systemu Kalkulacja Koszt·w 

Normatywnych świadczeŒ. 

j)    Z moduğu Apteka oraz Apteczka oddziağowa eksport zadekretowanych dokument·w 
przychodowych, rozchodowych oraz pozostağych do systemu Kalkulacja Koszt·w 

Normatywnych świadczeŒ. 

k) Moduğ ZakaŨeŒ Szpitalnych, jako moduğ statystyczno- nadzorczy ma opieraĺ siň o dane 

zarejestrowane w module Ruch Chorych. 

l)    Z moduğu Rejestracji Czasu Pracy do moduğu pğac. 

 

3.29. ZamawiajŃcy oŜwiadcza, iŨ zgodnie z wiŃŨŃcŃ go umowŃ licencyjnŃ z tw·rcŃ systemu 

informatycznego InfoMedica nie jest w posiadaniu kod·w Ŧr·dğowych moduğ·w systemu 

InfoMedica, a w zwiŃzku z powyŨszym ZamawiajŃcy przewiduje - na podstawie art.75 ust.2 

pkt.3 ustawy - Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631) - koniecznoŜĺ dokonania przez 

Wykonawcň dekompilacji moduğ·w systemu InfoMedica, dotychczas wykorzystywanego przez 

ZamawiajŃcego, poprzez zwielokrotnienie kodu lub tğumaczenie jego formy w rozumieniu 

art.74 ust.4 pkt., 1 i 2 ustawy - Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631), jeŨeli bňdzie to 

niezbňdne do uzyskania informacji koniecznych do osiŃgniňcia wsp·ğdziağania moduğ·w 

systemu InfoMedica z systemem dostarczonym w ramach realizacji zam·wienia. Wykonawca 

bňdzie zobowiŃzany wykonaĺ czynnoŜci dekompilacyjne na wğasny koszt i ryzyko, w peğnym 
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koniecznym zakresie z zastrzeŨeniem, Ũe czynnoŜci te bňdŃ odnosiğy siň tylko do tych czňŜci 

moduğ·w systemu medycznego InfoMedica, kt·re bňdŃ niezbňdne do osiŃgniňcia 

wsp·ğdziağania tych moduğ·w z systemu dostarczonymi przez Wykonawcň a uzyskane 

informacje nie bňdŃ: wykorzystane do innych cel·w niŨ osiŃgniňcie wsp·ğdziağania 

stworzonego programu komputerowego; przekazane innym osobom; wykorzystane do 

rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie 

podobnej formie wyraŨenia lub do innych czynnoŜci naruszajŃcych prawa autorskie. Informacje 

uzyskane przez Wykonawcň w toku wykonania czynnoŜci, o kt·rych mowa w art.75 ust.2 pkt. 3 

ustawy - Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631) stanowiŃ tajemnicň przedsiňbiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

(Dz.U. nr 47, poz. 211 z p·Ŧn. zm.) i podlegajŃ ochronie w niej przewidzianej. 

3.30. CağoŜĺ sprzňtu i oprogramowania musi pochodziĺ z autoryzowanego kanağu sprzedaŨy 

producent·w zapewniajŃcych w szczeg·lnoŜci realizacjň uprawnieŒ gwarancyjnych na rynku. 

Sprzňt nie starszy niŨ z roku 2014. 

3.31. ZamawiajŃcy zastrzega moŨliwoŜĺ dokonania zmian postanowieŒ umowy: 

a) w zakresie terminu wykonania przedmiotu zam·wienia, w przypadku zaistnienia zdarzeŒ 

uniemoŨliwiajŃcych wykonanie umowy w terminie, o kt·rym mowa w Rozdziale 5 

z przyczyn niezaleŨnych od wykonawcy w spos·b nie budzŃcy zastrzeŨeŒ, potwierdzonych 

protokolarnie, z zastrzeŨeniem iŨ termin zakoŒczenia realizacji zam·wienia nie moŨe 

przekroczyĺ daty 15-05-2015 r.  

b)  w zakresie innych podmiot·w na zasobach, kt·rych wykonawca siň opierağ wykazujŃc 

speğnienie warunk·w udziağu w postňpowaniu, a podwykonawca wykaŨe speğnienie 

warunk·w w zakresie nie mniejszym niŨ wskazany na etapie postňpowania dotychczasowy 

podwykonawca, 

c) w zakresie podwykonawc·w, wykazanych na etapie zğoŨonej oferty lub, kt·rych 

koniecznoŜĺ ujawnienia wynikğa na etapie realizacji zam·wienia, kt·rym wykonawca 

powierzyğ lub ma zamiar powierzyĺ wykonanie czňŜci zam·wienia, 

d) w zakresie os·b posiadajŃcych wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeŒ 
losowych (w takim przypadku wykonawca zobowiŃzany bňdzie do zaproponowania osoby 

legitymujŃcej siň uprawnieniami wymaganymi specyfikacji istotnych warunk·w 

zam·wienia), 

e) w zakresie materiağ·w w przypadku gdy, wystŃpi brak na rynku dostňpnych towar·w lub 
materiağ·w sğuŨŃcych do ich wytworzenia, oferowanych w ofercie Wykonawcy, kt·re mogŃ 

byĺ zastŃpione innymi materiağami lub urzŃdzeniami speğniajŃcymi wymagania 

ZamawiajŃcego okreŜlone w SIWZ.  

f) w zakresie koniecznoŜĺ wprowadzenia innych zmian, kt·re sŃ niezbňdne do wykonania 
umowy, a kt·rych nie dağo siň przewidzieĺ w chwili zawarcia umowy oraz nie sŃ zmianami 

istotnych postanowieŒ umowy. 

3.32. ZamawiajŃcy dopuszcza moŨliwoŜĺ skğadania ofert czňŜciowych na poszczeg·lne pakiety. 

3.33. ZamawiajŃcy nie dopuszcza moŨliwoŜci skğadania ofert czňŜciowych w ramach ustalonego 
pakietu na poszczeg·lne pozycje 

3.34. ZamawiajŃcy nie przewiduje udzielenia zam·wieŒ uzupeğniajŃcych. 

3.35. ZamawiajŃcy nie zamierza wybieraĺ najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

3.36. ZamawiajŃcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. OKRES GWARANCJI  

4.1. Pakiet 1 ï Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej, szczeg·ğowo opisany 

w zağŃczniku nr 10 do SIWZ Wymagania dla pakietu 1. 
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4.2. Pakiet 2 ï Dostawa, montaŨ, uruchomienie urzŃdzeŒ, sprzňtu, wyposaŨenia, oprogramowania, 

wdroŨenie oprogramowania, szkolenie pracownik·w z obsğugi zintegrowanego systemu 

informatycznego. Szczeg·ğowo opisany w zağŃczniku nr 12 do SIWZ Wymagania 

dla pakietu 2. 

W okresie gwarancji w cenie oferty Wykonawca zobowiŃzuje siň dostosowaĺ system do zmian 

przepis·w prawa w terminie uzgodnionym z ZamawiajŃcym niezakğ·cajŃcym jego pracy jednak 

nie dğuŨszym niŨ 90 dni od momentu uprawomocnienia siň decyzji o wprowadzeniu zmian. 

W szczeg·lnoŜci zobowiŃzuje siň do dostosowania systemu do wymiany informacji 

z systemami centralnymi projektowanymi w ramach Ustawy o Systemie Informacji w Ochronie 

Zdrowia. 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMčWIENIA 

5.1. Termin wykonania zam·wienia  ï do 15 maja 2015 r w tym: 

1. Termin zaprojektowania i wykonania sieci komputerowej: do 80 dni od daty podpisania 

umowy.  

2. Termin dostawy i montaŨ sprzňtu, wyposaŨenia: do 90 dni od daty podpisania umowy. 

3.  Dostawa, zainstalowanie, wdroŨenie oprogramowania (licencji) ETAP I- Statystyka 

medyczna, Izba Przyjňĺ, wybrany oddziağ, rozliczenie z NFZ do 120 dni od daty 

podpisania umowy, 

4.  Dostawa, zainstalowanie, wdroŨenie oprogramowania (licencji) ETAP II- cağoŜĺ do 15 

maja 2015 roku, 

5.  Szkolenie pracownik·w z obsğugi zintegrowanego systemu informatycznego oraz 

konsultacje do 15 maja 2015 roku. 

5.2.  Szczeg·ğowe terminy realizacji poszczeg·lnych etap·w zostanŃ okreŜlone w harmonogramie 

rzeczowo-finansowm po podpisaniu umowy. 

 

6. WARUNKI UDZIAĞU W POSTŇPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEĞNIANIA TYCH WARUNKčW 

6.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zam·wienia mogŃ ubiegaĺ siň wykonawcy, kt·rzy 

speğniajŃ warunki, dotyczŃce: 

6.1.1. Pla pakietu 1: 

1) posiadania uprawnieŒ do wykonywania okreŜlonej dziağalnoŜci lub czynnoŜci, jeŨeli 

przepisy prawa nakğadajŃ obowiŃzek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doŜwiadczenia ï Wykonawca udokumentuje Ũe w okresie ostatnich 3 

lat przed upğywem terminu skğadania ofert, a jeŨeli okres prowadzenia dziağalnoŜci jest 

kr·tszy, w tym okresie wykonağ: 

a) co najmniej 1 usğugň z zakresu intalacji okablowania w systemie kategorii 6, 

zawierajŃca minimum 100 linii transmisyjnych miedzianych oraz 10 linii szkieletu sieci 

Ŝwiatğowodowej o wartoŜci nie mniejszej niŨ 200 000,00 zğ brutto oraz 

b) zrealizowağ co najmniej 1 dostawň urzŃdzeŒ sieci teleinformatycznej ï sieci LAN i sieĺ 

bezprzewodowa wraz z ich instalacjŃ i konfiguracjŃ o wartoŜci nie mniejszej niŨ 

500 000,00 zğ brutto 

3) dysponowania odpowiednim potencjağem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zam·wienia ï Wykonawca udokumentuje, Ũe dysponuje lub bňdzie 

dysponowaĺ: 

a. co najmniej jednŃ osobŃ posiadajŃcŃ wydane bezterminowo dyplomy ukoŒczenia kurs·w 
kwalifikacyjnych w zakresie: 

1. instalacji okablowania strukturalnego 

2. pomiar·w, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeŒ  

i certyfikacji 



 
DZP/38/382-26/14   Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju 

 9 

3. projektowania okablowania strukturalnego zgodnie z normami miňdzynarodowymi 
oraz procedurami instalacyjnymi producenta proponowanego systemu okablowania. 

b. co najmniej 1 osobň /Kierownika Rob·t/ posiadajŃcŃ wymagane przepisami Prawa 

budowlanego uprawnienia budowlane bez ograniczeŒ do peğnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 

i posiadajŃcy minimum 5-letnie doŜwiadczenie w peğnieniu funkcji Kierownika Rob·t 

c. co najmniej 1 osobň /kierownika projektu ï posiadajŃcŃ certyfikat w zakresie 

zarzŃdzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub PMP lub 

IPMA level C lub r·wnorzňdnym, a takŨe minimum 5 letnie doŜwiadczenie 

w zakresie kierowania projektami informatycznymi 

d. co najmniej 1 osobň / gğ·wny inŨynier do spraw sieci komputerowych ï posiadajŃcŃ 

najwyŨszy certyfikat w zakresie sieci komputerowych oferowanego rozwiŃzania, 

posiadajŃcym minimum 5-letnie doŜwiadczenie w budowie sieci komputerowych.  

e. co najmniej 1 osobň / inŨynier do spraw bezpieczeŒstwa teleinformatycznego ï 

posiadajŃcŃ certyfikat z zakresu bezpieczeŒstwa teleinformatycznego posiadajŃcym 

minimum 5-letnie doŜwiadczenie w realizacji projekt·w w zakresie bezpieczeŒstwa 

teleinformatycznego.  

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - ZamawiajŃcy uzna warunek za speğniony jeŨeli 

Wykonawca: 

a) posiada informacjň banku lub sp·ğdzielczej kasy oszczňdnoŜciowo kredytowej, w kt·rych 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajŃcŃ wysokoŜĺ posiadanych Ŝrodk·w 

finansowych lub zdolnoŜĺ kredytowŃ Wykonawcy ï w kwocie odpowiadajŃcej 

co najmniej 1000 000,00 zğ, 

6.1.2. Dla pakietu 2: 

1) posiadania uprawnieŒ do wykonywania okreŜlonej dziağalnoŜci lub czynnoŜci, jeŨeli 
przepisy prawa nakğadajŃ obowiŃzek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doŜwiadczenia ï Wykonawca udokumentuje Ũe w okresie ostatnich 3 

lat przed upğywem terminu skğadania ofert, a jeŨeli okres prowadzenia dziağalnoŜci jest 

kr·tszy, w tym okresie wykonağ: 

a) co najmniej 1 dostawň do szpitala wielospecjalistycznego obejmujŃce sprzňt, 

oprogramowanie wdroŨenie systemu HIS speğniajŃcego ğŃcznie nastňpujŃce warunki: 

1. dostawa dotyczyğy szpitala wielospecjalistycznego  o wielkoŜci minimum 300 ğ·Ũek, 

2. dostawa obejmowağa sprzňt komputerowy i oprogramowanie bazy danych, 

3. dostarczany i wdraŨany system zawierağ moduğy: Ruch chorych, Poradnia, Zlecenia 
lekarskie, dokumentacja medyczna, rozliczenia z NFZ, Apteka, apteczki oddziağowe,  

4. Dokonağ integracji z Laboratorium innego producenta w zakresie przekazywania zleceŒ 

i odbierania wynik·w badaŒ,  

5. dostarczony system wykonany byğ w jednolitej technologii, tzn. wszystkie moduğy 
wymienione w powyŨszym punkcie dziağağy w oparciu o przeglŃdarkň WWW lub dziağağy 

jako aplikacje desktopowe, 

6. dostawa byğa o wartoŜci nie mniejszej niŨ 1.700.000,00 zğ brutto  

 

3) dysponowania odpowiednim potencjağem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zam·wienia ï Wykonawca udokumentuje, Ũe dysponuje lub bňdzie 

dysponowaĺ: 

a) 1 kierownik projektu z wyksztağceniem wyŨszym magisterskim, posiadajŃcym 

certyfikat zarzŃdzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 Practitioner lub 

r·wnowaŨny, lub dyplom ukoŒczenia studi·w wyŨszych w specjalnoŜci: zarzŃdzanie 

projektami oraz udziağ w minimum 1 wdroŨeniu systemu informatycznego w zakresie 
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czňŜci administracyjnej i/lub medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego 

na stanowisku kierownika projektu; 

b) 3 specjalist·w w zakresie wdraŨania system·w informatycznych w zakresie czňŜci 
administracyjnej i/lub medycznej wyksztağcenie wyŨsze magisterskie, udziağ 

w minimum 1 wdroŨeniu systemu informatycznego w zakresie czňŜci administracyjnej 

i/lub medycznej dla ZOZ na stanowisku wdroŨeniowca 

c) 2 osoby posiadajŃce certyfikaty inŨyniera do spraw system·w serwerowych 

i macierzowych, posiadajŃce minimum 5-letnie doŜwiadczenie w realizacji projekt·w 

w powyŨszym zakresie 

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - ZamawiajŃcy uzna warunek za speğniony jeŨeli 

Wykonawca posiada informacjň banku lub sp·ğdzielczej kasy oszczňdnoŜciowo 

kredytowej, w kt·rych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajŃcŃ wysokoŜĺ 

posiadanych Ŝrodk·w finansowych lub zdolnoŜĺ kredytowŃ Wykonawcy ï w kwocie 

odpowiadajŃcej co najmniej 2000 000,00 zğ, 

6.2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zam·wienie mogŃ ubiegaĺ siň Wykonawcy, kt·rzy nie 

podlegajŃ wykluczeniu, tj. nie zachodzi w stosunku do nich Ũadna przesğanka okreŜlona w 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

6.3. Speğnienie wymogu podanego w punkcie 6.1., naleŨy potwierdziĺ poprzez zğoŨenie stosownego 

oŜwiadczenia wedğug zağŃcznika nr 2 oraz przedğoŨenie dokument·w, o kt·rych mowa w pkt. 7 

SIWZ. 

6.4. W przypadku zaistnienia przesğanki okreŜlonej w art. 24 Ustawy PZP ZamawiajŃcy wykluczy 
Wykonawcň z postňpowania. 

6.5. Ofertň Wykonawcy wykluczonego uznaje siň za odrzuconŃ. 

6.6. Ocena speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu wymaganych od Wykonawc·w zostanie 

dokonana na podstawie zğoŨonego oŜwiadczenia, o kt·rym mowa w pkt 6.2., wedğug formuğy: 

speğnia / nie speğnia. 

6.7. Wykonawca moŨe polegaĺ na wiedzy i doŜwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zam·wienia lub zdolnoŜciach finansowych innych podmiot·w, 

niezaleŨnie od charakteru prawnego ğŃczŃcych go z nimi stosunk·w. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiŃzany jest udowodniĺ zamawiajŃcemu, iŨ bňdzie dysponowağ zasobami 

niezbňdnymi do realizacji zam·wienia, w szczeg·lnoŜci przedstawiajŃc w tym celu pisemne 

zobowiŃzanie tych podmiot·w do oddania mu do dyspozycji niezbňdnych zasob·w na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zam·wienia. 

6.8. JeŨeli wykonawca, wykazujŃc speğnianie warunk·w, o kt·rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiot·w na zasadach okreŜlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 

a podmioty te bňdŃ brağy udziağ w realizacji czňŜci zam·wienia, zamawiajŃcy ŨŃda 

od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot·w dokument·w wymienionych 

w pkt 7.2. oraz 7.3. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZłCE DOKUMENTčW SKĞADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCčW 

7.1. W celu potwierdzenia speğniania warunk·w udziağu w postňpowaniu do oferty naleŨy doğŃczyĺ: 

1) OŜwiadczenie o speğnianiu warunk·w udziağu w postňpowaniu - wedğug ZağŃcznika Nr 2 

do SIWZ; 

2) Na potwierdzenie speğnienia warunk·w udziağu w postňpowaniu okreŜlonych w Rozdziale 6 

pkt. 6.1.1. 2) oraz 6.1.2. 2) - Wykaz wykonywanych a w przypadku ŜwiadczeŒ okresowych 

lub ciŃgğych r·wnieŨ wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upğywem terminu 

skğadania ofert, a jeŨeli okres prowadzenia dziağalnoŜci jest kr·tszy, w tym okresie 

z podaniem ich wartoŜci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot·w na rzecz kt·rych zostağy 
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wykonane oraz zağŃczeniem dowod·w, czy zostağy wykonane lub sŃ wykonywane naleŨycie 

ïwedğug ZağŃcznika nr 6 do SIWZ. 

3) Na potwierdzenie speğnienia warunk·w udziağu w postňpowaniu okreŜlonych w Rozdziale 6 

pkt. 6.1.1. 3) oraz 6.1.2. 3) - Wykaz os·b, kt·re bňdŃ uczestniczyĺ w wykonywaniu 

zam·wienia, wedğug ZağŃcznika nr 7 do SIWZ. 

4) OŜwiadczenie, Ũe osoby kt·re bňdŃ uczestniczyĺ w wykonywaniu zam·wienia, posiadajŃ 
wymagane uprawnienia, jeŨeli ustawy nakğadajŃ obowiŃzek posiadania takich uprawnieŒ ï 

wedğug ZağŃcznika nr 5a lub/i 5b do SIWZ. 

5) Na potwierdzenie speğnienia warunk·w udziağu w postňpowaniu okreŜlonych w Rozdziale 6 

pkt. 6.1.1.4) oraz 6.1.2. 4) ï informacjň banku lub sp·ğdzielczej kasy oszczňdnoŜciowo ï 

kredytowej, w kt·rych Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajŃcŃ wysokoŜĺ 

posiadanych Ŝrodk·w finansowych lub zdolnoŜĺ kredytowŃ Wykonawcy w wymaganej 

wysokoŜci (co najmniej  1 000 000,00 zğ dla pakietu 1 oraz 2 000 000,00 zğ dla pakietu 2), 

wystawionŃ nie wczeŜniej niŨ 3 miesiŃce przed upğywem terminu skğadania ofert. 

7.2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP 

naleŨy doğŃczyĺ nastňpujŃce oŜwiadczenia i dokument: 

1) OŜwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wedğug ZağŃcznika nr 5 do SIWZ; 

2) OŜwiadczenie dotyczŃce grupy kapitağowej ï wg zağŃcznika nr 8 do SIWZ 

3) Aktualny odpis z wğaŜciwego rejestru, jeŨeli odrňbne przepisy wymagajŃ wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 

Ustawy PZP, wystawiony nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed upğywem terminu skğadania 

ofert, a w stosunku do os·b fizycznych oŜwiadczenie wedğug ZağŃcznika nr 6 do SIWZ 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. 

4) Aktualnego zaŜwiadczenia wğaŜciwego naczelnika urzňdu skarbowego 

potwierdzajŃcego, Ũe Wykonawca nie zalega z opğaceniem podatk·w, lub zaŜwiadczenia, 

Ũe uzyskağ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozğoŨenie na raty zalegğych 

pğatnoŜci lub wstrzymanie w cağoŜci wykonania decyzji wğaŜciwego organu - wystawionego 

nie wczeŜniej niŨ 3 miesiŃce przed upğywem terminu skğadania ofert; 

5) Aktualnego zaŜwiadczenia wğaŜciwego oddziağu Zakğadu UbezpieczeŒ Spoğecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoğecznego potwierdzajŃcego, Ũe wykonawca nie zalega 

z opğacaniem skğadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoğeczne, lub potwierdzenia, Ũe uzyskağ 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozğoŨenie na raty zalegğych pğatnoŜci lub 

wstrzymanie w cağoŜci wykonania decyzji wğaŜciwego organu - wystawione nie wczeŜniej niŨ 

3 miesiŃce przed upğywem terminu skğadania ofert; 

6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŜlonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawionej nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed upğywem terminu 

skğadnia ofert; 

7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŜlonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawionej nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed upğywem terminu 

skğadania ofert; 

8) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreŜlonym 

okreŜlonym art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wczesniej niŨ 6 miesiňcy przed 

upğywem terminu skğadania ofert. 

7.3. JeŨeli, w przypadku Wykonawcy majŃcego siedzibň na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o kt·rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8, 10 i 11 Ustawy PZP, majŃ miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca skğada w odniesieniu 

do nich zaŜwiadczenie wğaŜciwego organu sŃdowego albo administracyjnego miejsca 

zamieszkania, dotyczŃce niekaralnoŜci tych os·b w zakresie okreŜlonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 

- 8, 10 i 11 Ustawy PZP, wystawione nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed upğywem terminu 

skğadania ofert, z tym Ũe w przypadku gdyw miejscu zamieszkania tych os·b nie wydaje siň 

takich zaŜwiadczeŒ - zastňpuje siň je dokumentem zawierajŃcym oŜwiadczenie zğoŨone przed 
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wğaŜciwym organem sŃdowym, administracyjnym albo organem samorzŃdu zawodowego lub 

gospodarczego miejsca zamieszkania tych os·b lub przed notariuszem. 

7.4. JeŨeli Wykonawca ma siedzibň lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokument·w: 

1) o kt·rych mowa w pkt 7.2. ppkt 3), 4), 5) i 7) SIWZ - skğada dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w kt·rym ma siedzibň lub miejsce zamieszkania, potwierdzajŃce 

odpowiednio, Ũe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogğoszono upadğoŜci; 

b) nie zalega z uiszczaniem podatk·w, opğat, skğadek na ubezpieczenie spoğeczne i zdrowotne 

albo Ũe uzyskağ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozğoŨenie na raty 

zalegğych pğatnoŜci lub wstrzymanie w cağoŜci wykonania decyzji wğaŜciwego organu; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania siň o zam·wienie; 

2) o kt·rych mowa w pkt 7.2. ppkt 6) i 8) SIWZ - skğada zaŜwiadczenie wğaŜciwego organu 

sŃdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt·rej 

dokumenty dotyczŃ, w zakresie okreŜlonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8, 10 i 11 Ustawy PZP. 
 

7.5. Dokumenty, o kt·rych mowa w pkt 7.4. ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) SIWZ, powinny byĺ 

wystawione nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed upğywem terminu skğadania ofert. Dokument, 

o kt·rym mowa w pkt 7.4. ppkt 1) lit. b) SIWZ, powinien byĺ wystawiony nie wczeŜniej niŨ 3 

miesiŃce przed upğywem terminu skğadania ofert. 

7.6. JeŨeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt·rym Wykonawca ma siedzibň lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje siň dokument·w, o kt·rych mowa w pkt 7.4. SIWZ, zastňpuje 

siň je dokumentem zawierajŃcym oŜwiadczenie, w kt·rym okreŜla siň takŨe osoby uprawnione 

do reprezentacji Wykonawcy, zğoŨone przed wğaŜciwym organem sŃdowym, administracyjnym 

albo organem samorzŃdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w kt·rym Wykonawca ma siedzibň lub miejsce zamieszkania, lub 

przed notariuszem. 

7.7. W przypadku wŃtpliwoŜci co do treŜci dokumentu zğoŨonego przez Wykonawcň majŃcego 

siedzibň lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ZamawiajŃcy 

moŨe zwr·ciĺ siň do wğaŜciwych organ·w odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w kt·rym Wykonawca ma siedzibň lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbňdnych informacji dotyczŃcych przedğoŨonego dokumentu. 

UWAGA: W/w dokumenty winny potwierdzaĺ speğnianie poszczeg·lnych warunk·w na dzieŒ 

skğadania ofert. 

7.8. Do oferty naleŨy doğŃczyĺ r·wnieŨ takie dokumenty jak: 

1) wypeğniony Formularz oferty - wedğug ZağŃcznika nr 1 do SIWZ; 

2) peğnomocnictwo do reprezentowania w postňpowaniu o udzielenie zam·wienia/ 

peğnomocnictwo do reprezentowania w postňpowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zam·wienia publicznego (w przypadku podmiot·w wsp·lnie ubiegajŃcych siň o udzielenie 

zam·wienia - konsorcjum, sp·ğka cywilna); umocowanie moŨe wynikaĺ z treŜci umowy 

konsorcjum lub treŜci umowy sp·ğki cywilnej. 

3) potwierdzenie wpğacenia wadium 

4) lista podmiot·w naleŨŃcych do tej samej grupy kapitağowej wg zağŃcznika nr 8 

5) wypeğniony zağŃcznik nr 10 do SIWZ Wymagania dla pakietu 1. 

6) wypeğniony zağŃcznik nr 12 do SIWZ Wymagania dla pakietu 2. 

7.9. Po podpisaniu umowy Zamawiajacy oraz Wykonawca ustalŃ szczeg·ğowy harmonogram 

rzeczowo-finasowy. 
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7.10. W celu potwierdzenia, Ũe oferowane dostawy odpowiadajŃ wymaganiom okreŜlonym przez 

ZamawiajŃcego, Wykonawca jest obowiŃzany przedstawiĺ w ofercie:  

a) szczeg·ğowy opis przedmiotu zam·wienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, 
itp.), z zaznaczeniem kt·rego pakietu i kt·rej pozycji dotyczy. 

b) Pr·bka: noŜnik (pğyta, CD, DVD, BR, laptop /notebook lub dysk zewnňtrzny USB) 

zawierajŃcy obraz dysku dla Ŝrodowiska wirtualnego z zawartŃ peğnŃ konfiguracjŃ 

oferowanych moduğ·w, speğniajŃca wymogi SIWZ. Brak pr·bki, brak moŨliwoŜci 

uruchomienia wybranej funkcji lub stwierdzenie jakiejkolwiek niezgodnoŜci pomiňdzy 

deklaracjŃ Wykonawcy zğoŨonŃ w ofercie, wymaganiami SIWZ i stanem faktycznym 

zawartym w pr·bce, skutkowağ bňdzie odrzuceniem oferty przetargowej. Weryfikacja 

pr·bki przez Zamawiajacego odbňdzie siň na zasadach procedury weryfikacji oferowanego 

oprogramowania wg zağŃcznika nr 15 do SIWZ.  

 

7.11. Wskazane wyŨej dokumenty naleŨy zğoŨyĺ w oryginale lub kopii poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ 

z oryginağem przez osobň uprawnionŃ do reprezentowania Wykonawcy. Za osoby uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy uznaje siň osoby upowaŨnione do reprezentowania firmy 

wskazane we wğaŜciwym rejestrze bŃdŦ w stosownym peğnomocnictwie, kt·re naleŨy zağŃczyĺ 

do oferty w oryginale lub kopii poŜwiadczonej za zgodnoŜĺ z oryginağem przez osobň 

udzielajŃcŃ peğnomocnictwa lub poŜwiadczone notarialnie. 

7.12. ZamawiajŃcy moŨe ŨŃdaĺ przedstawienia oryginağu lub notarialnie poŜwiadczonej kopii 

dokumentu wyğŃcznie wtedy, gdy zğoŨona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wŃtpliwoŜci, co do jej prawdziwoŜci. 

7.13. Dokumenty sporzŃdzone w jňzyku obcym sŃ skğadane wraz z tğumaczeniem na jňzyk polski, 

poŜwiadczonym przez Wykonawcň. 

 

8. OFERTA SKĞADANA PRZEZ SPčĞKŇ CYWILNł 

8.1. W przypadku skğadnaia oferty przez sp·ğkň cywilnŃ oŜwiadczenie, o kt·rym mowa w pkt 7.2.  

2)dotyczyĺ winno kaŨdego ze wsp·lnik·w tej sp·ğki. 

8.2. Wsp·lnicy sp·lki cywilnej zobowiŃzani sŃ ustanowiĺ peğnomocnika do reprezentowania ich 
w postňpowaniau, albo reprezentowania w postňpowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zam·wienia publicznego. Pelnomocnictwo, a w przypadku, gdy upowaŨnienie wynika wprost 

z treŜci umowy sp·lki, umowň nalezy doğaczyĺ do oferty. 

Uwaga! Peğnomocnictwo winno byĺ udzielone przez wszystkich wykonawĺ·w tj. Wsp·lnik·w 

sp·ğki cywilnej. 

 

9. OFERTA SKĞADANA PRZEZ KONSORCJUM 

9.1. Wykonawcy tworzŃcy konsorcjum, ubiegajŃcy siň wsp·lnie o udzielenie zam·wienia 

ustanawiajŃ peğnomocnika do reprezentowania w postňpowaniu, albo reprezentowania 

w postňpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam·wienia publicznego. Peğnomocnictwo, 

a w przypadku, gdy upowaŨnienie wynika wprost z treŜci umowy konsorcjum, umowň 
 
naleŨy 

doğŃczyĺ do oferty. 

Uwaga: Peğnomocnictwo winno byĺ udzielone przez wszystkich wykonawc·w wchodzŃcych 

w skğad konsorcjum.  

9.2. W przypadku wyboru przez zamawiajŃcego oferty zğoŨonej przez konsorcjum, wykonawcy 
tworzŃcy konsorcjum zobowiŃzani bňdŃ najp·Ŧniej przed podpisaniem umowy na wykonanie 

zam·wienia, do przedğoŨenia umowy konsorcjum. 

9.3. ZamawiajŃcy wymaga, aby umowa konsorcjum: 

a) okreŜlağa spos·b reprezentacji wszystkich podmiot·w oraz upowaŨniağa jednego z czğonk·w 
konsorcjum ï gğ·wnego partnera (Lidera) do koordynowania czynnoŜci zwiŃzanych 

z realizacjŃ umowy, 
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b) stwierdzağa o odpowiedzialnoŜci solidarnej partner·w konsorcjum, za cağoŜĺ podjňtych 
zobowiŃzaŒ w ramach realizacji przedmiotu zam·wienia, 

c) oznaczağa czas trwania konsorcjum obejmujŃcego okres realizacji przedmiotu zam·wienia, 

gwarancji jakoŜci, 

d) okreŜlağa cel gospodarczy obejmujŃcy swoim zakresem przedmiot zam·wienia,  

e) wykluczağa moŨliwoŜĺ wypowiedzenia umowy konsorcjum przez kt·regokolwiek  

z jego czğonk·w do czasu wykonania zam·wienia oraz upğywu czasu gwarancji jakoŜci,  

f) okreŜlağa spos·b wsp·ğdziağania podmiot·w z okreŜleniem podziağu zadaŒ w trakcie 

realizacji zam·wienia, 

g) stwierdzağa zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiajŃcego.  

9.4. Wszyscy czğonkowie konsorcjum ponoszŃ solidarnie odpowiedzialnoŜĺ prawnŃ  

za realizacjň zam·wienia. Problematykň zobowiŃzaŒ solidarnych w zakresie nie uregulowanym 

przez umowň konsorcjum regulujŃ przepisy kodeksu cywilnego. 

9.5. Oferta skğadana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokument·w wymienionych w pkt 7 

specyfikacji istotnych warunk·w zam·wienia z zastrzeŨeniem, iŨ dokumenty  wymienione 

w pkt 7.2. 2) skğadane sŃ przez kaŨdego z uczestnik·w konsorcjum osobno. 

9.6. Ocena speğnienia przez konsorcjum warunk·w i  wymog·w okreŜlonych w specyfikacji w pkt. 

6.1 bňdzie polegağa na ğŃcznej ocenie zğoŨonych dokument·w.  

9.7. Oferta konsorcjum musi byĺ podpisana i oznaczona w taki spos·b, by prawnie zobowiŃzywağa 
wszystkie podmioty wchodzŃce w skğad konsorcjum.  

 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIŇ ZAMAWIAJłCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OśWIADCZEő I DOKUMENTčW 

10.1. WyjaŜnienia dotyczŃce SIWZ udzielane bňdŃ, z zachowaniem zasad okreŜlonych w art. 38 

Ustawy PZP, pisemnie, za pomocŃ faksu bŃdŦ drogŃ elektronicznŃ. Odpowiedzi na zapytania 

bňdŃ umieszczane na stronie internetowej www.wss2.pl oraz rozesğane pocztŃ lub faksem 

wszystkim Wykonawcom, kt·rym przekazano specyfikacjň. 

10.2. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertň wraz z zağŃcznikami skğada siň w formie pisemnej. 

10.3. Wszelkie oŜwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ZamawiajŃcy i Wykonawcy 

przekazujŃ pisemnie, faksem lub drogŃ elektronicznŃ. KaŨda strona, na ŨŃdanie drugiej, 

niezwğocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. OŜwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocŃ faksu lub drogŃ elektronicznŃ uwaŨa siň za zğoŨone 

w terminie, jeŨeli ich treŜĺ dotarğa do ZamawiajŃcego przed upğywem terminu. 

10.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania siň z Wykonawcami sŃ: 

1. 

w zakresie procedury przetargowej: 

Katarzyna CieŜlak ï p.o. Kierownika ds. zam·wieŒ publicznych, tel.:(032) 47 84 561; w 

godzinach od 7
00

 do 15
00

 

Marta Bajor - Specjalista ds. zam·wieŒ publicznych, tel.: (032) 47 84 548; w godzinach od 7
00

 do 

14
30

 

2. 

w zakresie przedmiotu przetargu: 

mgr inŨ. Eugeniusz Klapuch ï Z-ca Dyrektora ds. Techniczno ï Eksploatacyjnych 

Ireneusz Kowalski - Koordynator projektu 

 

http://www.wss2.pl/
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10.5. Pytania dotyczŃce SIWZ moŨna kierowaĺ na nr faksu: (032) 47 84 549, (032) 47 84 506 lub 

drogŃ elektronicznŃ ï e-mail: zp@wss2.pl z okreŜleniem postňpowania, kt·rego dotyczŃ. 

 

11. PODWYKONAWCY  

ZamawiajŃcy, zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy PZP, ŨŃda wskazania przez Wykonawcň w ofercie 

czňŜci zam·wienia, kt·rej wykonanie powierzy podwykonawcom. StosownŃ deklaracjň 

do wypeğnienia przez Wykonawcň zawarto w Formularzu oferty. 

12. WYMAGANIA DOTYCZłCE WADIUM 

12.1. ZamawiajŃcy ŨŃda od Wykonawc·w wniesienia wadium przed upğywem terminu skğadania 

ofert. Na poszczeg·lne pakiety naleŨy wnieŜĺ wadium w nastňpujŃcych wysokoŜciach.  

A. dla pakietu 1: 15 000,00 zğ; 

B. dla pakietu 2: 30 000,00 zğ. 

12.2. W przypadku zğoŨenia oferty czňŜciowej Wykonawca zobowiŃzany jest wnieŜĺ wadium 

w kwocie okreŜlonej dla danej czňŜci. W przypadku zğoŨenia oferty na kilka czňŜci, kwota 

wadium stanowi sumň wadi·w ustalonych dla poszczeg·lnych czňŜci zam·wienia. JeŨeli 

wysokoŜĺ wniesionego wadium bňdzie niŨsza niŨ suma wynikajŃca z poszczeg·lnych czňŜci 

zam·wienia, ZamawiajŃcy uzna, Ũe wadium nie zostağo wniesione w wymaganej wysokoŜci. 

12.3. Wadium moŨe byĺ wniesione zgodnie z art. 45 ustawy PZP, w jednej lub kilku nastňpujŃcych 

formach: 

a) pieniŃdzu, 

b) porňczeniach bankowych lub porňczeniach sp·ğdzielczej kasy oszczňdnoŜciowo-kredytowej, 

z tym Ũe porňczenie kasy jest zawsze porňczeniem pieniňŨnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) porňczeniach udzielonych przez podmioty, o kt·rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiňbiorczoŜci. 

12.4. Wniesione wadium musi obejmowaĺ okres zwiŃzania ofertŃ. 

12.5. Wadium wnoszone w formie pieniňŨnej naleŨy wpğaciĺ przelewem na konto bankowe w Getin 

Noble Bank S.A. / oddziağ Jastrzňbie-Zdr·j o numerze 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002. 

12.6. Wadium w pozostağych formach naleŨy zağŃczyĺ w formie oryginağu do oferty i zğoŨyĺ 

w sekretariacie Wojew·dzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju, I piňtro, 

pok·j A1 do 25.2014 r. do godz. 10:00.
 
 

12.7. ZobowiŃzanie do zapğaty wadium wniesionego w formie innej aniŨeli pieniňŨnej winno: 

c) obejmowaĺ uwarunkowania zawarte w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 pkt. 1, 3 ustawy PZP 

tj.: 

½ wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt·rym mowa w art.26 ust. 3 nie zğoŨyğ 

dokument·w, o kt·rych mowa w art. 25 ust.1 lub peğnomocnictw, chyba Ũe udowodni 

Ũe wynika  to z przyczyn nie leŨŃcych po jego stronie.  

½ wykonawca odm·wiğ podpisania umowy w sprawie zam·wienia publicznego 

na warunkach okreŜlonych w ofercie,  

½ zawarcie umowy w sprawie zam·wienia publicznego stağo siň niemoŨliwe z przyczyn 

leŨŃcych po stronie wykonawcy.  

d) gwarantowaĺ wypğatň wadium na kaŨde pierwsze pisemne ŨŃdanie zamawiajŃcego w spos·b 

bezwarunkowy. 

12.8. Wykonawca, kt·ry nie wniesie wadium na zasadach okreŜlonych w specyfikacji zostanie 
wykluczony z postňpowania/ jego oferta zostanie odrzucona/.  

12.9. ZamawiajŃcy zwr·ci lub zatrzyma wadium na zasadach okreŜlonych w art. 46 ustawy PZP. 

12.10. Dokumenty potwierdzajŃce wniesienie wadium w formach wskazanych w pkt 10.2. ppkt b) c) 

d) e) powinny w szczeg·lnoŜci zawieraĺ bezwarunkowe zobowiŃzanie porňczyciela lub 

gwaranta do zaspokojenia roszczeŒ ZamawiajŃcego zwiŃzanych z prawem do zatrzymania 
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wadium w sytuacjach wskazanych w zapisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zam·wieŒ publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). 

12.11. JeŨeli wadium wniesiono w pieniŃdzu, ZamawiajŃcego zwraca je wraz z odsetkami 
wynikajŃcymi z umowy rachunku bankowego, na kt·rym byğo ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego ora prowizji bankowej za przelew 

pieniňdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcň. 

12.12. ZamawiajŃcy zatrzymuje wadium wraz odsetkami: 

a) jeŨeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt·rym mowa w art.26 ust.3, nie zğoŨyğ 

dokument·w lub oŜwiadczeŒ, o kt·rych mowa w art. 25 ust.1, lub peğnomocnictw, chyba 

Ũe udowodni, Ũe wynika to z przyczyn nie leŨŃcych po jego stronie, 

b) jeŨeli wykonawca, kt·rego oferta zostağa wybrana: 

Á odm·wiğ podpisania umowy w sprawie zam·wienia publicznego na warunkach 
okreŜlonych w ofercie, 

Á zawarcie umowy w sprawie zam·wienia publicznego stağo siň niemoŨliwe z przyczyn 

leŨŃcych po stronie wykonawcy.  

Á nie wni·sğ wymaganego zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy. 

12.13. ZamawiajŃcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium  formie: 

a) pieniňŨnej ï dokument potwierdzajŃcy wniesienie wadium zostağ zağŃczony do oferty, 

b) innej niŨ pieniŃdz, oryginağ dokumentu zostağ zğoŨony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 

w ofercie. 

 

13. TERMIN ZWIłZANIA OFERTł 

13.1. Wykonawca pozostaje zwiŃzany ofertŃ przez okres 60 dni. 

13.2. Bieg terminu zwiŃzania ofertŃ rozpoczyna siň wraz z upğywem terminu skğadania ofert. 

13.3. Termin zwiŃzania ofertŃ moŨe zostaĺ przedğuŨony z zachowaniem zasad okreŜlonych w art. 85 

ust. 2 i 4 Ustawy PZP. 

 

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

14.1. Zgodnie z art. 82 Ustawy PZP ofertň wraz z zağŃcznikami skğada siň w formie pisemnej, pod 
rygorem niewaŨnoŜci. 

14.2. Wykonawca moŨe zğoŨyĺ tylko jednŃ ofertň. 

14.3. Wykonawcy mogŃ wsp·lnie ubiegaĺ siň o udzielenie zam·wienia na zasadach okreŜlonych w 

art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty, jak r·wnieŨ innych 

dokumentach powoğujŃcych siň na ĂWykonawcňò, w miejscu Ănazwa i adres Wykonawcyò 

naleŨy wpisaĺ dane dotyczŃce konsorcjum lub sp·ğki cywilnej, a nie peğnomocnika. 

14.4. Wszelkie koszty zwiŃzane ze sporzŃdzeniem oraz zğoŨeniem oferty ponosi Wykonawca. 

14.5. Zaleca siň, aby pierwszŃ stronň oferty stanowiğ Formularz oferty, kt·rego wz·r stanowi 
ZağŃcznik nr 2 do SIWZ. 

14.6. Zaleca siň ponumerowanie stron i spiňcie oferty w spos·b uniemoŨliwiajŃcy wysuniňcie siň 

kt·rejkolwiek kartki. 

14.7. Oferta musi byĺ napisana w jňzyku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub rňcznie 
dğugopisem bŃdŦ niezmywalnym atramentem. 

14.8. Oferta wraz z zağŃcznikami musi byĺ podpisana przez osobň/osoby uprawnionŃ/uprawnione 

do skğadania oŜwiadczeŒ woli w imieniu Wykonawcy. 

14.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekŜcie oferty muszŃ byĺ parafowane przez osobň/osoby 
podpisujŃcŃ/podpisujŃ ofertň. 

14.10. Wykonawca umieszcza ofertň w kopercie oznaczonej nazwŃ i adresem ZamawiajŃcego oraz 

opisanej w nastňpujŃcy spos·b: 

 

ĂOferta na: Dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie 

w Wojew·dzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju.  
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DZP/38/382-26/14ò 

 

NIE OTWIERAĹ przed 26-06-2014 r. godz. 10
30

 

znak sprawy: DZP/38/382-26/14 

 

14.11. Wykonawca moŨe wprowadziĺ zmiany lub wycofaĺ zğoŨonŃ przez siebie ofertň wyğŃcznie 
przed upğywem terminu skğadania ofert i pod warunkiem, Ũe przed upğywem tego terminu 

ZamawiajŃcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

Powiadomienie to musi byĺ opisane w spos·b wskazany w pkt 13.10 oraz dodatkowo 

oznaczone sğowami: ĂZMIANAò lub ĂWYCOFANIEò. 

14.12. CzňŜĺ oferty, kt·ra zawiera informacje stanowiŃce tajemnicň przedsiňbiorstwa w rozumieniu 

przepis·w ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich 

poufnoŜĺ, naleŨy umieŜciĺ w odrňbnej kopercie z opisem ĂZASTRZEŧONA CZŇśĹ 

OFERTYò. Wykonawca nie moŨe zastrzec informacji, o kt·rych mowa w art. 86 ust. 4 

Ustawy PZP. 

14.13. Przez Ătajemnice przedsiňbiorstwaò rozumie siň nieujawnione do wiadomoŜci publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiňbiorstwa lub inne informacje 

posiadajŃce wartoŜĺ gospodarczŃ, co do kt·rych przedsiňbiorca podjŃğ niezbňdne dziağania w 

celu zachowania ich poufnoŜci, zgodnie z ustawŃ z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z p·Ŧn. zm.). 

 

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKĞADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Oferty naleŨy skğadaĺ w siedzibie ZamawiajŃcego, w sekretariacie Wojew·dzkiego Szpitala 

Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju, I piňtro, pok·j A1, do dnia 26-06-2014 r. 

Do godz. 10
00

. 

15.2. ZamawiajŃcy niezwğocznie zwr·ci oferty, kt·re zostağy zğoŨone po terminie. 

15.3. Otwarcie ofert nastŃpi w dniu 26-06-2014 r. o godz. 10
30
, w siedzibie ZamawiajŃcego, w sali 

konferencyjnej, I piňtro. 

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

16.1. Cenň oferty stanowiĺ bňdzie ryczağtowŃ wartoŜĺ brutto wpisana na Formularzu oferty, 

stanowiŃcym ZağŃcznik nr 1 do SIWZ. 

UWAGA!!! KOSZTORYSčW OFERTOWYCH NIE NALEŧY DOĞłCZAĹ. 

16.2. Cenň zawartŃ w ofercie naleŨy podaĺ w formie ryczağtu, kt·rego definicjň okreŜla art. 632 

Kodeksu cywilnego.  

16.3. Wynagrodzenie ryczağtowe bňdzie stanowiğo podstawň do rozliczeŒ w cağym okresie trwania 

umowy. Wykonawca nie bňdzie m·gğ ŨŃdaĺ podwyŨszenia wynagrodzenia. 

W zwiŃzku z powyŨszym Wykonawca obowiŃzany jest uwzglňdniĺ w cenie oferty wszystkie 

koszty niezbňdne do prawidğowego, peğnego i terminowego wykonania przedmiotu 

zam·wienia ï wynikajŃce z warunk·w i obowiŃzk·w pokreŜlonych w niniejszej specyfikacji, 

projekcie umowy, jak i wğasnej wiedzy i doŜwiadczenia, a konieczne z punktu widzenia 

Wykonawcy dla kompletnoŜci wyceny (m. in. bňdŃ to nastňpujŃce koszty: podatku VAT, 

uzyskania geodezyjnych podkğad·w mapowych do cel·w projektowych, wykonania projektu 

budowlanego zgodnie z ustawŃ Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami, 

decyzjami, opiniami, w tym wykonanie planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia, 

pozwalajŃcymi na uzyskanie pozwolenia na budowň, wykonania wszelkim robot budowlanych 

niezbňdnych do wykonania przedmiotu zam·wienia, wykonanie wszelkich robot 

przygotowawczych, wykoŒczeniowych i porzŃdkowych, zorganizowania i p·Ŧniejszej 

likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania 
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zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruzu, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty 

zwiŃzane z odbiorem wykonanych rob·t i innych czynnoŜci wynikajŃcych z umowy, 

jak r·wnieŨ wszelkich innych niezbňdnych do wykonania i prawidğowej eksploatacji 

przedmiotu zam·wienia). 

16.4. Za ustalenie wynagrodzenia ryczağtowego odpowiada wyğŃcznie Wykonawca. 

16.5. Wykonawca oblicza cenň zgodnie z formularzem oferty, stanowiŃcym zağŃcznik Nr 1 

do SIWZ. 

16.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiŃzane z przygotowaniem i zğoŨeniem oferty. 

16.7. Spos·b rozliczenia zam·wienia okreŜla wz·r umowy. 

16.8. Cenň oferty naleŨy okreŜlaĺ z dokğadnoŜciŃ do dw·ch miejsc po przecinku, stosownie 
do przepisu Ä 9 ust. 6 z RozporzŃdzenia Ministra Finans·w z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie 

zwrotu podatku niekt·rym podatnikom (...) (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798). Cenň oferty 

zaokrŃgla siň do peğnych groszy, przy czym koŒc·wki poniŨej 0,5 grosza pomija siň, 

a koŒc·wki 0,5 grosza i wyŨsze zaokrŃgla siň do 1 grosza. 

16.9. Kwotň podatku VAT naleŨy obliczaĺ zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

o podatku od towaru i usğug (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z p·Ŧn. zm.). 

16.10. Podmioty zagraniczne biorŃce udziağ w postňpowaniu winny wpisaĺ na Formularzu oferty 
cenň netto wyraŨonŃ w PLN. WyğŃcznie do oceny i por·wnania ofert ZamawiajŃcy doliczy 

kwotň naleŨnego podatku VAT oraz cğa. Wyliczona w ten spos·b kwota stanowiĺ bňdzie cenň 

brutto oferty podmiotu zagranicznego branŃ do oceny i por·wnania ofert. Umowa zostanie 

podpisana na kwotň netto, podatek VAT ZamawiajŃcy odprowadzi we wğasnym zakresie. 

 

17. INFORMACJA DOTYCZłCA WALUTY, W JAKIEJ BŇDł PROWADZONE 

ROZLICZENIA  

Rozliczenia miňdzy ZamawiajŃcym, a WykonawcŃ prowadzone bňdŃ w PLN. 

18. KRTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE  

18.1. Przy wyborze oferty zamawiajŃcy kierowaĺ siň bňdzie nastňpujŃcym kryterium:  

18.2. Dla pakietu 1 

Cena brutto ï 100  % 

pkt 100
cena

cena=X
oferowana

min
A ³  

18.3. Oferty bňdŃ oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunk·w przedstawionych przez 
wykonawc·w w zakresie kryterium ceny. Oferta wypeğniajŃca w najwyŨszym stopniu 

wymagania okreŜlonego kryterium, otrzyma maksymalnŃ iloŜĺ punkt·w. Pozostağym 

wykonawcom, speğniajŃcym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 

liczba punkt·w. 

18.4. Cena zawiera: 

a) Wykonanie projektu, 

b) Utrzymanie projektu, 

c) Dostawň sprzňtu informatycznego, 

d) Dostawň licencji, 

e) WdroŨenie systemu informatycznego HIS, oraz integracje z istniejŃcymi systemami, 

f) Bezpğatny nadz·r autorski i serwis w okresie gwarancji, 

g) Gwarancje, 

h) Przeszkolenie pracownik·w. 
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18.5. Dla pakietu 2 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena oferty (C) 75% 

2 Ocena techniczna oferowanego rozwiŃzania (T) 10% 

3 Gwarancja: sprzňt, wyposaŨenie, serwis i nadz·r autorski na HIS (G) 15% 

 

18.6. Punkty przyznawane za podane powyŨej kryteria bňdŃ liczone wedğug nastňpujŃcych wzor·w: 

 

18.7. Kryterium Cena (C)    C=(Cmin:Cb)*100 

gdzie: 

Cmin ï najniŨsza oferowana cena ofertowa 

Cb ï cena badanej oferty 

 

18.8. Kryterium: ocena techniczna  (T) T=(Tn:Tmax)*100 

gdzie: 

Tn ï liczba punkt·w przyznane ofercie badanej w ramach kryterium 

Tmax ï maksymalna, przyznana iloŜĺ punkt·w w ramach kryterium spoŜr·d nie podlegajŃcych 

odrzuceniu ofert 

 

 Parametry oceniane dla pakietu 2 wg zağŃcznika nr 13 do SIWZ, kt·re wypeğnia Wykonaca. 

Lp

. 
Parametry 

Wymagan

e wartoŜci 

graniczne 

Oferowane wartoŜci, 

parametry, dane 

techniczne 

(wypeğnia 

Wykonawca) 

Parametry 

oceny 

Skala 

punktowa 

(max. liczba 

punkt·w) 

1 

Moduğy oferowanego systemu HIS: 

Szpital, Systemy ambulatoryjne, 

SprzedaŨ, Jednostki zabiegowe 

oraz Gospodarka lekiem korzystajŃ 

z tego samego motoru bazy danych 

Tak, Nie 

(podaĺ wszystkie 

motory baz danych, 

kt·re sŃ wymagane do 

uruchomienia 

wszystkich moduğ·w 

systemu HIS) 

Tak ï 5 

pkt 

Nie ï 0 

pkt 

5 
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2 

Moduğy oferowanego systemu HIS: 

Szpital, Systemy ambulatoryjne, 

SprzedaŨ, Jednostki zabiegowe i 

diagnostyczne oraz Gospodarka 

lekiem opracowane sŃ w takiej 

samej sp·jnej technologii (dziağajŃ 

w oparciu o przeglŃdarkň stron 

WWW lub dziağajŃ jako aplikacje 

desktopowe)  

WyjŃtkiem sŃ moduğy E-Usğug, 

kt·re muszŃ byĺ dostňpne dla 

pacjent·w za pomocŃ przeglŃdarki 

WWW. 

Tak, Nie 
(podaĺ technologiň: 

WWW (wymienione 

moduğy systemu HIS 

dziağajŃ w oparciu 

o przeglŃdarkň 

WWW) lub AD 

(dziağajŃ jako 

aplikacje desktopowe) 

Tak ï 3 

pkt 

Nie ï 0 

pkt 

3 

3 

W przypadku systemu HIS 

dziağajŃcego w oparciu o 

przeglŃdarkň stron WWW 

wszystkie moduğy dziağajŃ na co 

najmniej nastňpujŃcych 

przeglŃdarkach internetowych: 

Internet Explorer w wersji od 8, 

FireFox w wersji od 20, Opera 

w wersji od 25, Google Chrome w 

wersji od 30. 

W przypadku aplikacji typu 

desktop wszystkie moduğy systemu 

HIS dziağajŃ prawidğowo dziağaĺ na 

systemach: Windows 7 oraz 

Windows 8.  

Tak, Nie 

(podaĺ wszystkie 

przeglŃdarki i ich 

najnowsze wersje, na 

kt·rych prawidğowo 

dziağajŃ wszystkie 

moduğy systemu HIS) 

Tak ï 3 

pkt 

Nie ï 0 

pkt 

3 

4 

Oferowany system HIS umoŨliwia 

wirtualizacjň celem redundancji 

serwera 

Tak, Nie 
(podaĺ oferowany 

system wirtualizacji) 

Tak ï 5 

pkt 

Nie ï 0 

pkt 

5 

Suma   16 

 

18.9. Kryterium : Gwarancja (G) G=(Gb:Gmax)*100 

gdzie: 

Gb ï liczba punkt·w przyznana ofercie badanej w ramach kryterium 

Gmax ï maksymalna moŨliwa do uzyskania liczba punkt·w w ramach kryterium zgodnie  z 

poniŨszymi zasadami: 
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iloŜĺ dodatkowych lat gwarancji serwisu i 

nadzoru autorskiego na HIS, sprzňtu i 

wyposaŨenia  (liczone od daty podpisania 

protokoğu koŒcowego) ponad wymagany 3-

letni okres minimalny. 

dodatkowy 1 rok ï 1 pkt 

dodatkowe 2 lata i wiňcej ï 5 pkt. 

(wartoŜci wskazane przez Wykonawcň w Formularzu 

ofertowym) 

 

 

18.10. Ocena ostateczna C x Wc + T x Wt + G x Wg 

gdzie: 

Wc ï ranga kryterium "Cena" 75% 

Wt ïranga kryterium Ocena techniczna 10% 

Wg ï ranga kryterium Gwarancja 15%  

  

19. UDZIELENIE  ZAMčWIENIA 

19.1. ZamawiajŃcy udzieli zam·wienia Wykonawcy, kt·rego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom okreŜlonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane wyŨej kryterium/kryteria oceny ofert. 

19.2. ZamawiajŃcy uniewaŨni postňpowanie w sytuacji, gdy wystŃpiŃ przesğanki wskazane w art. 93 

Ustawy PZP. 

19.3. O uniewaŨnieniu postňpowania ZamawiajŃcy powiadomi wszystkich Wykonawc·w, kt·rzy 
ubiegali siň o udzielenie zam·wienia - w przypadku uniewaŨnienia postňpowania przed 

upğywem terminu skğadania ofert; Wykonawc·w, kt·rzy zğoŨyli oferty - w przypadku 

uniewaŨnienia postňpowania po upğywie terminu skğadania ofert, podajŃc uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

19.4. ZamawiajŃcy powiadomi wszystkich Wykonawc·w, kt·rzy zğoŨyli oferty: 

a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajŃc nazwň (firmň) albo imiň i nazwisko, siedzibň 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, kt·rego ofertň wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawc·w, kt·rzy zğoŨyli oferty, a takŨe punktacjň przyznanŃ ofertom 

w kaŨdym kryterium oceny ofert i ğŃcznŃ punktacjň; 

b) o Wykonawcach, kt·rych oferty zostağy odrzucone, podajŃc uzasadnienie faktyczne 
i prawne; 

c) o Wykonawcach, kt·rzy zostali wykluczeni z postňpowania o udzielenie zam·wienia, 

podajŃc uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) o terminie, okreŜlonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po kt·rego upğywie umowa 
w sprawie zam·wienia publicznego moŨe byĺ zawarta. 

19.5. Ogğoszenie zawierajŃce informacjň o wyborze najkorzystniejszej oferty ZamawiajŃcy umieŜci 

w swojej siedzibie na tablicy ogğoszeŒ oraz na swojej stronie internetowej. 

19.6. JeŨeli Wykonawca, kt·rego oferta zostağa wybrana, uchyla siň od zawarcia umowy w sprawie 

zam·wienia publicznego, tzn. pomimo dwukrotnego wezwania do podpisania umowy nie 

podpisze umowy w wyznaczonym terminie, ZamawiajŃcy uznaje to za uchylenie siň 

od zawarcia umowy, co upowaŨni ZamawiajŃcego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust. 3 

Ustawy PZP. 
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20. INFORMACJA O FORMALNOśCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĹ DOPEĞNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W  CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMčWIENIA 

PUBLICZNEGO  

20.1. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiŃzany bňdzie przedğoŨyĺ 

ZamawiajŃcemu: 

20.1.1. wykaz podwykonawc·w, kt·rym Wykonawca zamierza powierzyĺ wskazanŃ czňŜĺ 
zam·wienia 

20.1.2. Kserokopiň dokument·w potwierdzajŃcych wyksztağcenie oraz kwalifikacje os·b 

wskazanych w zağŃczniku nr 12 do SIWZ. 

20.1.3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy. 

20.1.4. W przypadku, gdy w prowadzonym postňpowaniu o udzielenie zam·wienia 

publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawc·w ubiegajŃcych siň o udzielenie 

zam·wienia wsp·lnie, ZamawiajŃcy zaŨŃda przed zawarciem umowy o udzielenie 

zam·wienia publicznego, umowy regulujŃcej wsp·ğpracň tych Wykonawc·w (np. 

umowa konsorcjum, umowa sp·ğki cywilnej). 

20.2. Umowň z WykonawcŃ, kt·rego oferta zostanie wybrana, ZamawiajŃcy podpisze w terminach 

okreŜlonych w art. 94 Ustawy PZP. 

20.3. Wykonawca, kt·rego oferta zostanie wybrana, obowiŃzany bňdzie, w celu podpisania umowy 
w sprawie zam·wienia publicznego, do dostarczenia aktualnego zaŜwiadczenia o wpisie do 

ewidencji dziağalnoŜci gospodarczej - wystawionego nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed 

upğywem terminu skğadania ofert. 

20.4. ZamawiajŃcy, w celu podpisania umowy z wybranym WykonawcŃ, przeŜle 

dwa jednobrzmiŃce egzemplarze umowy (podpisane ze swojej strony) albo zaprosi Wykonawcň 

do swojej siedziby. 

 

21. WYMAGANIA DOTYCZłCE ZABEZPIECZENIA NALEŧYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

21.1. Zabezpieczenie w wysokoŜci 5 % ceny brutto ustalonej w umowie, wykonawca, kt·rego oferta 

zostağa wybrana, jest zobowiŃzany wnieŜĺ najp·Ŧniej w dacie podpisania umowy w jednej lub 

kilku z niŨej wymienionych form: 

a) w pieniŃdzu, 

b) porňczeniach bankowych lub porňczeniach sp·ğdzielczej kasy oszczňdnoŜciowo-

kredytowej, z tym Ũe porňczenie kasy jest zawsze porňczeniem pieniňŨnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

e) porňczeniach udzielanych przez podmioty, kt·rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiňbiorczoŜci. 

21.2. ZamawiajŃcy nie wyraŨa zgody na wniesienie zabezpieczenia: 

a) w wekslach z porňczeniem wekslowym banku lub sp·ğdzielczej kasy oszczňdnoŜciowo-

kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoŜciowych emitowanych przez Skarb PaŒstwa 
lub jednostkň samorzŃdu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreŜlonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastaw·w. 

21.3. Zabezpieczenie naleŨytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniňŨnej zostanie 

wniesione przelewem na konto bankowe w Getin Noble Bank S.A. / oddziağ Jastrzňbie-Zdr·j 

o numerze 91 1560 0013 2341 8722 7000 0002. 

21.4. Zabezpieczenie musi byĺ wniesione przed podpisaniem umowy. 

21.5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moŨe dokonaĺ zmiany formy zabezpieczenia na jednŃ 
lub kilka ww. form zabezpieczenia. 
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21.6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciŃgğoŜci zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokoŜci. 

21.7. ZamawiajŃcy ustala podziağ zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy na dwie czňŜci: 

a) 70 % wartoŜci zabezpieczenia dotyczyĺ bňdzie wykonania zam·wienia, 

b) 30 % wartoŜci zabezpieczenia dotyczyĺ bňdzie zabezpieczenia roszczeŒ z tytuğu rňkojmi 
za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji: 

½ zabezpieczenie wnoszone w formie pieniŃdza wykonawca wpğaci na podane konto 
zamawiajŃcego.  

½ w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniŃdzu zamawiajŃcy dokona zwrotu 

zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikajŃcym z rachunku bankowego na kt·rym 

byğo przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniňdzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

21.8. TreŜĺ zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy wniesionego w formie, o kt·rej mowa 

w pkt. 19.1. ppkt b, c, d, e powinna uzyskaĺ aprobatň Radcy Prawnego Szpitala. 

21.9. ZamawiajŃcy zastrzega sobie, iŨ w treŜci gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych majŃ 

znaleŦĺ siň nastňpujŃce klauzule: 

a) Gwarant zobowiŃzuje siň nieodwoğalnie i bezwarunkowo na kaŨde wezwanie beneficjenta 
zapğaciĺ naleŨnoŜci wynikajŃce z umowy objňtej gwarancjŃ albo powstağe na skutek 

niewykonania lub niewğaŜciwego wykonania tej umowy jeŜli zapğacenie tych naleŨnoŜci 

stanie siň wymagalne. 

b) Gwarant dokona zapğaty na pisemne wezwanie beneficjenta, w terminie do 30 dni od dnia 
otrzymania tego wezwania wraz z: 

½ pisemnym oŜwiadczeniem, iŨ zobowiŃzany nie wywiŃzağ siň z umowy objňtej 
gwarancjŃ, 

½ potwierdzonym za zgodnoŜĺ z oryginağem wezwaniem zobowiŃzanego do zapğaty 
naleŨnoŜci z tytuğu umowy objňtej gwarancjŃ wraz z dowodem nadania. 

c) Wezwanie do zapğaty beneficjent przekaŨe za poŜrednictwem banku prowadzŃcego jego 
rachunek, kt·ry potwierdzi, Ũe podpisy zğoŨone na ŨŃdaniu zapğaty naleŨŃ do os·b 

uprawnionych do reprezentacji oraz zawieraĺ bňdzie oznaczenie rachunku bankowego, 

na kt·ry nastŃpiĺ ma wpğata gwarancji. 

d) Spory z umowy poddaje siň pod rozstrzygniňcie sŃdu wğaŜciwego ze wzglňdu na siedzibň 

beneficjenta. 

Uwaga: Nie dopuszczalne sŃ inne zastrzeŨenia ograniczajŃce odpowiedzialnoŜĺ gwaranta. 

ZamawiajŃcy zastrzega sobie prawo nie przyjňcia gwarancji naruszajŃcych powyŨsze 

postanowienia. 

21.10. Zwrot zabezpieczenia nastŃpi zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy PZP, liczŃc od dnia wykonania 

zam·wienia i uznania przez ZamawiajŃcego za naleŨycie wykonane. 

 

22. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

Istotne postanowienia umowy okreŜla Wz·r umowy stanowiŃcy ZağŃcznik nr 10 do SIWZ. 

 

23. POUCZENIE O śRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

23.1. środki ochrony prawnej przysğugujŃ Wykonawcy, a takŨe innemu podmiotowi jeŨeli ma lub 

miağ interes w uzyskaniu danego zam·wienia oraz poni·sğ lub moŨe ponieŜĺ szkodň w wyniku 

naruszenia przez ZamawiajŃcego przepis·w Ustawy PZP. 

23.2. Odwoğanie przysğuguje wyğŃcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoŜci 

ZamawiajŃcego podjňtej w postňpowaniu o udzielenie zam·wienia lub zaniechania czynnoŜci, do 

kt·rej ZamawiajŃcy jest zobowiŃzany na podstawie Ustawy PZP. 

23.3. Odwoğanie powinno wskazywaĺ czynnoŜĺ lub zaniechanie czynnoŜci ZamawiajŃcego, kt·rej 

zarzuca siň niezgodnoŜĺ z przepisami Ustawy PZP, zawieraĺ zwiňzğe przedstawienie zarzut·w, 
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okreŜlaĺ ŨŃdanie oraz wskazywaĺ okolicznoŜci faktyczne i prawne uzasadniajŃce wniesienie 

odwoğania. 

23.4. Odwoğanie wnosi siň do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocŃ waŨnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

23.5. OdwoğujŃcy przesyğa kopiň odwoğania ZamawiajŃcemu przed upğywem terminu do wniesienia 
odwoğania w taki spos·b, aby m·gğ on zapoznaĺ siň z jego treŜciŃ przed upğywem tego terminu. 

Domniemywa siň, iŨ ZamawiajŃcy m·gğ zapoznaĺ siň z treŜciŃ odwoğania przed upğywem terminu 

do jego wniesienia, jeŨeli przesğanie jego kopii nastŃpiğo przed upğywem terminu do jego 

wniesienia, za pomocŃ faksu lub drogi elektronicznej. 

23.6. Odwoğanie wnosi siň w terminie 10 dni od dnia przesğania informacji o czynnoŜci 
ZamawiajŃcego stanowiŃcej podstawň jego wniesienia - jeŨeli zostağy przesğane faksem lub drogŃ 

elektronicznŃ, albo w terminie 15 dni - jeŨeli zostağy przesğane w spos·b inny. 

23.7. Odwoğanie wobec treŜci ogğoszenia o zam·wieniu oraz wobec postanowieŒ specyfikacji 
istotnych warunk·w zam·wienia wnosi siň w terminie 10 dni od dnia publikacji ogğoszenia w 

Dzienniku Urzňdowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk·w 

zam·wienia na stronie internetowej. 

23.8. JeŨeli ZamawiajŃcy nie opublikowağ ogğoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego obowiŃzku nie przesğağ Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

odwoğanie wnosi siň nie p·Ŧniej niŨ w terminie: 

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzňdowym Unii Europejskiej; 

2) 6 miesiňcy od dnia zawarcia umowy, jeŨeli ZamawiajŃcy nie opublikowağ w Dzienniku 
Urzňdowym Unii Europejskiej ogğoszenia o udzieleniu zam·wienia 

23.9. środki ochrony prawnej wobec ogğoszenia o zam·wieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunk·w zam·wienia przysğugujŃ r·wnieŨ organizacjom wpisanym na listň prowadzonŃ przez 

prezesa Urzňdu Zam·wieŒ Publicznych i ogğaszanŃ na stronie internetowej Urzňdu. 

23.10. Szczeg·ğowe informacje dotyczŃce środk·w ochrony prawnej okreŜla Dziağ VI Ustawy PZP. 

 

24. POSTANOWIENIA KOőCOWE 

24.1. Uczestnicy postňpowania majŃ prawo wglŃdu do treŜci protokoğu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postňpowania, z wyjŃtkiem innych niŨ oferty dokument·w stanowiŃcych zağŃczniki 

do protokoğu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŨnieniu postňpowania) 

oraz stanowiŃcych tajemnicň przedsiňbiorstwa w rozumieniu przepis·w o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

24.2. Udostňpnianie zainteresowanym odbywaĺ siň bňdzie wedğug poniŨszych zasad: 

½ ZamawiajŃcy udostňpni wskazane dokumenty po zğoŨeniu pisemnego wniosku, 

½ ZamawiajŃcy wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostňpnionych dokument·w, 

½ ZamawiajŃcy wyznacza czğonka komisji, w obecnoŜci kt·rego udostňpnione zostanŃ 

dokumenty, 

½ ZamawiajŃcy umoŨliwi kopiowanie dokument·w odpğatnie (cena: 0,50 zğ/stronň), 

½ udostňpnienie moŨe mieĺ miejsce wyğŃcznie w siedzibie ZamawiajŃcego oraz w czasie 

godzin jego urzňdowania. 

24.3. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ majŃ zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

24.4. ZamawiajŃcy, na wniosek Wykonawcy, przekaŨe odpğatnie SIWZ (koszt druku 174,84 zğ netto 

+ 23% VAT). 

 

Komisja przetargowa: 

Eugeniusz Klapuch - PrzewodniczŃcy  ééééééééééééééééééé  
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Katarzyna CieŜlak -     ééééééééééééééééééé. 

Marta Bajor -                    éééééééééééééééééé.  

Ireneusz Kowalski -     ééééééééééééééééééé. 

Zbigniew Trzcionkowski -   ééééééééééééééééééé. 

Artur Ploch  -                    éééééééééééééééééé.  

Halina Skorek  -     ééééééééééééééééééé. 

Zatwierdzono przez Komisjň przetargowŃ pod wzglňdem merytorycznym w dniu 15.05.2014 r. 

Zatwierdziğa: Dyrektor Wojew·dzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzňbiu - Zdroju  

dnia 15.05.2014 r. 

 

 

ééééééééééééééééééééééé. 
 Podpis dyrektora 

 

 

 

 

ZAĞłCZNIKI DO SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa ZağŃcznika 

1. Formularz oferty - wedğug ZağŃcznika nr 1 

2. OŜwiadczenie o speğnieniu warunk·w udziağu w postepowaniu wedğug ZağŃcznika nr 2 

3. OŜwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wedğug ZağŃcznika nr 3 

4. OŜwiadczenie - wedğug ZağŃcznika nr 4 (dotyczy wyğŃcznie os·b fizycznych) 

5. OŜwiadczenie o posiadaniu uprawnieŒ ï wedğug ZağŃcznika nr 5a i 5b 

6. Wykaz zrealizowanych dostaw i usğug w ciŃgu ostatnich 3 lat ï wedğug ZağŃcznika nr 6 

7. Wykaz os·b, kt·re bňdŃ uczestniczyĺ w wykonywaniu zadania ï wedğug ZağŃcznika nr 7 

8. OŜwiadczenie dotyczŃce grupy kapitağowej ï wedğug zağŃcznika nr 8 

9. Program Funkcjonalno ï UŨytkowy ï wedğug ZağŃcznika nr 9 

10. Wymagania dla pakietu 1 ï wedğug zağŃcznika nr 10 

11. Opis techniczny dla pakietu 2 ï wedğug zağŃcznika nr 11 

12. Wymagania dla pakietu 2 ï wedğug zağŃcznika nr 12 

13. Parametry oceniane dla pakietu 2 ï wedğug zağŃcznika nr 13 

14. Wz·r umowy (sieĺ) ï wedğug zağŃcznika nr 14 

15. Wz·r umowy ( dostawa) ï wedğug zağŃcznika nr 15 

16. Procedura weryfikacji pr·bki ï wedğug zağŃcznika nr 16 
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ZağŃcznik Nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

NAZWA WYKONAWCY: éé..éééééééééééééééééééééé..ééé 

FORMA PROWADZONEJ DZIAĞALNOśCI: éééééééééé..éééééééééé 

ADRES: 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé..ééé 

POWIAT: ééééé.éééééééééé  WOJEWčDZTWO: éééééééééééé 

TEL.: ééééééé..éé  FAKS: ééééééé......éééééé   E-MAIL:  ééééé... 

NIP: éééééééééééé.ééé.ééééé  REGON: éééééééééééééé 

BANK/ NR KONTA: ééééééééééééééééé..ééééééééé.ééééé 

Do: Nazwa i siedziba ZamawiajŃcego éééé.ééééééééééééééé.ééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé 

PrzystňpujŃc do postňpowania o udzielenie zam·wienia publicznego, kt·rego przedmiotem jest 

dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14), oferujň realizacjň 

przedmiotu zam·wienia, zgodnie z zasadami okreŜlonymi w SIWZ, za cenň ryczağtowŃ: 

Pakiet 1 Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej 

 

Okres gwarancji zgodnie z szczeg·ğowo opisany w zağŃczniku nr 10 do SIWZ Wymagania dla pakietu 1. 

 

ĞŃczna cena netto [PLN]  

Cena netto sğownie  

ĞŃczna cena brutto [PLN]  

Cena brutto sğownie  

 

 

(Pieczňĺ Wykonawcy) 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪonawcy) 
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Pakiet 2 Dostawa, montaŨ, uruchomienie urzŃdzeŒ, sprzňtu, wyposaŨenia, oprogramowania, 

wdroŨenie oprogramowania, szkolenie pracownik·w z obsğugi zintegrowanego systemu 

informatycznego 

 

Termin pğatnoŜci: przelewem w ciŃgu 30 dni na podstawie faktury oraz bezusterkowego protokalnego 

przekazania przedmiotu zam·wienia zgodnie z ustalonym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

TERMIN WYKONANIA ZAMčWIENIA 

1. Termin wykonania zam·wienia  ï do 15 maja 2015 r w tym: 

  - Termin zaprojektowania i wykonania sieci komputerowej: do 80 dni od daty podpisania umowy.  

  - Termin dostawy i montaŨ sprzňtu, wyposaŨenia: do 90 dni od daty podpisania umowy. 

  - Dostawa, zainstalowanie, wdroŨenie oprogramowania (licencji) ETAP I- Statystyka medyczna, 

Izba Przyjňĺ, wybrany oddziağ, rozliczenie z NFZ do 120 dni od daty podpisania umowy, 

  - Dostawa, zainstalowanie, wdroŨenie oprogramowania (licencji) ETAP II- cağoŜĺ do 15 maja 

2015 roku, 

  - Szkolenie pracownik·w z obsğugi zintegrowanego systemu informatycznego oraz konsultacje 

do 15 maja 2015 roku. 

2. Szczeg·ğowe terminy realizacji poszczeg·lnych etap·w zostanŃ okreŜlone w harmonogramie 

rzeczowo-finansowm po podpisaniu umowy. 

 

JednoczeŜnie oŜwiadczamy, Ũe: 

1. Wynagrodzenie ryczağtowe zawiera wszystkie koszty zwiŃzane z wykonaniem przedmiotu 
zam·wienia i nie ulegnie zmianie przez cağy okres trwania umowy. 

2. ZapoznaliŜmy siň z dokumentacjŃ przetargowŃ w tym: Programem Funkcjonalno - UŨytkowym, 

Wymagania dla pakietu 1 i 2, opis techniczny dla pakietu 2 bez zastrzeŨeŒ oraz przyjmujemy 

warunki w niej zawarte. 

3. Akceptujemy wz·r umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiŃzujemy siň podpisania 
umowy na warunkach okreŜlonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

ZamawiajŃcego. 

4. OŜwiadczamy, Ũe wszystkie zğoŨone przez nas dokumenty sŃ zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym. 

5. OŜwiadczamy, Ũe udzielamy éééééééééé.(miesiňcy gwarancji na pakiet1 (minimum 

5 lat) i/ lub OŜwiadczamy, Ũe udzielamy ééééééééééé(miesiňcy gwarancji na pakiet 

2 (minimum 3 lata). 

6. UwaŨamy siň za zwiŃzanych niniejszŃ ofertŃ na okres 60 dni od terminu skğadania ofert. 

7. ZobowiŃzujemy siň do wniesienia zabezpieczenia naleŨytego wykonania umowy w okreŜlonej 

w specyfikacji istotnych warunk·w zam·wienia wysokoŜci, tj. 5 % wartoŜci zam·wienia brutto. 

ĞŃczna cena netto [PLN]  

Cena netto sğownie  

ĞŃczna cena brutto [PLN]  

Cena brutto sğownie  
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8. Przed zğoŨeniem oferty uzyskaliŜmy od ZamawiajŃcego wszelkie niezbňdne informacje i dane, 
jakie mogŃ mieĺ wpğyw na ryzyko i okolicznoŜci realizacji przedmiotu zam·wienia. 

9. Wnosimy wadium w kwocie ééééé..éééééééé.. zğ /sğownie: 

éééééééééééééééééé..ééééééééééééééééééééé

ééééé. / w dniu ééééééééé. formie 

éééééééééééééééé..éééééééééééé.ééééééé . 

Prosimy o dokonanie jego zwrotu na konto 

ééééééééééééééé.ééééééééééééééééééééééé 

10. ZastrzeŨenie Wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iŨ niŨej wymienione dokumenty 

skğadajŃce siň na ofertň nie mogŃ byĺ udostňpniane innym uczestnikom postňpowania (doğŃczone 

do oferty w osobnej kopercie): 

.............................................................................................................................................................. 

11. Przedmiot zam·wienia wykonamy: sami / przy udziale podwykonawc·w*. 

NastňpujŃce czňŜci zam·wienia zamierzamy powierzyĺ podwykonawcom: 

 

* - niepotrzebne skreŜliĺ 

12. UpowaŨnionymi do reprezentowania naszej firmy sŃ nastňpujŃce osoby: 

IMIŇ I NAZWISKO:    WZčR PODPISU: 

..................................................  .............................................. 

..................................................  ................................................. 

13. UpowaŨnienie dla powyŨej wskazanych os·b wynika z nastňpujŃcego(ych) dokumentu(·w) 

................................................................................................................., kt·re doğŃczamy do oferty. 

14. ZağŃcznikami do niniejszej oferty sŃ: 

1) .................................................................................................................; 

2) .................................................................................................................; 

3) .................................................................................................................; 

4) .................................................................................................................; 

5) .................................................................................................................; 

6) ................................................................................................................ . 

15. Oferta zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

MiejscowoŜĺ, ........................................, dnia ........................ 2014 r. 

............................................................... 

podpis osoby/os·b upowaŨnionej/  

upowaŨnionych do reprezentowania Wykonawcy

Lp. Nazwa czňŜci zam·wienia 
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ZağŃcznik nr 2 

 

 

OśWIADCZENIE O SPEĞNIANIU WARUNKčW 

UDZIAĞU W POSTŇPOWANIU 

 

NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................................ 

ADRES:........................................................................................................................ 

 

SkğadajŃc ofertň w postňpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym 

na dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14) 

 

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oŜwiadczamy, Ũe: 

½ posiadamy uprawnienia do wykonania okreŜlonej dziağalnoŜci lub czynnoŜci, jeŨeli przepisy 

prawa nakğadajŃ obowiŃzek ich posiadania;  

½ posiadamy wiedzň i doŜwiadczenie; 

½ dysponujemy odpowiednim potencjağem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zam·wienia; 

½ speğniamy warunki dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

MiejscowoŜĺ, .................................., dnia ................ 2014 r. 

 

 

............................................................... 

podpis osoby/os·b upowaŨnionej/  

upowaŨnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

(Pieczňĺ Wykonawcy) 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪƻƴŀǿŎȅ) 
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ZağŃcznik nr 3 

 

 

 

OśWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................................ 

ADRES:........................................................................................................................ 

 

SkğadajŃc ofertň w postňpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym 

na dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14) 

 

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oŜwiadczamy, Ũe: 

½ brak jest podstaw do wykluczenia nas jako Wykonawcy z powodu nie speğniania 

warunk·w, o kt·rych mowa w art. 24 ust.1 Ustawy PZP. 

 

 

MiejscowoŜĺ, ................................, dnia ................ 2014 r. 

 

 

 

............................................................... 

podpis osoby/os·b upowaŨnionej/  

upowaŨnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

(Pieczňĺ Wykonawcy) 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪƻƴŀǿŎȅ) 

 



 
DZP/38/382-26/14   Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju 

 

31 
 

ZağŃcznik nr 4 

 

 

 

OśWIADCZENIE 

(dotyczy wyğŃcznie os·b fizycznych) 

NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................................ 

ADRES:........................................................................................................................ 

 

SkğadajŃc ofertň w postňpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym 

na dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14) 

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oŜwiadczam, Ũe nie podlegam wykluczeniu z 

postňpowania o udzielenie zam·wienia publicznego: 

½ nie otwarto wobec mnie likwidacji, 

½ nie ogğoszono upadğoŜci*; 

½ ogğoszono wobec mnie upadğoŜĺ, jednakŨe po ogğoszeniu upadğoŜci zawarğem ukğad 

zatwierdzony prawomocnym postňpowaniem sŃdu, a ukğad ten nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidacje majŃtku upadğego*. 

 

MiejscowoŜĺ, ................................, dnia ................ 2014 r. 

 

............................................................... 

podpis osoby/os·b upowaŨnionej/  

upowaŨnionych do reprezentowania Wykonawcy 

* niepotrzebne skreŜliĺ 

 

 

 

 

(Pieczňĺ Wykonawcy) 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪƻƴŀǿŎȅ) 
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ZağŃcznik nr 5a 

 

OśWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEő 

NAZWA WYKONAWC Y: ................................................................................................ 

ADRES:........................................................................................................................ 

 

SkğadajŃc ofertň w postňpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na Dostawň 

zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim Szpitalu 

Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14) 

Pakiet 1  

Niniejszym oŜwiadczam, Ũe osoba wykazana jako: 

24. Pan / Pani ééééééééééééééééééééééé posiadajŃca/y wydane 

bezterminowo dyplomy ukoŒczenia kurs·w kwalifikacyjnych w zakresie: 

1. instalacji okablowania strukturalnego 

2. pomiar·w, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeŒ  

i certyfikacji 

3. projektowania okablowania strukturalnego zgodnie z normami miňdzynarodowymi oraz 

procedurami instalacyjnymi producenta proponowanego systemu okablowania 

25. Pan/Pani/ééééééééééééééééééééééééééééééééé..(Kier
ownik Rob·t/ posiadajŃcŃ wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane bez 

ograniczeŒ do peğnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci i 

instalacji elektrycznych i posiadajŃcy minimum 5-letnie doŜwiadczenie w peğnieniu funkcji 

Kierownika Rob·t; 

26. Pan/Pani éééééééééééééééééééééééééééé../kierownika 

projektu ï posiadajŃcŃ certyfikat w zakresie zarzŃdzania projektami na poziomie co najmniej 

PRINCE2 Practitioner lub PMP lub IPMA level C lub r·wnorzňdnym, a takŨe minimum 5 letnie 

doŜwiadczenie w zakresie kierowania projektami informatycznymi; 

27. Pan/Pani ééééééééééééééééééé../ gğ·wny inŨynier do spraw sieci 

komputerowych ï posiadajŃcŃ najwyŨszy certyfikat w zakresie sieci komputerowych oferowanego 

rozwiŃzania, posiadajŃcym minimum 5-letnie doŜwiadczenie w budowie sieci komputerowych.  

28. Pan/Paniéééééééééééééééééééééééééééééé/ inŨynier do 

spraw bezpieczeŒstwa teleinformatycznego ï posiadajŃcŃ certyfikat z zakresu bezpieczeŒstwa 

teleinformatycznego posiadajŃcym minimum 5-letnie doŜwiadczenie w realizacji projekt·w w 

zakresie bezpieczeŒstwa teleinformatycznego. 

MiejscowoŜĺ, ................................, dnia .......................... 2014 r. 

 

............................................................... 

podpis osoby/os·b upowaŨnionej/  

upowaŨnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

(Pieczňĺ Wykonawcy) 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪƻƴŀǿŎȅ) 
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ZağŃcznik nr 5 b 

 

OśWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEő (pakiet 2) 

NAZWA WYKONAWCY: ................................................................................................ 

ADRES:................................................................................................................. 

 

SkğadajŃc ofertň w postňpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym 

na dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14) pakiet 2. 

Niniejszym oŜwiadczam, Ũe osoba wykazana jako: 

1) Kierownik projektu Pan / Pani ééééééééééééééééééééééé 

z wyksztağceniem wyŨszym magisterskim, posiadajŃcym certyfikat zarzŃdzania projektami, 

np. IPMA, PMP, Prince 2, Practitioner lub r·wnowaŨny, lub dyplom ukoŒczenia studi·w 

wyŨszych w specjalnoŜci: zarzŃdzanie projektami oraz udziağ w minimum 1 wdroŨeniu 

systemu informatycznego w zakresie czňŜci administracyjnej i/lub medycznej dla Szpitala 

wielospecjalistycznego na stanowisku kierownika projektuéééééééééééé.   

o nr ééééééééé.. z dnia éééééééé..ééééé . 

2) Specjalista (minimum 3) 

a)éééééééééééééééééééééééééééééé.. 

b)éééééééééééééééééééééééééééééé.. 

c)éééééééééééééééééééééééééééééé.. 

w zakresie wdraŨania system·w informatycznych w zakresie czňŜci administracyjnej i/lub 

medycznej wyksztağcenie wyŨsze magisterskie, udziağ w minimum 1 wdroŨeniu systemu 

informatycznego w zakresie czňŜci administracyjnej i/lub medycznej dla ZOZ na stanowisku 

wdroŨeniowca 

3) . Pracownik / osoba zdolna do wykonania zam·wienia* Pan / Pani (minimum 2): 

a) éééééééééééééé..ééé.  

b)  

posiadajŃce certyfikaty inŨyniera do spraw system·w serwerowych i macierzowych, 

posiadajŃce minimum 5-letnie doŜwiadczenie w realizacji projekt·w w powyŨszym zakresie 

 o nr éééééééééééé. z dnia éééééééééééééééé.. . 

aƛŜƧǎŎƻǿƻǏŏΣ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΣ Řƴƛŀ .......................... 2014 r. 
............................................................... 

podpis osoby/os·b upowaŨnionej/  

ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴȅŎƘ Řƻ ǊŜǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴƛŀ ²ȅkonawcy 

 

 

(Pieczňĺ Wykonawcy) 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪƻƴŀǿŎȅ) 
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ZağŃcznik nr 6 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH usğug i dostaw w ciŃgu ostatnich 3 lat 

Dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14). 

RODZAJ 

ZADANIA  

MIEJSCE 

WYKONANIA  

WARTOśĹ 

PROWADOZNYCH 

ZADAő W 

ZĞOTYCH brutto 

TERMINY REALIZACJI 

ROZPOCZŇCIA 

dzieŒ/miesiŃc/rok 

ZAKOőCZENIA 

dzieŒ/miesiŃc/rok 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

MiejscowoŜĺ, ................................, dnia ................ 2014 r. 

 

............................................................... 

podpis osoby/os·b upowaŨnionej/  

upowaŨnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

(Pieczňĺ Wykonawcy) 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪƻƴŀǿŎȅ) 
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ZağŃcznik nr 7 

 

 

WYKAZ OSčB, KTčRE BŇDł UCZESTNICZYĹ W WYKONYWANIU ZADANIA 

Dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14) 

 

MiejscowoŜĺ, ................................, dnia ................ 2014 r. 

 

 

............................................................... 

podpis osoby/os·b upowaŨnionej/  

upowaŨnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

IMIŇ 

I NAZWISKO 

PROPONOWANA 

FUNKCJA W 

REALIZACJI 

ZAMčWIENIA 

KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE / 

WYKSZTAĞCENIE 

NIEZBŇDNE DO 

WYKONANIA 

ZAMčWIENIA 

DOśWIADCZENIE INFORMACJE 

O PODSTAWIE 

DO 

DYSPONOWANIA 

OSOBAMI 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

(Pieczňĺ Wykonawcy) 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪƻƴŀǿŎȅ) 
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ZağŃcznik nr 8 

 

 

OśWIADCZENIE DOTYCZłCE GRUPY KAPITAĞOWEJ 

SkğadajŃc ofertň w postňpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na Dostawň zintegrowanego systemu informatycznego wspomagajŃcego zarzŃdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju (DZP/38/382-26/14) 

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*: 

éééééé.éééééééééééééééééééééééééé.éééééé 

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé.. 

oŜwiadczam, Ũe: 

1) nie naleŨymy do grupy kapitağowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsument·w (Dz. U. nr 50 poz. 33 z p·Ŧn. zm.)*, 

2) naleŨymy do grupy kapitağowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsument·w (Dz. U. nr 50 poz. 33 z p·Ŧn. zm.) i w zwiŃzku z powyŨszym, poniŨej przedkğadam 

listň podmiot·w naleŨŃcych do tej samej grupy kapitağowej* 

Lp. Lista podmiot·w naleŨŃcych do tej samej grupy kapitağowej 

  

  

  

  

  

 

 

MiejscowoŜĺ, .................................., dnia ................ 2014 r. 

 ééééééééééééééééééé 

 Podpis osoby/os·b upowaŨnionej/upowaŨnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

όtƛŜŎȊťŏ ²ȅƪƻƴŀǿŎȅ) 
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ZağŃcznik nr 9 

 

 

 

PROGRAM 

FUNKCJONALNO ð UŨYTKOWY 

 

 

INWESTYCJA: 

Zintegrowany system informatyczny wspomagajńcy zarzńdzanie w Wojew·dzkim Szpitalu 

Specjalistycznym nr 2 w Jastrzŉbiu Zdroju 

 

PAKIET 1 Zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej 

 

 

LOKALIZACJA: 

Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzňbiu -Zdroju 

44-330 Jastrzňbie -Zdr·j, Al. Jana Pawğa II 7 
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1.2 Definicje i skr·ty 

 

Ilekroĺ w dokumencie jest mowa o: 

 

¶ ăSerwerownió - oznacza to ĂPomieszczenie serwerowni Szpitala w Jastrzňbiu Zdr·jò 

¶ ăCPDó  -  oznacza to Centralny Punkt Dystrybucyjny sieci strukturalnej LAN ï Serwerownia.  

¶ ăPDó  -  oznacza to  Punkt Dystrybucyjny sieci strukturalnej LAN 

¶ ăPLó - oznacza to logiczny koŒcowy punkt dostňpowy sieci strukturalnej, skğadajŃcy siň  

z pojedynczego gniazda logicznego RJ45 

¶ ăPELó - oznacza to logiczno-elektryczny koŒcowy punkt dostňpowy sieci strukturalnej, skğadajŃcy siň z 

pojedynczego gniazda logicznego RJ45 oraz dw·ch gniazd elektrycznych sieci zasilania 

dedykowanego. 

¶  ăInwestycjió - oznacza to realizacjň zam·wienia pn. ĂZintegrowany system informatyczny 

wspomagajŃcy zarzŃdzanie w Wojew·dzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzňbiu Zdrojuò 

¶ ăInwestorzeó lub ăZamawiajńcymó - oznacza to Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzňbiu 

Zdroju.  44-330 Jastrzňbie Zdr·j, Al. Jana Pawğa II 7 

¶ ăRozporzńdzeniuó - oznacza to RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. w 

sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 

202, poz. 2072). 

¶ ăPZPó - oznacza to Ustawň z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam·wieŒ publicznych (tekst jednolity Dz. 

U. 2010r. Nr 113 poz.759 z p·Ŧn. zmianami). 

¶ ăProgramieó lub ăPFUó - oznacza to poniŨszy Program Funkcjonalno-UŨytkowy 
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2 CZňŜĺ OPISOWA 

2.1 Wstňp 

2.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno ï uŨytkowy budowy okablowania strukturalnego 

wraz z dedykowanŃ instalacjŃ zasilajŃcŃ oraz wyposaŨeniem pomieszczenia CPD w ramach inwestycji: 

ĂZintegrowany system informatyczny wspomagajńcy zarzńdzanie w Wojew·dzkim 

Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzŉbiu Zdrojuó 

 

2.1.2 Zakres opracowania 

 

Zakres niniejszego programu funkcjonalnoïuŨytkowego obejmuje nastňpujŃce budynki Szpitala  

w Jastrzňbiu Zdroju j: 

1. Budynek 1 (blok ğ·Ũkowy) 

2. Budynek 2 (blok zabiegowy) 

3. Budynek 3 (czňŜĺ niska) 

4. Apteka 

5. Budynek przy ul. Krasickiego 

 

W obrňbie powyŨszych budynk·w planuje siň wykonanie infrastruktury teletechnicznej wraz z budowŃ 

sieci bezprzewodowej.  PoniŨsze zdjňcie obrazuje plan obiektu. 



 
DZP/38/382-26/14   Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju 

42 
 

 

2.1.3 Podstawy opracowania 

 

ü RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. w sprawie szczeg·ğowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŨytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 , poz. 2072) 

ü ObowiŃzujŃce, na dzieŒ wydania opracowania, normy i przepisy 

ü Uzgodnienia i materiağy Inwestora.  

 

2.1.4 Stan aktualny  

 

Aktualnie na terenie obiekt·w Szpitala w Jastrzňbiu Zdroju brak jest odpowiedniej sieci poğŃczeŒ 

teleinformatycznych pomiňdzy oraz wewnŃtrz budynk·w dla budowy infrastruktury okablowania i 

urzŃdzeŒ informatycznych. R·wnieŨ nie ma urzŃdzeŒ i mechanizm·w aplikacyjnych dla zapewnienia 

odpowiedniej obsğugi dodatkowych uŨytkownik·w oraz wydzielenia stref bezpieczeŒstwa. 

 

2.1.5 ZağoŨenia funkcjonalno-uŨytkowe  

 



 
DZP/38/382-26/14   Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju 

43 
 

Celem dziağania jest modernizacja teleinformatycznej sieci kablowej dla umoŨliwienia realizacji 

inwestycji, stworzenie tychŨe punkt·w oraz stworzenie infrastruktury zapewniajŃcej bezpieczeŒstwo i zarzŃdzanie 

stworzonŃ sieciŃ.  

Dla realizacji zağoŨeŒ naleŨy dokonaĺ modernizacji i rozbudowy sieci okablowania teleinformatycznego 

oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza sprzňtowo-aplikacyjnego do odpowiedniej obsğugi stworzonych 

punkt·w. 

Uruchomione instalacje muszŃ zapewniaĺ dostňp do usğug w spos·b transparentny dla uŨytkownika 

przy jednoczesnym zapewnieniu peğnej kontroli i zarzŃdzania dostňpem. 

 

2.1.6 Zakres zadaŒ 

 

Zakğada siň nastňpujŃce zadania w ramach tworzenia infrastruktury:  

 

ü Infrastruktura dystrybucyjna 

ü Infrastruktura dostňpowa 

ü System zarzŃdzania i bezpieczeŒstwa 

ü Sieĺ zasilania dedykowanego 

ü Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni 

 

Zakres prac dla poszczeg·lnych w/w zadaŒ wraz z wytycznymi pod wzglňdem wymog·w 

technicznych, funkcjonalno-uŨytkowych oraz organizacyjnych opisano w dalszych punktach niniejszego 

opracowania 

 

UWAGA: 

Wykonawca bňdzie wykonywağ prace w czynnym obiekcie ï Szpital na czas prowadzenia przez 

Wykonawcň prac nie zostanie zamkniňty i bňdzie funkcjonowağ w normalnym trybie. 

 

UWAGA! 

Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu wymiary oraz wielkoŜci iloŜciowe sŃ danymi orientacyjnymi. 

Uszczeg·ğowienie tych danych winno byĺ zwarte w Dokumentacji Projektowej sporzŃdzonej przez Wykonawcň. 

2.2 Infrastruktura dystrybucyjna 
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2.2.1 Punkty dystrybucyjne 

 

W ramach infrastruktury dystrybucyjnej przewiduje siň stworzenie trzynastu punkt·w 

dystrybucyjnych (PD) wykonanych na bazie szaf teleinformatycznych 15U o gğňbokoŜci 600mm, 

zamykanych z przeszkleniem. Szafy naleŨy wyposaŨyĺ w: 

¶ 1 szt. - panel wentylacyjny dachowy min. 1 wentylator  

¶ 2 szt.- organizator okablowania 1U 

¶ 1 szt. - lista zasilajŃca 1U (min. 5 gniazd z przeğŃcznikiem i zabezpieczeniem 

przeciwprzepiňciowym) 

W ramach infrastruktury dystrybucyjnej przewiduje siň stworzenie dw·ch punkt·w 

dystrybucyjnych wňzğowych (CPD) wykonanych na bazie szaf teleinformatycznych 42U o wymiarach 

800x1000 mm, zamykanych z perforacjŃ. Szafa kablowa ma mieĺ konstrukcje skrňcanŃ, i byĺ 

wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej  

z katodowŃ ochronŃ antykorozyjnŃ.  

Szafy naleŨy wyposaŨyĺ w: 

¶ 1 szt - panel wentylacyjny dachowy min. 2 wentylatory  

¶ 2 szt - organizator okablowania 1U 

¶ 1 szt - lista zasilajŃca 1U (min. 5 gniazd z przeğŃcznikiem i zabezpieczeniem 

przeciwprzepiňciowym) 

 

Proponowane miejsca instalacji punkt·w dystrybucyjnych PD: 

1. PD1 ï Piňtro 11 budynek gğ·wny 

2. PD2 ï Piňtro 9 budynek gğ·wny 

3. PD3 ï Piňtro 6 budynek gğ·wny 

4. PD4 ï Piňtro 3 budynek gğ·wny 

5. PD5 ï Parter budynek gğ·wny 

6. PD6 ï Parter budynek 1 

7. PD7 ï Piňtro 1 budynek 1 

8. PD8 - Parter budynek 2 

9. PD9 - Piňtro 1 budynek 2 

10. PD10 - Parter budynek 3 
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11. PD11 - Piňtro 1 budynek 3 

12. PD12 - Apteka 

13. PD13 ï Budynek ul. Korczaka 

Proponowane miejsca instalacji punkt·w wňzğowych CPD: 

1. CPD1 - IstniejŃca serwerownia w ZDO 

2. CPD2 ï Nowa serwerownia OIOM 

 

Punkty PD naleŨy zasiliĺ kablem YDY 3x2,5mm2 z rozdzielni z zabezpieczeniem r·Ũnicowo-

prŃdowym o znamionowym prŃdzie r·Ũnicowym 30mA  z czğonem nad prŃdowym o wartoŜci min. 16A. 

ï charakterystyka A 

Dwa punkty dystrybucyjne PD bňdŃ wňzğami koŒcowymi zbudowanego szkieletu sieci 

Ŝwiatğowodowej ï do kaŨdego PD bňdŃ biegğy dwa Ŝwiatğowody ï jeden z CPD1 a drugi z CPD2.  

Dokğadne lokalizacje punkt·w dystrybucyjnych PD oraz CPD naleŨy uzgodniĺ z Inwestorem  

i zaprojektowaĺ na etapie wykonawczym uwzglňdniajŃc zalecenia normy PN-EN 50173.  

W szafach PD oraz CPD okablowanie naleŨy zakoŒczyĺ na dedykowanych ekranowanych 

panelach krosowych 24 portowych wyposaŨonych we wkğadki kat 6A zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. Po stronie punkt·w PIAP kabel naleŨy zakoŒczyĺ na gniazdach koŒcowych w standardzie 

MOSAIC zainstalowanych w puszkach natynkowych dedykowanych do montaŨu osprzňtu typu 

MOSAIC. CağoŜĺ osprzňtu kablowego do wykonania poğŃczeŒ powinna pochodziĺ od jednego 

producenta. 

Rozszycie kabli naleŨy wykonywaĺ zgodnie ze standardem EIA/TIA 568B, przetestowaĺ 

miernikiem do pomiar·w statycznych i dynamicznych, a wyniki pomiar·w doğŃczyĺ do dokumentacji 

powykonawczej. 

 

2.2.2 Trasy kablowe oraz kanalizacja teletechniczna.  

 

Kable naleŨy prowadziĺ w istniejŃcych lub przygotowanych na potrzeby okablowania 

Ŝwiatğowodowego trasach kablowych. W przypadku ich braku naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ nowe 

trasy z wykorzystaniem kanağ·w metalowych mocowanych do Ŝcian nad sufitami podwieszanymi oraz 

koryt PVC. Ze wzglňdu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie 

rozprowadzone:  
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1)  W korytarzach, w kanağach kablowych, metalowych, nad sufitem podwieszonym (w przestrzeni 

miňdzy sufitowej), a przy braku sufitu podwieszonego w kanağach kablowych PVC na Ŝcianach  

2)  W pomieszczeniach, do punktu logicznego ï natynkowo w kanağach kablowych PVC (naleŨy 

zastosowaĺ osprzňt z uchwytem MOSAIC).  

Trasy kablowe ï pionowe naleŨy zbudowaĺ z element·w trwağych (drabinek) pozwalajŃcych na 

zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giňcia wiŃzek kablowych na zakrňtach oraz kanağ·w 

kablowych PVC o odpowiednich wymiarach ï w miejscach, gdzie nie moŨna zastosowaĺ drabinek kablowych. 

Przy prowadzeniu tras kablowych naleŨy zachowaĺ bezpieczne odlegğoŜci od innych instalacji. 

W przypadku trakt·w, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajŃcej biegnŃ razem i r·wnolegle do 

siebie naleŨy zachowaĺ odlegğoŜĺ (rozdziağ) miňdzy instalacjami (szczeg·lnie zasilajŃcŃ i logicznŃ), co 

najmniej 10mm lub stosowaĺ metalowe przegrody. WielkoŜĺ separacji dla trasy kablowej jest obliczona 

dla przypadku kabli S/FTP o tğumieniu sprzňŨenia nie gorszym niŨ 80dB. Zakğada siň, Ũe iloŜĺ obwod·w 

elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bňdzie wiňksza niŨ 15. 

 

Proponuje siň stosowanie poniŨszych rodzaj·w kanağ·w dla uğoŨenia tras kablowych: 

¶ Kanağ kablowy metalowy o wymiarach 150x42mm ( szer. x wys.) - 150H42  

o Blacha stalowa perforowana  

o Stal cynkowana metodŃ Sendzimira PN-EN 10346:2011. 

o GruboŜĺ blachy: 1,0mm 

o Dodatkowe wyposaŨenie: przegroda kanağu o wysokoŜci 40mm i elementy ğŃczeniowe (ğŃczniki, 

kolanka, tr·jniki, Ŝruby, itp.) 

o Mocowanie koryt ï zgodnie z zaleceniami producenta 

Krawňdzie ostre naleŨy osğoniĺ odpowiednimi nakğadkami lub taŜmami ochronnymi 

¶ Kanağ kablowy PVC o wymiarach 190x60 ( szer. x wys.) z pokrywŃ  

o WyposaŨenie: przegroda kanağu, klamry oraz elementy ğŃczeniowe (ğŃczniki proste, naroŨniki 

wewnňtrzne, zewnňtrzne, pğaskie itp.) 

¶ Kanağ kablowy PVC o wymiarach 110x40 ( szer. x wys.) z pokrywŃ  

o WyposaŨenie: przegroda kanağu, klamry oraz elementy ğŃczeniowe (ğŃczniki proste, naroŨniki 

wewnňtrzne, zewnňtrzne, pğaskie itp.) 

¶ Kanağ kablowy PVC o wymiarach 60x40 ( szer. x wys.) z pokrywŃ i przegrodŃ 

o WyposaŨenie: klamry oraz elementy ğŃczeniowe (ğŃczniki proste, naroŨniki wewnňtrzne, 

zewnňtrzne, pğaskie itp.) 
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Rozmiary (pojemnoŜĺ) kanağ·w kablowych (trasy poziome) naleŨy dobieraĺ w zaleŨnoŜci od 

maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji ï dla prowadzenia kabli miedzianych 

i Ŝwiatğowodowych instalacji okablowania strukturalnego oraz kabli i przewod·w instalacji elektrycznej 

dedykowanej dla potrzeb sieci LAN prowadzonych w osobnym przedziale koryt kablowych (drabinek kablowych).  

NaleŨy przyjŃĺ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. ZajňtoŜĺ Ŝwiatğa kanağ·w kablowych 

przez kable naleŨy obliczaĺ w miejscach zakrňt·w - przy cağkowitym wypeğnieniu Ŝwiatğa kanağu kablami na 

zakrňcie, kanağ bňdzie w·wczas na prostym odcinku wypeğniony w 40%. Przy budowie tras kablowych pod 

potrzeby okablowania naleŨy wziŃĺ pod uwagň zapisy normy PN-EN 50174-2: 2010 i PN-EN 50174-2: 2010/A1: 

2011 dotyczŃce r·wnolegğego prowadzenia r·Ũnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajŃcej, zachowujŃc 

odpowiednie odlegğoŜci pomiňdzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglňdnieniu materiağu, z kt·rego 

zbudowane sŃ kanağy kablowe.  

Przy wytyczaniu trasy naleŨy uwzglňdniĺ konstrukcjň budynku oraz bezkolizyjnoŜĺ z innymi instalacjami 

i urzŃdzeniami; trasa powinna przebiegaĺ wzdğuŨ linii prostych r·wnolegğych i prostopadğych do Ŝcian i strop·w 

zmieniajŃc sw·j kierunek tylko w zaleŨnoŜci od potrzeb (tynki, rozgağňzienia, podejŜcia do urzŃdzeŒ), trasa 

przebiegu powinna byĺ ğatwo dostňpna do konserwacji i remont·w, trasowanie winno uwzglňdniaĺ miejsca 

mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. NaleŨy przestrzegaĺ utrzymania jednakowych wysokoŜci 

zamocowania wspornik·w i odlegğoŜci miňdzy punktami podparcia. 

Przy ukğadaniu kabli miedzianych naleŨy stosowaĺ siň do odpowiednich zaleceŒ producenta 

(tj. promienia giňcia, siğy wciŃgania, itp.), Kable naleŨy mocowaĺ na drabinkach kablowych Ŝrednio, co 30cm, 

zaleca siň r·wnieŨ w przypadku dğugich tras pionowych stosowanie stelaŨu zapasu kabla instalacyjnego Ŝrednio, 

co 350cm w celu zmniejszenia do min. naprňŨeŒ wystňpujŃcych w kablach instalowanych w pionie. 

NaleŨy wystrzegaĺ siň nadmiernego Ŝciskania kabli, deptania po kablach uğoŨonych na podğodze oraz 

zağamywania kabli na elementach konstrukcji kanağ·w kablowych. Przy odwijaniu kabla z bňbna bŃdŦ wyciŃganiu 

kabla z pudeğka, nie naleŨy przekraczaĺ maksymalnej siğy ciŃgniňcia oraz zwracaĺ uwagň na to, by na kablu nie 

tworzyğy siň wňzğy ani supğy. Przyjňty og·lnie promieŒ giňcia podczas instalacji wynosi 4-krotnoŜĺ Ŝrednicy 

zewnňtrznej kabla, natomiast po instalacji naleŨy zapewniĺ promieŒ r·wny minimum 8-krotnoŜci Ŝrednicy 

zewnňtrznej instalowanego kabla. JeŜli wykorzystuje siň trasň kablowŃ przechodzŃcŃ przez granicň strefy 

poŨarowej, Ŝwiatğo jej otworu naleŨy zamknŃĺ odpowiedniŃ masŃ uszczelniajŃcŃ, charakteryzujŃcŃ siň 

wğaŜciwoŜciami nie gorszymi niŨ granica strefy, zgodnie z przepisami p.poŨ. i przymocowaĺ w miejscu jej 

instalacji przywieszkň z peğnŃ informacjŃ o tak zbudowanej granicy strefy. 

 

2.2.3 Okablowanie Ŝwiatğowodowe 

 

KaŨdy z planowanych trzynastu punkt·w dystrybucyjnych PD naleŨy poğŃczyĺ z Centralnymi 
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Punktami Dystrybucyjnymi (CPD1 oraz CPD2) ğŃczem o transmisji nie mniejszej niŨ 10 Gb/s za pomocŃ 

okablowania Ŝwiatğowodowego. KaŨdy PD musi mieĺ ğŃcznoŜĺ osobnŃ liniŃ ŜwiatğowodowŃ z kaŨdym 

CPD zgodnie z poniŨszym schematem poğŃczeŒ: 

     CPD_1      CPD_2

     PD_1

52 10/100/1000

8 PoE

     PD_2

52 10/100/1000

     PD_3

52 10/100/1000

     PD_4

52 10/100/1000

     PD_5

52 10/100/1000

     PD_6

52 10/100/1000

     PD_7

52 10/100/1000

     PD_8

52 10/100/1000

     PD_9

52 10/100/1000

     PD_10

52 10/100/1000

     PD_11

52 10/100/1000

     PD_12

8 PoE 8 PoE 8 PoE 8 PoE 8 PoE 8 PoE 8 PoE 8 PoE 8 PoE 8 PoE 8 PoE

52 10/100/1000

10GE FO SM OS2

1 GE ETH

10GE FO MM OM3

     PD_13

52 10/100/1000

8 PoE

 

 

Dodatkowo miňdzy CPD1 a CPD2 naleŨy r·wnieŨ wykonaĺ dwa niezaleŨne poğŃczenia 

Ŝwiatğowodowe zapewniajŃc transmisjň nie mniejszej niŨ 10 Gb/s za pomocŃ okablowania 

Ŝwiatğowodowego. ĞŃcza Ŝwiatğowodowe muszŃ byĺ uğoŨone niezaleŨnymi trasami Ŝwiatğowodowymi.  

 

Zgodnie z wytycznymi i opisami z sekcji 2.2.2 powyŨej kable pomiňdzy CPD1 oraz CPD2 i PD 

naleŨy uğoŨyĺ w istniejŃcych trasach wykorzystywanych przez pozostağe instalacje techniczne. Tam 

gdzie nie jest to moŨliwe naleŨy w ramach projektu zaplanowaĺ nowe lub alternatywne, uzgodnione z 

Inwestorem metody  

i trasy uğoŨenia okablowania. Nowe trasy naleŨy zaprojektowaĺ i wykonaĺ z wykorzystaniem kanağ·w 

metalowych mocowanych do Ŝcian nad sufitami podwieszanymi. Na odcinkach, gdzie brak jest sufit·w 

podwieszanych niezbňdne trasy naleŨy projektowaĺ w korytach PVC.  

 

Do wykonania poğŃczeŒ naleŨy zastosowaĺ wielomodowy, 12-sto wğ·knowy kabel OM3 w 

powğoce ULSZH nierozprzestrzeniajŃcej pğomienia i niewydzielajŃcej trujŃcych halogen·w (180 min. 

odpornoŜci ogniowej potwierdzone certyfikatem i raportem z badaŒ) z wğ·knami wielomodowymi o 

rdzeniu 50/125ɛm. Dob·r typu kabla naleŨy wykonaĺ na etapie projektu instalacji z uwzglňdnieniem, iŨ 
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system okablowania Ŝwiatğowodowego ma posiadaĺ wydajnoŜĺ klasy OF 300 i OF 2000 (OS2)  wg. PN-

EN 50173-1:2011. 

Kable Ŝwiatğowodowe zaprojektowane do stosowania w sieci szkieletowej majŃ siň charakteryzowaĺ 

konstrukcjŃ w luŦnej tubie, wğ·kna Ŝwiatğowodowe OM3 50/125Õm w buforze 250mm, poza poğŃczeniem z PD12 

kt·ry naleŨy wykonaĺ kablem Ŝwiatğowodowym o takiej samej konstrukcji, ale z wğ·knem jednomodowym typu 

OS2. W celu ğatwej identyfikacji wszystkie wğ·kna Ŝwiatğowodowe majŃ byĺ oznaczone przez producenta na cağej 

dğugoŜci r·Ũnymi kolorami, zaŜ osğona zewnňtrzna powinna mieĺ kolor specjalny ï dopuszcza siň kolor niebiesko-

zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua), a dla kabla jednomodowego kolor Ũ·ğty. Osğona zewnňtrzna kabli 

Ŝwiatğowodowych zaprojektowanych do stosowania w budynku ma byĺ trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low 

Smog Zero Halogen), co ma byĺ potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, potwierdzajŃcymi odpornoŜĺ ogniowŃ 

w czasie min. 180 minut. 

 

Wymagane kolory rozszycia wğ·kien kabla Ŝwiatğowodowego na panelu:  

1. niebieski     7. czerwony 
2. pomaraŒczowy    8. czarny 
3. zielony    9. Ũ·ğty 
4. brŃzowy    10. fioletowy 
5. szary     11. r·Ũowy  
6. ōƛŀƱȅ     12. .Ʊťƪƛǘƴȅ 

 

Tabela 1 - Wymagania dla kabla ŝwiatĠowodowego OM3 

Opis: światğow·d wielomodowy z wğ·knami 50/125Õm; Kategoria wğ·kien OM3 

ZgodnoŜĺ z 
normami: 

IEC 60332 czňŜĺ 1 i 3 (palnoŜĺ) 
IEC 60334 czňŜĺ 1 i 2 (emisja dymu) 
IEC 6075 czňŜĺ 1 i 2 (emisja gaz·w trujŃcych) 
NES 713 (toksycznoŜĺ) 

Konstrukcja: 12 wğ·kien 50/125Õm w buforze 250mm w luŦnej tubie  

WğaŜciwoŜci 
mechaniczne: 

Liczba 
wğ·kien/tub 

średnica 
zewnňtrzna 

(mm) 

CiňŨar 
(nom. kg/km) 

NaprňŨenia 
podczas 

instalacji (N) 

OdpornoŜĺ na 
zgniecenia (N) 

Min. promieŒ 
zgiňcia 
podczas 

instalacji (mm) 

12/1 6,4 48 500 2000 130 

Parametry 
optyczne: 

Tğumienie 850nm (dB/km) 
Tğumienie 1300nm 

(dB/km) 

SzerokoŜĺ pasma 
przenoszenia przy 
fali 850nm 
(MHz*km) 

SzerokoŜĺ pasma 
przenoszenia przy fali 
1300nm  (MHz*km) 

< 2,4 < 0,6 > 1500 > 500 

Temperatura pracy 
(ÁC): 

-20Á do +70Á 

Osğona 
zewnňtrzna: 

ULSZH, kolor niebiesko-zielony (cyan, turkusowy, aqua) 
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Tabela 2 - Wymagania dla kabla ŝwiatĠowodowego OS2 

Opis: światğow·d jednomodowy z wğ·knami 9/125Õm; Kategoria OS2 

 

 

ZgodnoŜĺ z 

normami: 

IEC 332-1 i 332-3 (palnoŜĺ) 

IEC 811-1-3 (odpornoŜĺ na wilgoĺ) 

NES 713 (toksycznoŜĺ), 

IEC 754-1 (odpornoŜĺ na kwaŜne gazy), 

IEC 1034 czňŜĺ 2 (gňstoŜĺ zadymienia) 

Konstrukcja: 12 wğ·kien 9/125Õm w buforze 250mm w luŦnej tubie  

WğaŜciwoŜci 

mechaniczne: 

Liczba 

wğ·kien/tub 

średnica 

zewnňtrzna 

(mm) 

CiňŨar 

(nom. kg/km) 

NaprňŨenia 

podczas 

instalacji (N) 

OdpornoŜĺ na 

zgniecenia (N) 

Min. promieŒ 

zgiňcia podczas 

instalacji (mm) 

12/1 6,4 48 500 2000 130 

Parametry 

optyczne: 

Tğumienie       1310nm 

(dB/km) 

Tğumienie 1550nm 

(dB/km) 
DğugoŜĺ fali odciňcia (nm) 

< 0,34 < 0,22 <1260 

Temperatura pracy 

(ÁC): 
-20Á do +70Á 

Osğona 

zewnňtrzna: 
ULSZH, kolor Ũ·ğty 

 

Wszystkie kable Ŝwiatğowodowe naleŨy zakoŒczyĺ na dedykowanych przeğŃcznicach 

Ŝwiatğowodowych 1U 19ò umoŨliwiajŃcych montaŨ 24 gniazd (48 wğ·kien) ze zğŃczami typu MT-RJ, 

zgodnie z wymaganiami opisanymi poniŨej.  Spawy naleŨy zabezpieczyĺ w odpowiednich kasetkach na 

spawy. 

 

Panel krosowy okablowania szkieletowego. 

 

 

Uniwersalny panel szkieletowy kŃtowy na 4 moduğy zatrzaskowe, 1U  
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Moduğ zatrzaskowy 6xMT-RJ OM3 lub OS2 

 

Panel krosowy o konstrukcji kŃtowej z pğytŃ czoğowŃ cofniňtŃ wzglňdem pğaszczyzny montaŨu w stelaŨu 

powinien posiadaĺ wysuwanŃ, metalowŃ i blokowanŃ szufladň, w celu umoŨliwienia ğatwego dostňpu przy 

montaŨu kaset i ewentualnej rekonfiguracji poğŃczeŒ w komfortowej odlegğoŜci od szafy kablowej. Mechanizm 

zamykania szuflady ma byĺ zatrzaskowy, nie powodujŃcy koniecznoŜci posiadania Ũadnych narzňdzi do otwarcia 

panela i wysuniňcia szuflady montaŨowej. Panel ma zapewniĺ zamontowanie 4 oddzielnych moduğ·w 

Ŝwiatğowodowych i miedzianych (zakoŒczenie maksymalnie dla 96 wğ·kien Ŝwiatğowodowych/ 24 kabli 

miedzianych) z moŨliwoŜciŃ wprowadzenia, co najmniej 8 kabli Ŝwiatğowodowych. Moduğy majŃ byĺ zgrupowane 

w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym kaŨdy port ma mieĺ moŨliwoŜĺ oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez 

system kolorowych ikon. Panel standardowo ma byĺ wyposaŨony w elementy zapasu wğ·kna (prowadnice ï 

krzyŨaki), dğawiki do wprowadzania i utrzymania kabli. 

W wyŨej opisany panel naleŨy zamontowaĺ pğytkň z interfejsem na gniazda MT-RJ umoŨliwiajŃcŃ 

zakoŒczenie okablowania Ŝwiatğowodowego zgodnego z wymaganiami opisanymi powyŨej dla 12 wğ·kien 

Ŝwiatğowodowych OM3 oraz 12 wğ·kien okablowania OS2. Puste miejsca w panelu naleŨy wyposaŨyĺ w 

zatrzaskowe zaŜlepki.  

Moduğy Ŝwiatğowodowych gniazd-pigtaili MT-RJ (OM3 i OS2) montowane w panelach majŃ mieĺ 

jednoelementowŃ konstrukcjň, nie dopuszcza siň gniazd skğadanych z kilku element·w. Gniazdo-pigtaili MT-RJ 

ma mieĺ fabrycznie zarobione 2 wğ·kna Ŝwiatğowodowe zgodnie z konfiguracjŃ interfejsu MT-RJ, dziňki takiej 

konstrukcji minimalizuje siň straty parametr·w ğŃcza Ŝwiatğowodowego, w zwiŃzku z czym wymagana 

konfiguracja poğŃczenia to gniazdo-wtyk. Niedopuszczalne jest zastosowanie konfiguracji wtyk ï adapter ï wtyk, 

gdyŨ wprowadza to koniecznoŜĺ stosowania r·Ũnych rodzaj·w kabli krosowych (z pinami prowadzŃcymi lub bez 

w zaleŨnoŜci od konfiguracji). 

światğowodowe kable krosowe majŃ byĺ zgodne z technologiŃ OPC (Optymalny Kontakt 

Fizyczny), powinny byĺ fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowane. Ze wzglňdu na 

wymagane wysokie parametry optyczne  

i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i 

polerowanych rňcznie. Kable krosowe, gniazda MT-RJ typu pigtail majŃ byĺ wykonane z 

element·w, kt·re sŃ oznaczone trwağym oznaczeniem charakterystycznym tego samego 
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producenta (wytw·rcy), kt·ry dostarcza wszystkie inne elementy okablowania miedzianego i 

Ŝwiatğowodowego. 

2.2.4 Prace budowlane 

 

Przewiduje siň wykonanie rob·t og·lnobudowlanych w niŨej wymienionym zakresie : 

ü Zabezpieczenie przeciwpoŨarowo rozwiŃzaniem systemowym do klasy odpornoŜci 

ogniowej przenikanego elementu wszystkich przepust·w kablowych oraz wszelkich innych 

otwor·w i nieszczelnoŜci w Ŝcianach i stropach przez kt·re bňdŃ prowadzone nowe trasy 

kablowe. 

ü Naprawa oraz pomalowanie Ŝcian i sufit·w w przypadku naruszenia ich nowo ukğadanymi 

trasami kablowymi. 

ü Prace budowlane opisane w pkt 2.7 pn.òAdaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni 

CPD2ò 
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2.2.5 UrzŃdzenia aktywne 

2.2.5.1  PrzeğŃcznik szkieletowy  do CPD1 i CPD2 ï 2 KPL.  

W CPD1 oraz CPD2 naleŨy zainstalowaĺ i skonfigurowaĺ po jednym przeğŃczniku o poniŨszych 

minimalnych parametrach: 

Opis parametru 
Wymagane 
minimalne 
parametry 

UrzŃdzenie fabrycznie nowe , nieuŨywane TAK 

Obudowa modularna przeznaczona do montaŨu w szafie 19ò.  TAK 

UrzŃdzenie musi zostaĺ dostarczone z zainstalowanŃ jednŃ kartŃ zarzŃdzajŃcŃ. UrzŃdzenie 
musi mieĺ moŨliwoŜĺ zainstalowania drugiej, nadmiarowej karty zarzŃdzajŃcej o takich 
samych parametrach 

TAK 

Minimum 16 port·w 10G SFP+ z moŨliwoŜciŃ zainstalowania moduğ·w 10G w tym: SR, LR, 
LRM  oraz moduğ·w 1G w tym: 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-T, CWDM i 
DWDM 

TAK 

KaŨde urzŃdzenie musi zostaĺ dostarczone z 15 wkğadkami SFP+ 10GBase-SR oraz z 2 
wkğadkami SFP+ 10GBase-LR, Wszystki wkğadki muszŃ pochodziĺ od producenta 
przeğŃcznika celem unikniňcia problem·w z serwisowaniem urzŃdzenia 

TAK 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ minimum 2 niezaleŨne zasilacze 230V AC posiadajŃce po 
minimum 750W AC.  

TAK 

Wymagane jest aby wszystkie powyŨsze porty mogğy dziağaĺ jednoczeŜnie oraz aby karty z 
tymi portami posiadağy przeğŃczanie lokalne (rozproszona architektura przeğŃczania) 

TAK 

PrzeğŃcznik musi posiadaĺ slot na dodatkowy moduğ (lub moduğy) umoŨliwiajŃcy jego 
przyszğŃ rozbudowň o dodatkowe minimum 8 port·w 1/10GBase-X SFP+. 

TAK 

WydajnoŜĺ pojedynczej matrycy przeğŃczajŃcej  Minimum 480Gb/s 

Redundantne i wymienne moduğy wentylator·w TAK 

PrzeğŃczanie w warstwie drugiej i trzeciej modeli ISO/OSI TAK 

Port do zarzŃdzania poza pasmem 10/100/1000 RJ45 TAK 

Rozmiar tablicy MAC min. 32 000 adres·w TAK 

4094 sieci VLAN TAK 

Agregacja port·w statyczna i przy pomocy protokoğu LACP TAK 

Min. 128 grup port·w zagregowanych, moŨliwoŜĺ stworzenia grupy z min. 8 port·w TAK 

Spanning Tree: MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP Root Guard TAK 

64 instancje MSTP 802.1s TAK 

routing IPv4 z prňdkoŜciŃ ğŃcza TAK 

wsparcie dla routingu IPv4: statycznego , RIP i RIPv2, OSPF, IS-IS i BGP TAK 

routing IPv6 z prňdkoŜciŃ ğŃcza TAK 

JeŨeli funkcjonalnoŜĺ routingu IPv6 wymaga dodatkowej licencji ZamawiajŃcy nie wymaga 
jej dostarczenia w ramach niniejszego postňpowania 

TAK 

Rozmiar tablic przeğŃczania FIB dla IPv4 na kartach zarzŃdzajŃcych i na kaŨdej karcie 
liniowej oddzielnie: min. 16 000 wpis·w 

TAK 

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) TAK 

IGMPv1, v2, and v3 TAK 

PIM-SSM, PIM-DM i PIM-SM TAK 

NSF TAK 

Zaawansowany mechanizm kolejkowania procesora zapobiegajŃcy atakom DoS TAK 

DHCP snooping TAK 

RADIUS TAK 

Secure Shell (SSHv2) TAK 

IEEE 802.1Xï dynamiczne dostarczanie polityk QoS, ACLs i sieci VLANs: zezwalajŃce na TAK 
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nadz·r nad dostňpem uŨytkownika do sieci  

Guest VLAN TAK 

Port isolation TAK 

Port security: zezwalajŃcy na dostňp tylko specyficznym adresom MAC TAK 

MAC-based authentication TAK 

IP source guard TAK 

URPF TAK 

Funkcje QoS: kreowanie klas ruchu w oparciu o access control lists (ACLs), IEEE 802.1p 
precedence, IP, DSCP oraz Type of Service (ToS) precedence 

TAK 

Wsparcie dla nastňpujŃcych metod zapobiegania zatorom: priority queuing,  
weighted round robin (WRR), weighted random early discard (WRED) 

TAK 

UrzŃdzenie musi posiada mechanizm do badania jakoŜci poğŃczeŒ (IP SLA) z moŨliwoŜciŃ 
badania takich parametr·w jak: jitter, op·Ŧnienie, straty pakiet·w dla wygenerowanego 
strumienia testowego UDP. UrzŃdzenie musi mieĺ moŨliwoŜĺ pracy jako generator oraz jako 
odbiornik pakiet·w testowych IP SLA. UrzŃdzenie musi umoŨliwiaĺ konfiguracjň liczby 
wysyğanych pakiet·w UDP w ramach pojedynczej pr·bki oraz odstňpu czasowego pomiňdzy 
kolejnymi wysyğanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej pr·bki. JeŨeli funkcjonalnoŜĺ IP 
SLA wymaga licencji to ZamawiajŃcy nie wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego 
postňpowania 

TAK 

Port mirroring TAK 

Zdalna konfiguracja i zarzŃdzanie przez Web (https) oraz liniň komend (CLI) TAK 

IEEE 802.1ab LLDP TAK 

Usğugi DHCP: serwer (RFC 2131), klient i relay TAK 

SNMPv1, v2c, and v3 TAK 

Syslog TAK 

Wszystkie dostarczone wkğadki SFP+ muszŃ pochodziĺ od tego samego producenta co 
oferowane przeğŃczniki, muszŃ byĺ z nimi kompatybilne i objňte takim samym serwisem 
gwarancyjnym jak przeğŃczniki 

TAK 

UrzŃdzenie musi byĺ fabrycznie nowe i nieuŨywane wczeŜniej w Ũadnych projektach,  
wyprodukowane nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed dostawŃ i nieuŨywane przed dniem 
dostarczenia z wyğŃczeniem uŨywania niezbňdnego dla przeprowadzenia testu ich 
poprawnej pracy 

TAK 

UrzŃdzenie musi pochodziĺ z autoryzowanego kanağu dystrybucji producenta 
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez ZamawiajŃcego z 
dostarczonego produktu nie moŨe stanowiĺ naruszenia majŃtkowych praw autorskich os·b 
trzecich. ZamawiajŃcy wymaga dostarczenia wraz z urzŃdzeniem oŜwiadczenia 
przedstawiciela producenta potwierdzajŃcego waŨnoŜĺ uprawnieŒ gwarancyjnych na terenie 
Polski 

TAK 

ZamawiajŃcy wymaga, aby dostarczony przeğŃcznik sieciowy posiadağ gwarancjň minimum 5 
lat, ŜwiadczonŃ przez Wykonawcň na bazie wsparcia serwisowego producenta.  Wymiana 
uszkodzonego elementu w trybie 8x5xNBD. Okres gwarancji liczony bňdzie od daty 
sporzŃdzenia protokoğu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zam·wienia 

TAK 

Bezpğatna aktualizacja oprogramowania urzŃdzenia przez cağy okres gwarancji urzŃdzenia TAK 

 

2.2.5.2  PrzeğŃcznik dystrybucyjny do punkt·w dystrybucyjnych PD 

oraz CPD ï 15 KPL.  

W trzynastu punktach PD oraz dw·ch CPD naleŨy zainstalowaĺ i skonfigurowaĺ po jednym 

przeğŃczniku o poniŨszych minimalnych parametrach: 

Opis parametru 
Wymagane 
minimalne 
parametry 
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UrzŃdzenie fabrycznie nowe, nieuŨywane TAK 

Parametry fizyczne 
WysokoŜĺ max 1 RU 
MontaŨ w szafie 19ò 

GğňbokoŜĺ nie wiňksza niŨ 46cm 

Zasilanie 1 wewnňtrzny zasilacz 230V AC 

Zasilanie nadmiarowe 
MoŨliwoŜĺ zastosowania zasilacza 

nadmiarowego (dopuszczalne 
rozwiŃzania zewnňtrzne) 

Zakres temperatur pracy 0 ï 45 ÁC 

IloŜĺ port·w 10/100/1000M RJ45 
 Minimum 48 port·w Gigabit Ethernet 

10/100/1000 RJ45 (Auto-MDIX) 

IloŜĺ port·w 10G SFP+ Minimum 2 porty 10G SFP+  

Wszystkie porty 10Gb/s muszŃ umoŨliwiaĺ pracň z wkğadkami SFP+: 10GBase-SR, 
10GBase-LRM, 10GBase-LR  
oraz z wkğadkami SFP: 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-ZX, 1000Base-BX, 
CWDM 

TAK 

PrzeğŃcznik musi umoŨliwiaĺ jednoczesne wykorzystanie minimum 50 port·w TAK 

KaŨde urzŃdzenie musi zostaĺ dostarczone z 2 wkğadkami SFP+ 10GBase-SR TAK 

PrzeğŃcznik musi umoŨliwiaĺ ğŃczenie w stos skğadajŃcy siň  z minimum 8 urzŃdzeŒ  TAK 

ZarzŃdzanie stosem poprzez jeden adres IP TAK 

Magistrala stackujŃca w topologii pierŜcienia o wydajnoŜci co najmniej 40Gb/s TAK 

MoŨliwoŜĺ tworzenia poğŃczeŒ link aggregation zgodnie z 802.3ad dla port·w 
naleŨŃcych do r·Ũnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) 

TAK 

Stos przeğŃcznik·w powinien byĺ widoczny w sieci jako jedno urzŃdzenie logiczne z 
punktu widzenia protokoğu Spanning-Tree 

TAK 

ZamawiajŃcy dopuszcza moŨliwoŜĺ aby funkcja ğŃczenia w stos odbywağa siň za 
pomocŃ port·w 10G SFP+. W takim wypadku urzŃdzenie musi umoŨliwiaĺ 
jednoczesne wykorzystanie 48 port·w 10/100/1000 RJ45, 2 port·w 10G SFP+ oraz 
dodatkowych port·w 10G SFP+ do realizacji funkcji stackowania. 

TAK 

WydajnoŜĺ przeğŃczania minimum 130Mpps  dla pakiet·w 64-bajtowych. 

PrzepustowoŜĺ przeğŃcznika minimum 108Gb/s (216Gb/s  full duplex) TAK 

PojemnoŜĺ tablicy MAC 16 000 

IloŜĺ obsğugiwanych jednoczeŜnie sieci VLAN 1 000 

Minimalna wielkoŜĺ obsğugiwanych ramek jumbo 9216 B 

Spanning Tree 
MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP 

Root Guard 

IloŜĺ instancji MSTP 802.1s 64 

IloŜĺ obsğugiwanych statycznych tras dla routingu IPv4 Minimum 16 

IloŜĺ obsğugiwanych statycznych tras dla routingu IPv6 Minimum 16 

Obsğuga protokoğ·w LLDP i LLDP-MED. TAK 

PrzeğŃcznik musi posiadaĺ funkcjonalnoŜĺ DHCP Snooping TAK 

Obsğuga ruchu multicast ï IGMP Snooping v3 i MLD Snooping TAK 

IloŜĺ poziom·w dostňpu administracyjnego poprzez konsolň Minimum 4 

IloŜĺ jednoczeŜnie obsğugiwanych list kontroli dostňpu (ACL) Minimum 400 

Autoryzacja uŨytkownik·w w oparciu o IEEE 802.1x z moŨliwoŜciŃ przydziağu VLANu 
oraz dynamicznego przypisania listy ACL 

TAK 

MoŨliwoŜĺ uwierzytelniania urzŃdzeŒ na porcie w oparciu o adres MAC TAK 

ZarzŃdzanie urzŃdzeniem HTTPS, SNMPv2, SNMPv3 i SSHv2 

MoŨliwoŜĺ filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP TAK 

Obsğuga mechanizm·w Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 
voice VLAN oraz private VLAN (lub r·wnowaŨny) 

TAK 

MoŨliwoŜĺ synchronizacji czasu zgodnie z NTP TAK 

Implementacja co najmniej oŜmiu kolejek sprzňtowych QoS na kaŨdym porcie TAK 
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wyjŜciowym  

Klasyfikacja ruchu do klas r·Ũnej jakoŜci obsğugi (QoS) poprzez wykorzystanie 
nastňpujŃcych parametr·w 

Ŧr·dğowy adres MAC, docelowy adres 
MAC, Ŧr·dğowy adres IP,  

docelowy adres IP,  
Ŧr·dğowy port TCP,  
docelowy port TCP 

Obsğuga jednej z powyŨej wspomnianych kolejek z bezwzglňdnym priorytetem w 
stosunku do innych (Strict Priority) 

TAK 

MoŨliwoŜĺ ograniczania ruchu przychodzŃcego i wychodzŃcego na portach w 
przedziale od 64kb/s do przepustowoŜci maks. portu z granulacjŃ 8 kb/s 

TAK 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ mechanizm do badania jakoŜci poğŃczeŒ (IP SLA) z 
moŨliwoŜciŃ badania takich parametr·w jak: jitter, op·Ŧnienie, straty pakiet·w dla 
wygenerowanego strumienia testowego UDP. UrzŃdzenie musi mieĺ moŨliwoŜĺ pracy 
jako generator oraz jako odbiornik pakiet·w testowych IP SLA. UrzŃdzenie musi 
umoŨliwiaĺ konfiguracjň liczby wysyğanych pakiet·w UDP w ramach pojedynczej 
pr·bki oraz odstňpu czasowego pomiňdzy kolejnymi wysyğanymi pakietami UDP w 
ramach pojedynczej pr·bki. JeŨeli funkcjonalnoŜĺ IP SLA wymaga licencji to 
ZamawiajŃcy wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postňpowania 

TAK 

MoŨliwoŜĺ lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na okreŜlonym porcie, polegajŃca na 
kopiowaniu pojawiajŃcych siň na nim ramek i przesyğaniu ich do urzŃdzenia 
monitorujŃcego przyğŃczonego do innego portu oraz poprzez okreŜlony VLAN 

TAK 

Plik konfiguracyjny urzŃdzenia musi byĺ moŨliwy do edycji w trybie off-line (tzn. 
konieczna jest moŨliwoŜĺ przeglŃdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 
dowolnym urzŃdzeniu PC) 

TAK 

Wbudowana pamiňĺ flash dostňpna na urzŃdzeniu  Minimum 64 MB 

Dedykowany port konsoli USB TAK 

PrzeğŃcznik musi byĺ zgodny z normami Ŝrodowiskowymi, bezpieczeŒstwa oraz 
kompatybilnoŜci elektromagnetycznej 

EN 60950-1  
EN 55022 klasa A 

EN300386 
EN61000-4-2 
EN61000-4-4  
EN61000-4-5 
EN61000-4-6 

Reduction of Hazardous Substances 
(RoHS) 

Wszystkie dostarczone wkğadki SFP+ muszŃ pochodziĺ od tego samego producenta 
co oferowane przeğŃczniki, muszŃ byĺ z nimi kompatybilne i objňte takim samym 
serwisem gwarancyjnym jak przeğŃczniki 

TAK 

UrzŃdzenie musi byĺ fabrycznie nowe i nieuŨywane wczeŜniej w Ũadnych projektach,  
wyprodukowane nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed dostawŃ i nieuŨywane przed 
dniem dostarczenia z wyğŃczeniem uŨywania niezbňdnego dla przeprowadzenia testu 
ich poprawnej pracy 

TAK 

UrzŃdzenia muszŃ pochodziĺ z autoryzowanego kanağu dystrybucji producenta 
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez ZamawiajŃcego z 
dostarczonego produktu nie moŨe stanowiĺ naruszenia majŃtkowych praw autorskich 
os·b trzecich. ZamawiajŃcy wymaga dostarczenia wraz z urzŃdzeniami oŜwiadczenia 
przedstawiciela producenta potwierdzajŃcego waŨnoŜĺ uprawnieŒ gwarancyjnych na 
terenie Polski 

TAK 

ZamawiajŃcy wymaga, aby wszystkie dostarczone przeğŃczniki sieciowe posiadağy 
gwarancjň minimum 5 lata, ŜwiadczonŃ przez Wykonawcň na bazie wsparcia 
serwisowego producenta.  Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 8x5xNBD. 
Okres gwarancji liczony bňdzie od daty sporzŃdzenia protokoğu zdawczo-odbiorczego 
przedmiotu zam·wienia 

TAK 

Bezpğatna aktualizacja oprogramowania urzŃdzenia przez cağy okres gwarancji 
urzŃdzeŒ 

TAK 
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2.2.5.3  PrzeğŃcznik dystrybucyjny z portami PoE do punkt·w 

dystrybucyjnych PD ï 13 KPL.  

W trzynastu punktach PD  naleŨy zainstalowaĺ i skonfigurowaĺ po jednym przeğŃczniku z portami 

PoE o poniŨszych minimalnych parametrach: 

Opis parametru 
Wymagane 
minimalne 
parametry 

UrzŃdzenie fabrycznie nowe, nieuŨywane TAK 

Parametry fizyczne 
WysokoŜĺ max 1 RU 
MontaŨ w szafie 19ò 

GğňbokoŜĺ nie wiňksza niŨ 25cm 

Zasilanie 1 wewnňtrzny zasilacz 230V AC 

Obudowa pozbawiona wentylator·w TAK 

Zakres temperatur pracy 0 ï 45 ÁC 

IloŜĺ port·w 10/100/1000M RJ45 

 Minimum 8 port·w Gigabit Ethernet 
10/100/1000 RJ45 (Auto-MDIX) 
posiadajŃcych wsparcie dla 
standard·w 802.3af i 802.3at 

BudŨet mocy PoE oraz PoE+ Minimum 120W 

IloŜĺ port·w 1G SFP Minimum 2 porty 1G SFP  

PrzeğŃcznik musi umoŨliwiaĺ jednoczesne wykorzystanie minimum 10 port·w TAK 

Matryca przeğŃczajŃca o wydajnoŜci min. 26Gbps, wydajnoŜĺ przeğŃczania 
przynajmniej 15 mpps 

TAK 

PojemnoŜĺ tablicy MAC 16 000 

IloŜĺ obsğugiwanych jednoczeŜnie sieci VLAN 1 000 

Minimalna wielkoŜĺ obsğugiwanych ramek jumbo 9216 B 

Spanning Tree 
MSTP 802.1s, RSTP 802.1w, STP 

Root Guard 

IloŜĺ instancji MSTP 802.1s 64 

IloŜĺ obsğugiwanych statycznych tras dla routingu IPv4 Minimum 16 

IloŜĺ obsğugiwanych statycznych tras dla routingu IPv6 Minimum 16 

Obsğuga protokoğ·w LLDP i LLDP-MED. TAK 

PrzeğŃcznik musi posiadaĺ funkcjonalnoŜĺ DHCP Snooping TAK 

Obsğuga ruchu multicast ï IGMP Snooping v3 i MLD Snooping TAK 

IloŜĺ poziom·w dostňpu administracyjnego poprzez konsolň Minimum 4 

Obsğuga list kontroli dostňpu (ACL) dla ruchu IPv4 oraz IPv6 TAK 

Autoryzacja uŨytkownik·w w oparciu o IEEE 802.1x z moŨliwoŜciŃ przydziağu VLANu 
oraz dynamicznego przypisania listy ACL 

TAK 

MoŨliwoŜĺ uwierzytelniania urzŃdzeŒ na porcie w oparciu o adres MAC TAK 

ZarzŃdzanie urzŃdzeniem HTTPS, SNMPv2, SNMPv3 i SSHv2 

MoŨliwoŜĺ filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP TAK 

Obsğuga mechanizm·w Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 
voice VLAN oraz private VLAN (lub r·wnowaŨny) 

TAK 

MoŨliwoŜĺ synchronizacji czasu zgodnie z NTP TAK 

Implementacja co najmniej oŜmiu kolejek sprzňtowych QoS na kaŨdym porcie 
wyjŜciowym  

TAK 

Klasyfikacja ruchu do klas r·Ũnej jakoŜci obsğugi (QoS) poprzez wykorzystanie 
nastňpujŃcych parametr·w 

Ŧr·dğowy adres MAC, docelowy adres 
MAC, Ŧr·dğowy adres IP,  

docelowy adres IP,  
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Ŧr·dğowy port TCP,  
docelowy port TCP 

Obsğuga jednej z powyŨej wspomnianych kolejek z bezwzglňdnym priorytetem w 
stosunku do innych (Strict Priority) 

TAK 

MoŨliwoŜĺ ograniczania ruchu przychodzŃcego i wychodzŃcego na portach w 
przedziale od 64kb/s do przepustowoŜci maks. portu z granulacjŃ 8 kb/s 

TAK 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ mechanizm do badania jakoŜci poğŃczeŒ (IP SLA) z 
moŨliwoŜciŃ badania takich parametr·w jak: jitter, op·Ŧnienie, straty pakiet·w dla 
wygenerowanego strumienia testowego UDP. UrzŃdzenie musi mieĺ moŨliwoŜĺ pracy 
jako generator oraz jako odbiornik pakiet·w testowych IP SLA. UrzŃdzenie musi 
umoŨliwiaĺ konfiguracjň liczby wysyğanych pakiet·w UDP w ramach pojedynczej 
pr·bki oraz odstňpu czasowego pomiňdzy kolejnymi wysyğanymi pakietami UDP w 
ramach pojedynczej pr·bki. JeŨeli funkcjonalnoŜĺ IP SLA wymaga licencji to 
ZamawiajŃcy wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postňpowania 

TAK 

MoŨliwoŜĺ lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na okreŜlonym porcie, polegajŃca na 
kopiowaniu pojawiajŃcych siň na nim ramek i przesyğaniu ich do urzŃdzenia 
monitorujŃcego przyğŃczonego do innego portu oraz poprzez okreŜlony VLAN 

TAK 

Plik konfiguracyjny urzŃdzenia musi byĺ moŨliwy do edycji w trybie off-line (tzn. 
konieczna jest moŨliwoŜĺ przeglŃdania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na 
dowolnym urzŃdzeniu PC) 

TAK 

Wbudowana pamiňĺ flash dostňpna na urzŃdzeniu  Minimum 64 MB 

Dedykowany port konsoli USB TAK 

PrzeğŃcznik musi byĺ zgodny z normami Ŝrodowiskowymi, bezpieczeŒstwa oraz 
kompatybilnoŜci elektromagnetycznej 

EN 60950-1  
EN 55022 klasa A 

EN300386 
EN61000-4-2 
EN61000-4-4  
EN61000-4-5 
EN61000-4-6 

Reduction of Hazardous Substances 
(RoHS) 

UrzŃdzenie musi byĺ fabrycznie nowe i nieuŨywane wczeŜniej w Ũadnych projektach,  
wyprodukowane nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed dostawŃ i nieuŨywane przed 
dniem dostarczenia z wyğŃczeniem uŨywania niezbňdnego dla przeprowadzenia testu 
ich poprawnej pracy 

TAK 

UrzŃdzenia muszŃ pochodziĺ z autoryzowanego kanağu dystrybucji producenta 
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez ZamawiajŃcego z 
dostarczonego produktu nie moŨe stanowiĺ naruszenia majŃtkowych praw autorskich 
os·b trzecich. ZamawiajŃcy wymaga dostarczenia wraz z urzŃdzeniami oŜwiadczenia 
przedstawiciela producenta potwierdzajŃcego waŨnoŜĺ uprawnieŒ gwarancyjnych na 
terenie Polski 

TAK 

ZamawiajŃcy wymaga, aby wszystkie dostarczone przeğŃczniki sieciowe posiadağy 
gwarancjň minimum 5 lata, ŜwiadczonŃ przez Wykonawcň na bazie wsparcia 
serwisowego producenta.  Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 8x5xNBD. 
Okres gwarancji liczony bňdzie od daty sporzŃdzenia protokoğu zdawczo-odbiorczego 
przedmiotu zam·wienia 

TAK 

Bezpğatna aktualizacja oprogramowania urzŃdzenia przez cağy okres gwarancji 
urzŃdzeŒ 

TAK 

 

2.2.5.4  Bezprzewodowy punkt dostňpowy ï 53 KPL.  

Na obiektach objňtych przedmiotem niniejszego PFU naleŨy zainstalowaĺ i skonfigurowaĺ 

bezprzewodowe punkty dostňpowe. Wstňpna analiza wskazuje, Ũe naleŨy zainstalowaĺ min 53 Kpl. 
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Bezprzewodowych punkt·w dostňpowych. Przed wykonaniem instalacji naleŨy wykonaĺ szczeg·ğowe 

pomiary propagacji sieci bezprzewodowej tzw. usğuga site survey zakoŒczona wykonanŃ dokumentacja 

projektowŃ, w kt·rej bňdzie szczeg·ğowe okreŜlone miejsce instalacji bezprzewodowych punkt·w 

dostňpowych  o poniŨszych minimalnych parametrach: 

TREŜĺ WYMAGANIA 
Wymagane 
minimalne 
parametry 

UrzŃdzenie fabrycznie nowe, nieuŨywane TAK 

UrzŃdzenie do pracy w sieci bezprzewodowej TAK 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ oprogramowanie do pracy w trybie tzw Ălekkiego APò pod 
kontrolŃ kontrolera bezprzewodowego dostarczonego w ramach niniejszego 
postňpowania 

TAK 

Obsğuga WDS TAK 

Obsğuga protokoğu umoŨliwiajŃcego oddzielenie ruchu lokalnego (wychodzŃcego 
bezpoŜrednio z AP) od ruchu kierowanego do kontrolera 

TAK 

Obsğugiwane standardy radiowe 
802.11 a/b/g/n, jednoczesna obsğuga 

minimum 32 ssid 

Moc interfejs·w radiowych  
20dBm z moŨliwoŜciŃ zmniejszenia 

poziomu 

Wbudowane anteny dziağajŃce w paŜmie 2,4GHz i 5GHz 

IloŜĺ port·w 10/100/1000M RJ45  

Minimum jeden port  RJ-45 auto-
sensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 
Type       10Base-T, IEEE 802.3u Type 

100Base-TX, IEEE802.3ab Type 
1000Base-T), umoŨliwiajŃcy pracň w 

trybie half/full duplex 

Jeden port szeregowy do zarzŃdzania TAK 

UrzŃdzenie przeznaczone do zainstalowania wewnŃtrz budynk·w z minimum 2 
wbudowanymi antenami 4dBi, 2x2:2 MIMO 

TAK 

Pamiňĺ RAM   Minimum 128MB 

Wbudowana pamiňĺ flash Minimum 32MB 

Temperatura pracy 0Ü do +40Ü C 

Temperatura przechowywania -30Ü do +65Ü C 

MoŨliwoŜĺ podğŃczenia zewnňtrznego zasilacza AC 230VAC TAK 

Obsğuga zasilania zgodnego z 802.3af TAK 

ZuŨycie energii Maksymalnie 10.5 W 

Certyfikaty dotyczŃce bezpieczeŒstwa UL 60950-1, EN 60950-1 

UrzŃdzenie musi byĺ fabrycznie nowe i nieuŨywane wczeŜniej w Ũadnych projektach,  
wyprodukowane nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed dostawŃ i nieuŨywane przed 
dniem dostarczenia z wyğŃczeniem uŨywania niezbňdnego dla przeprowadzenia testu 
ich poprawnej pracy. 

TAK 

UrzŃdzenia muszŃ pochodziĺ z autoryzowanego kanağu dystrybucji producenta 
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez ZamawiajŃcego z 
dostarczonego produktu nie moŨe stanowiĺ naruszenia majŃtkowych praw autorskich 
os·b trzecich. ZamawiajŃcy wymaga dostarczenia wraz z urzŃdzeniami oŜwiadczenia 
przedstawiciela producenta potwierdzajŃcego waŨnoŜĺ uprawnieŒ gwarancyjnych na 
terenie Polski 

TAK 

ZamawiajŃcy wymaga, aby wszystkie dostarczone bezprzewodowe punkty 
dostňpowe posiadağy minimum 5 lat gwarancji, ŜwiadczonŃ przez Wykonawcň na 
bazie wsparcia serwisowego producenta.  Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 
8x5xNBD. Okres gwarancji liczony bňdzie od daty sporzŃdzenia protokoğu zdawczo-
odbiorczego przedmiotu  

TAK 
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Zam·wienia 

Bezpğatna aktualizacja oprogramowania urzŃdzenia przez cağy okres gwarancji 
urzŃdzeŒ 

TAK 

½ƎƻŘƴƻǏŏ Ȋ ŘȅǊŜƪǘȅǿŊ мфффκрκ9/ ƛ фоκпнκ9// TAK 

 

2.2.5.5  Kontroler zarzŃdzajŃcy sieciŃ bezprzewodowŃ  ï 1 KPL.  

W CPD naleŨy  zainstalowaĺ i skonfigurowaĺ kontroler zarzŃdzajŃcy sieciŃ bezprzewodowŃ  o 

poniŨszych minimalnych parametrach: 

TREŜĺ WYMAGANIA 
Wymagane 
minimalne 
parametry 

UrzŃdzenie fabrycznie nowe, nieuŨywane TAK 

Parametry fizyczne 
WysokoŜĺ max 1 RU .MontaŨ w 

szafie 19ò 

Wsparcie dla standard·w radiowych 
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n z 
p·Ŧniejszym wsparciem dla 802.11ac 

IloŜĺ port·w 10G SFP+ Minimum 2 porty 10G SFP+ 

UrzŃdzenie musi zostaĺ dostarczone z 2 wkğadkami SFP+ 10GBase-SR  TAK 

IloŜĺ port·w 10/100/1000M RJ45 

Minimum 24 porty Gigabit Ethernet 
10/100/1000 RJ45 (Auto-MDIX) 
posiadajŃcych wsparcie dla 
standard·w 802.3af i 802.3at 

UrzŃdzenie dostarczone z 2 wewnňtrznymi zasilaczami 230V AC z budŨetem mocy 
720W dla funkcjonalnoŜci PoE oraz PoE+.  

TAK 

PodğŃczanie AP 

a) PodğŃczanie z uŨyciem L2 (L2 
radio adoption) 

b) PodğŃczanie AP poprzez sieĺ 
routowanŃ IP (L3 radio adoption), 
wykrywanie poprzez konfiguracjň 

DNS oraz opcje w DHCP 

IloŜĺ obsğugiwanych AP 
Obsğuga minimum 64 AP, moŨliwoŜĺ 

rozbudowy do 500AP poprzez 
rozbudowň za pomocŃ licencji 

UrzŃdzenie musi zostaĺ dostarczone z licencjŃ na obsğugň minimum 64 AP TAK 

IloŜĺ obsğugiwanych ESSID Minimum 1000 

IloŜĺ obsğugiwanych sieci VLAN Minimum 4000 

Wbudowany portal WWW z moŨliwoŜciŃ uwierzytelnienia min 1000 uŨytkownik·w TAK 

Uwierzytelnianie 

a) IEEE 802.1x RADIUS server 
authentication, 

b) WPA/WPA2 z PSK, EAP-MD5, 
EAP-TLS, PEAP 

Szyfrowanie 
a) 64/128 WEP keys, WPA/WPA2 z 

CCMP/TKIP, 
b)Dynamic session key management 

Kontrola dostňpu i jakoŜĺ ruchu 

a) MAC address filtering, access 
control lists, DSCP 

b) QoS wielopoziomowa kontrola 
pasma 

c) Mapowanie SSID na VLAN (do min 
16 jednoczesnych SSID) 

ZarzŃdzanie HTTPS, SNMP v.2, v3, CLI 
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Tryby pracy 

a) Praca AC w trybie wysokiej 
dostňpnoŜci (HA) 

b) Praca AP w trybie lokalnym (dane 
uŨytkownik·w przesyğane lokalnie) 
c) Praca AP w trybie centralnym 

(dane uŨytkownik·w przesyğane przez 
tunel CAPWAP do kontrolera) 

DHCP serwer oraz DHCP relay TAK 

Lokalny baza uŨytkownik·w, wsp·ğpraca z zewnňtrznymi serwerami RADIUS TAK 

802.1ab LLDP TAK 

Peğny roaming w ramach kontrolera, (L2 i L3) TAK 

Szyfrowanie DTLS dla kanağu kontrolnego w tunelu CAPWAP TAK 

Wraz z urzŃdzeniami muszŃ zostaĺ dostarczone: 

a) peğna dokumentacja w jňzyku 
polskim lub angielskim 

b) dokumenty potwierdzajŃce, Ũe 
proponowane urzŃdzenia posiadajŃ 
wymagane deklaracje zgodnoŜci z 
normami bezpieczeŒstwa (CE), lub 
oŜwiadczenie, Ũe deklaracja nie jest 

wymagana 

UrzŃdzenie musi byĺ fabrycznie nowe i nieuŨywane wczeŜniej w Ũadnych projektach,  
wyprodukowane nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed dostawŃ i nieuŨywane przed 
dniem dostarczenia z wyğŃczeniem uŨywania niezbňdnego dla przeprowadzenia testu 
ich poprawnej pracy. 

TAK 

UrzŃdzenia muszŃ pochodziĺ z autoryzowanego kanağu dystrybucji producenta 
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez ZamawiajŃcego z 
dostarczonego produktu nie moŨe stanowiĺ naruszenia majŃtkowych praw autorskich 
os·b trzecich. ZamawiajŃcy wymaga dostarczenia wraz z urzŃdzeniami oŜwiadczenia 
przedstawiciela producenta potwierdzajŃcego waŨnoŜĺ uprawnieŒ gwarancyjnych na 
terenie Polski 

TAK 

ZamawiajŃcy wymaga, aby dostarczony kontroler zarzŃdzajŃcy sieciŃ 
bezprzewodowŃ posiadağ minimum 5 lat gwarancji, ŜwiadczonŃ przez Wykonawcň na 
bazie wsparcia serwisowego producenta.  Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 
8x5xNBD. Okres gwarancji liczony bňdzie od daty sporzŃdzenia protokoğu zdawczo-
odbiorczego przedmiotu zam·wienia 

TAK 

Bezpğatna aktualizacja oprogramowania urzŃdzenia przez cağy okres gwarancji 
urzŃdzenia 

TAK 

 

 

2.2.5.6  Most bezprzewodowy  ï 2 KPL.  

Aby zapewniĺ komunikacjň miňdzy lokalizacjŃ gğ·wnŃ Wojew·dzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr.2  

w Jastrzňbiu Zdroju a lokalizacjŃ Korczaka naleŨy wykonaĺ bezprzewodowy most  o poniŨszych 

minimalnych parametrach: 

TREŜĺ WYMAGANIA 
Wymagane 
minimalne 
parametry 

UrzŃdzenie fabrycznie nowe, nieuŨywane TAK 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ oprogramowanie do pracy w trybie tzw Ălekkiego APò pod 
kontrolŃ kontrolera bezprzewodowego dostarczonego w ramach niniejszego 

TAK 
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postňpowania 

UrzŃdzenie moŨe pracowaĺ w trybie mostu P2P/P2MP (WDS) TAK 

Wsparcie dla protokoğ·w 802.11a/b/g/n. TAK 

UrzŃdzenie moŨe pracowaĺ w paŜmie 2.4 GHz oraz 5 GHz TAK 

UrzŃdzenie musi wspieraĺ zewnňtrzne anteny w paŜmie zar·wno dla 2.4 GHz jak i 5 
GHz 

TAK 

UrzŃdzenie musi zostaĺ wyposaŨone w zewnňtrznŃ antenň pracujŃcŃ w paŜmie 2.4 
GHz o polaryzacji pionowej i poziomej i zysku energetycznym minimum 17 dBi wraz z 
niezbňdnym okablowaniem 

TAK 

UrzŃdzenie musi zostaĺ wyposaŨone w zewnňtrznŃ antenň pracujŃcŃ w paŜmie 5 
GHz o polaryzacji krosowej i zysku energetycznym minimum 28 dBi wraz z 
niezbňdnym okablowaniem 

TAK 

Wsparcie dla techniki MIMO 2x2 z maksymalnŃ przepustowoŜciŃ 300 Mbps per radio 
oraz 600 Mbps per AP 

TAK 

Wbudowany zasilacz AC TAK 

Ochrona przed przepiňciami na zğŃczach RF ï min 3kA TAK 

Ochrona przed przepiňciami na interfejsach Ethernet ï min 3kA lub 3kV TAK 

Ochrona przed przepiňciami na zasilaczu AC ï min 10kA TAK 

Praca w temperaturze -40~+60 ᴈ oraz przy wilgotnoŜci powietrza 0~100% TAK 

StopieŒ ochrony IP min IP67 TAK 

Obsğuga min. 32 SSID  TAK 

Wsparcie dla Beamforming oraz technik wzmacniania sygnağu - 
STBC,LDPC,MLD,MRC 

TAK 

Wsparcie dla 802.1h (DFS) TAK 

Identyfikacja Ŧr·değ interferencji takich jak urzŃdzenia bluetooth, kuchenki 
mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, ZigBee itp. oraz ich lokalizacja we wsp·ğpracy 
z systemem zarzŃdzania sieciŃ bezprzewodowŃ.  

TAK 

Generowanie specjalnego alarmu dotyczŃcego ustania zasilania urzŃdzenia ï dying 
gasp  

TAK 

Wsparcie dla DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, ochrona 
przed atakami bogus DHCP. 
UrzŃdzenie musi speğniaĺ funkcjonalnoŜĺ bezprzewodowego systemu IDS (WIDS) 
umoŨliwiajŃcego detekcjň tzw rogue AP oraz wykrywanie atak·w. MoŨliwoŜĺ 
tworzenia czarnych i biağych list dla Access Point·w oraz stacji koŒcowych.   

TAK 

UrzŃdzenie musi byĺ fabrycznie nowe i nieuŨywane wczeŜniej w Ũadnych projektach,  
wyprodukowane nie wczeŜniej niŨ 6 miesiňcy przed dostawŃ i nieuŨywane przed 
dniem dostarczenia z wyğŃczeniem uŨywania niezbňdnego dla przeprowadzenia testu 
ich poprawnej pracy. 

TAK 

UrzŃdzenia muszŃ pochodziĺ z autoryzowanego kanağu dystrybucji producenta 
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez ZamawiajŃcego z 
dostarczonego produktu nie moŨe stanowiĺ naruszenia majŃtkowych praw autorskich 
os·b trzecich. ZamawiajŃcy wymaga dostarczenia wraz z urzŃdzeniami oŜwiadczenia 
przedstawiciela producenta potwierdzajŃcego waŨnoŜĺ uprawnieŒ gwarancyjnych na 
terenie Polski 

TAK 

ZamawiajŃcy wymaga, aby wszystkie dostarczone bezprzewodowe punkty dostňpowe 
posiadağy minimum 5 lat gwarancji, ŜwiadczonŃ przez Wykonawcň na bazie wsparcia 
serwisowego producenta.  Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 8x5xNBD. 
Okres gwarancji liczony bňdzie od daty sporzŃdzenia protokoğu zdawczo-odbiorczego 
przedmiotu  
Zam·wienia 

TAK 

Bezpğatna aktualizacja oprogramowania urzŃdzenia przez cağy okres gwarancji 
urzŃdzenia 

TAK 
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2.2.5.7  System bezpiecznego dostňpu do sieci LAN   ï 1 KPL.  

W ramach Inwestycji naleŨy dostarczyĺ zainstalowaĺ i skonfigurowaĺ na serwerach 

ZamawiajŃcego system bezpiecznego dostňpu do sieci LAN  o poniŨszych minimalnych parametrach: 

TREŜĺ WYMAGANIA 
Wymagane 
minimalne 
parametry 

Oferowany system musi pochodzi od tego samego producenta co oferowane urzŃdzenia 
typu przeğŃczniki szkieletowe, przeğŃczniki dystrybucyjne, przeğŃczniki dostňpowe, access-
pointy, kontroler sieci bezprzewodowej, system zarzŃdzania sieciŃ w celu zapewnienia jak 
najlepszej integracji i wykorzystaniu jak najwiňkszej iloŜci funkcjonalnoŜci oferowanych 
przez taki system 

 
TAK 

Peğna kompatybilnoŜĺ wymaganych funkcjonalnoŜci z oferowanymi urzŃdzeniami typu 
przeğŃczniki szkieletowe, przeğŃczniki dystrybucyjne, przeğŃczniki dostňpowe, access-
pointy, kontroler sieci bezprzewodowej 

TAK 

MoŨliwoŜĺ przypisywania r·Ũnych polityk bezpieczeŒstwa uŨytkownikom sieci Ethernet 
wraz z moŨliwoŜciŃ rozszerzenia o moŨliwoŜĺ przypisywania r·Ũnych polityk 
bezpieczeŒstwa uŨytkownikom sieci WLAN 

TAK 

MoŨliwoŜĺ rozwiŃzywania problemu Ădostňpu z poziomu dowolnego urzŃdzeniaò poprzez 
egzekwowanie strategii bezpiecznego dostňpu do sieci LAN 

TAK 

Wbudowana funkcjonalnoŜĺ serwera uwierzytelniania z obsğugŃ protokoğu Radius TAK 

Egzekwowanie polityk bezpieczeŒstwa na styku dostňpu do sieci LAN z wykorzystaniem 
protokoğu 802.1x i EAP 

TAK 

MoŨliwoŜĺ definiowania profil·w i cech charakterystycznych urzŃdzeŒ nie obsğugujŃcych 
protokoğu 802.1x, w celu zapewnienia dostňpu do sieci LAN 

TAK 

Realizacja polityki bezpieczeŒstwa w obrňbie przedsiňbiorstwa za pomocŃ 
egzekwowanych na poziomie sieci Ethernet reguğ dostňpu i szyfrowania, w tym minimum 
przydzielenie numeru VLAN, przydzielenie reguğy ACL, przydzielenie dynamicznych 
reguğy ACL 

TAK 

MoŨliwoŜĺ przypisywania r·Ũnych polityk bezpieczeŒstwa w zaleŨnoŜci od pory dnia TAK 

UrzŃdzenie musi byĺ wyposaŨone w licencjň umoŨliwiajŃcŃ dostňp do sieci dla co 
najmniej 750 uŨytkownik·w oraz licencjň umoŨliwiajŃcŃ utworzenie i dostňp do 200 kont 
goŜcinnych 

TAK 

Dostarczone licencje na iloŜĺ obsğugiwanych uŨytkownik·w i kont muszŃ byĺ 
bezterminowe 

TAK 

MoŨliwoŜĺ tworzenia lokalnej bazy uŨytkownik·w oraz integracji z zewnňtrznymi bazami 
jak np. LDAP oraz AD 

TAK 

Odr·Ũnianie urzŃdzeŒ naleŨŃcych do przedsiňbiorstwa od osobistych urzŃdzeŒ 
uŨytkownik·w, w szczeg·lnoŜci urzŃdzeŒ mobilnych 

TAK 

MoŨliwoŜĺ przypisania dla tego samego konta uŨytkownika r·Ũnych polityk 
bezpieczeŒstwa w zaleŨnoŜci od identyfikacji urzŃdzenia jako urzŃdzenie 
przedsiňbiorstwa czy prywatne urzŃdzeni uŨytkownika 

TAK 

W przypadku, gdy oprogramowanie korzysta z systemu licencjonowania powinna byĺ 
zapewniona moŨliwoŜĺ sprawdzenia zainstalowanej licencji oraz zmiany licencji 

TAK 

Monitorowanie wykorzystania licencji i informowanie uŨytkownika systemu o 
przekroczenia limit·w zainstalowanej licencji (np. podğŃczonych uŨytkownik·w) 

TAK 

Dostňpna w systemie dokumentacja w jňzyku polskim lub angielskim TAK 

MoŨliwoŜĺ obsğugi dostňpu goŜcinnego TAK 

MoŨliwoŜĺ tworzenia wydruk·w zawierajŃcych informacje o utworzonym koncie 
uŨytkownika goŜcinnego 

TAK 

MoŨliwoŜĺ tworzenia specjalnych kont uŨytkownik·w posiadajŃcych uprawnienia do TAK 
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zakğadania i kasowania kont uŨytkownik·w goŜcinnych 

MoŨliwoŜĺ personalizowania serwisu WEB dla dostňpu goŜcinnego poprzez moŨliwoŜci 
umieszczenie logo ZamawiajŃcego oraz definicjň parametr·w potrzebnych do 
uwierzytelnienia 

TAK 

MoŨliwoŜĺ definicji sposobu tworzenia kont goŜcinnych, w tym minimum:  
- tworzenie kont goŜcinnych przez administratora systemu  
- tworzenie kont goŜcinnych przez uprawnionego uŨytkownika 
- tworzenie kont goŜcinnych przez samych uŨytkownik·w goŜcinnych 

TAK 
 

MoŨliwoŜĺ definicji sposobu aktywowanie utworzonych kont goŜcinnych, w tym: 
- moŨliwoŜĺ aktywowania kont goŜcinnych przez administratora systemu 
- moŨliwoŜĺ aktywowania kont goŜcinnych przez uprawnionego uŨytkownika 
zdefiniowanego przez administratora systemu 
- moŨliwoŜĺ aktywowania kont goŜcinnych przez samych uŨytkownik·w goŜcinnych 

TAK 

MoŨliwoŜĺ tworzenia kont uŨytkownik·w goŜcinnych z uprawnieniami ograniczonymi 
czasowo 

TAK 

MoŨliwoŜĺ szybkiego tworzenia duŨej iloŜci kont uŨytkownik·w goŜcinnych TAK 

Centralne zarzŃdzanie systemem bezpieczeŒstwa dostňpu z poziomu jednego interfejsu 
GUI 

TAK 

Obsğugiwana lokalna baza administrator·w systemu TAK 

Wymagany interfejs uŨytkownika w jňzyku polskim lub angielskim TAK 

MoŨliwoŜĺ tworzenia kont zarzŃdzajŃcych systemem o r·Ũnych poziomach uprawnieŒ TAK 

System bezpieczeŒstwa dostňpu do sieci LAN naleŨy dostarczyĺ wraz z serwisem 
gwarancyjnym na minimum 5 lat 

TAK 

Serwis ten musi zapewniaĺ dostňp do zdalnego wsparcia technicznego producenta przez 
cağŃ dobň, 7 dni w tygodniu 

TAK 

Serwis musi zapewniaĺ bezpğatny dostňp do poprawek i nowych wersji oprogramowania 
przez minimum 5 lat 

TAK 

System musi pochodziĺ z autoryzowanego kanağu dystrybucji producenta 
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez ZamawiajŃcego z 
dostarczonego systemu nie moŨe stanowiĺ naruszenia majŃtkowych praw autorskich 
os·b trzecich. ZamawiajŃcy wymaga dostarczenia wraz z systemem oŜwiadczenia 
przedstawiciela producenta potwierdzajŃcego waŨnoŜĺ uprawnieŒ gwarancyjnych na 
terenie Polski 

TAK 

 

2.2.5.8  System zarzŃdzania sieciŃ LAN   ï 1 KPL.  

W ramach Inwestycji naleŨy dostarczyĺ zainstalowaĺ i skonfigurowaĺ na serwerach 

ZamawiajŃcego system zarzŃdzania sieciŃ LAN  o poniŨszych minimalnych parametrach: 

TREŜĺ WYMAGANIA 
Wymagane 
minimalne 
parametry 

Oferowany system musi pochodzi od tego samego producenta co oferowane urzŃdzenia typu 
przeğŃczniki szkieletowe, przeğŃczniki dystrybucyjne, przeğŃczniki dostňpowe, access-pointy, 
kontroler sieci bezprzewodowej, system bezpieczeŒstwa dostňpu do sieci LAN w celu zapewnienia 
jak najlepszej integracji i wykorzystaniu jak najwiňkszej iloŜci funkcjonalnoŜci oferowanych przez taki 
system 

 
TAK 

Peğna kompatybilnoŜĺ wymaganych funkcjonalnoŜci z oferowanymi urzŃdzeniami typu przeğŃczniki 
szkieletowe, przeğŃczniki dystrybucyjne, przeğŃczniki dostňpowe, access-pointy, kontroler sieci 
bezprzewodowej 

TAK 

Obsğuga minimum 60 urzŃdzeŒ sieciowych, w tym urzŃdzeŒ dostarczonych w ramach niniejszego 
postňpowania (przeğŃczniki szkieletowe, przeğŃczniki dystrybucyjne, przeğŃczniki dostňpowe, 
kontroler sieci bezprzewodowej). MoŨliwoŜĺ rozbudowy systemu do min. 500 urzŃdzeŒ 

TAK 
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Dostarczone licencje na iloŜĺ obsğugiwanych urzŃdzeŒ sieciowych muszŃ byĺ bezterminowe TAK 

Wymagana jest architektura serwer-klient z dostňpem do systemu przez przeglŃdarkň WWW TAK 

Wymagany interfejs uŨytkownika w jňzyku polskim lub angielskim TAK 

Obsğugiwana lokalna baza administrator·w systemu TAK 

Czasowe blokowanie moŨliwoŜci logowania uŨytkownika systemu w przypadku 5-krotnego podania 
bğňdnego hasğa 

TAK 

MoŨliwoŜĺ stworzenia kopii zapasowej danych systemu zarzŃdzania i odtworzenia tych danych z 
kopii 

TAK 

W przypadku, gdy oprogramowanie korzysta z systemu licencjonowania powinna byĺ zapewniona 
moŨliwoŜĺ sprawdzenia zainstalowanej licencji oraz zmiany licencji 

TAK 

Monitorowanie wykorzystania licencji i informowanie uŨytkownika systemu o zbliŨajŃcej siň dacie 
wygasania licencji, bŃdŦ przekroczenia limit·w zainstalowanej licencji (np. IloŜĺ obsğugiwanych 
urzŃdzeŒ) 

TAK 

Dostňpna w systemie zarzŃdzajŃcym dokumentacja w jňzyku polskim lub angielskim TAK 

MoŨliwoŜĺ automatycznego alarmowania opartego o zadane progi alarmowe TAK 

MoŨliwoŜĺ definiowania dw·ch prog·w ï ostrzegawczy i alarmowy TAK 

MoŨliwoŜĺ automatycznego alarmowania opartego o profil ruchu TAK 

MoŨliwoŜĺ automatycznego alarmowania o przekroczeniu obciŃŨenia interfejsu z uwzglňdnienie 
dw·ch prog·w - ostrzegawczy i alarmowy 

TAK 

MoŨliwoŜĺ okreŜlenia listy os·b i grup os·b powiadamianych przy poszczeg·lnych poziomach 
alert·w 

TAK 

MoŨliwoŜĺ wykorzystania nastňpujŃcych kanağ·w powiadomienia dla poszczeg·lnych poziom·w 
alarm·w  
konsola operatora 
e-mail 

TAK 

Zapisywanie informacji o czynnoŜciach wykonanych przez uŨytkownik·w systemu TAK 

MoŨliwoŜĺ przeszukiwania dziennika czynnoŜci pod kŃtem uŨytkownika, adresu IP, z kt·rego 
nastŃpiğo logowanie, czasu i rodzaju czynnoŜci 

TAK 

Zapisywanie informacji o zdarzeniach systemowych TAK 

MoŨliwoŜĺ przeszukiwania dziennika zdarzeŒ systemowych pod kŃtem czasu i rodzaju zdarzenia TAK 

Podstawowe zarzŃdzanie wszelkimi urzŃdzeniami zgodnymi z protokoğem SNMP TAK 

MoŨliwoŜĺ rňcznego dodania urzŃdzenia poprzez podanie jego adresu IP i parametr·w SNMP i 
telnet 

TAK 

Automatyczne wyszukiwanie i dodawanie urzŃdzeŒ w ramach zdefiniowanego zakresu adres·w IP TAK 

MoŨliwoŜĺ importowania listy urzŃdzeŒ z pliku TAK 

MoŨliwoŜĺ podglŃdu podstawowych informacji o urzŃdzeniu TAK 

MoŨliwoŜĺ wizualizowania panelu urzŃdzenia TAK 

MoŨliwoŜĺ wyŜwietlenia listy interfejs·w urzŃdzenia i wğŃczenia/wyğŃczenia poszczeg·lnych 
interfejs·w 

TAK 

WyŜwietlanie adresu IP urzŃdzenia TAK 

MoŨliwoŜĺ zdefiniowania parametr·w SNMP i telnet dla danego urzŃdzenia TAK 

MoŨliwoŜĺ przeprowadzenia test·w ping i traceroute dla wybranego urzŃdzenia TAK 

Zapewnienie skr·tu do wyŜwietlenia list·w alarm·w i konfiguracji urzŃdzenia TAK 

MoŨliwoŜĺ zdefiniowania skr·t·w do funkcji dla urzŃdzeŒ nieznanych producent·w TAK 

MoŨliwoŜĺ zdefiniowania podstawowych informacji o dowolnym producencie urzŃdzeŒ, w celu 
uğatwienia definiowania nowych element·w sieciowych nieobsğugiwanych domyŜlnie przez system 
zarzŃdzania 

TAK 

MoŨliwoŜĺ dodawania, kasowania i modyfikacji nowych typ·w urzŃdzeŒ.  TAK 

MoŨliwoŜĺ okreŜlenia ikony reprezentujŃcej urzŃdzenie w systemie TAK 

MoŨliwoŜĺ zdefiniowania skr·t·w funkcyjnych skojarzonych z nowym typem urzŃdzenia TAK 

MoŨliwoŜĺ definiowania nowych typ·w alarm·w nierozpoznawanych domyŜlnie przez system 
zarzŃdzania 

TAK 

MoŨliwoŜĺ definiowania nowych typ·w licznik·w danych, ich nazwy, funkcji obliczajŃcej wartoŜĺ TAK 
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licznika i rodzaj·w urzŃdzeŒ, dla kt·rych dany licznik moŨe zostaĺ zastosowany 

MoŨliwoŜĺ tworzenia kopii zapasowych konfiguracji urzŃdzeŒ oraz odtwarzania zapisanej 
konfiguracji 

TAK 

MoŨliwoŜĺ definiowania wyglŃdu panelu urzŃdzenia przy uŨyciu rysunk·w urzŃdzenia, moduğ·w i 
port·w 

TAK 

WyŜwietlanie topologii sieci z urzŃdzeniami i ğŃczami pomiňdzy nimi TAK 

MoŨliwoŜĺ powiňkszania i zmniejszania widoku topologii TAK 

Obrazowanie statusu dostňpnoŜci urzŃdzeŒ i ğŃczy TAK 

MoŨliwoŜĺ zdefiniowania obrazu tğa dla mapy topologii sieci TAK 

MoŨliwoŜĺ zdefiniowania r·Ũnych lokalizacji na mapie sieci TAK 

Zbieranie alarm·w i zdarzeŒ w dzienniku zdarzeŒ TAK 

MoŨliwoŜĺ wyŜwietlenia informacji o alarmach, nazwy, Ŧr·dğa, poziomu alarmu, czasu wystŃpienia TAK 

MoŨliwoŜĺ potwierdzenia alarmu przez uŨytkownika, moŨliwoŜĺ wyğŃczenia alarmu TAK 

MoŨliwoŜĺ eksportu danych o alarmach do pliku TAK 

MoŨliwoŜĺ wyŜwietlenia historii alarm·w zawierajŃcej nazwň alarmu, jego Ŧr·dğo, poziom, status i 
czas wygenerowania. MoŨliwoŜĺ filtrowania wyŜwietlanej listy przy pomocy powyŨej podanych 
parametr·w 

TAK 

MoŨliwoŜĺ podjerzenia alarm·w wygenerowanych na podstawie kilku innych alarm·w z tego samego 
Ŧr·dğa 

TAK 

MoŨliwoŜĺ zdefiniowania reguğ ignorowania alarm·w TAK 

MoŨliwoŜĺ generowania powiadomienia o alarmach w postaci email i SMS TAK 

MoŨliwoŜĺ zdefiniowania reguğ powiadamiania TAK 

Monitorowanie obciŃŨenia procesora i zajňtoŜci pamiňci urzŃdzenia, stanu dostňpnoŜci urzŃdzenia i 
op·Ŧnienia 

TAK 

MoŨliwoŜĺ monitorowania informacji o przesyğanym przez urzŃdzenie ruchu TAK 

MoŨliwoŜĺ generowania alarmu w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartoŜci TAK 

MoŨliwoŜĺ przechowywania historycznych danych wydajnoŜciowych z ostatnich 30 dni TAK 

MoŨliwoŜĺ obrazowania danych historycznych na wykresach TAK 

MoŨliwoŜĺ eksportu danych historycznych do pliku TAK 

Automatyczne wyszukiwanie ğŃczy przy wykorzystaniu informacji dostňpu z protokoğu LLDP oraz z 
adresacji IP 

TAK 

MoŨliwoŜĺ generowania raport·w na temat urzŃdzeŒ, moduğ·w, port·w i ğŃczy oraz statystyk nt. 
rodzaj·w urzŃdzeŒ 

TAK 

MoŨliwoŜĺ generowania raport·w wydajnoŜciowych dotyczŃcych urzŃdzeŒ oraz ich interfejs·w TAK 

MoŨliwoŜĺ tworzenia, wyŜwietlania, edytowania i kasowania zadaŒ raportowych TAK 

MoŨliwoŜĺ udostňpnienia raport·w uŨytkownikom do podglŃdu oraz do eksportu do pliku TAK 

MoŨliwoŜĺ automatycznego generowania raport·w w cyklach: dziennym, tygodniowym, 
miesiňcznym, kwartalnym, p·ğrocznym i rocznym 

TAK 

MoŨliwoŜĺ generowania raport·w w formatach PDF TAK 

MoŨliwoŜĺ generowania raport·w w formatach Excel, Word, PowerPoint uŨytkowanych przez 
Zamawiajacego 

TAK 

MoŨliwoŜĺ definiowania szablonu okreŜlajŃcego wyglŃd raport·w TAK 

MoŨliwoŜĺ automatycznego wykonywania w okreŜlonym czasie kopii zapasowych konfiguracji 
urzŃdzeŒ w trybie dziennym, tygodniowym i miesiňcznym 

TAK 

MoŨliwoŜĺ podglŃdu i por·wnania r·Ũnych wersji plik·w konfiguracyjnych, w tym z aktualnŃ 
konfiguracjŃ urzŃdzenia 

TAK 

MoŨliwoŜĺ konfiguracji urzŃdzeŒ, w tym list kontroli dostňpu, ustawieŒ QoS, VLAN, poprzez wysğanie 
szablon·w konfiguracyjnych do wielu urzŃdzeŒ 

TAK 

MoŨliwoŜĺ definiowania ww. szablon·w konfiguracyjnych TAK 

MoŨliwoŜĺ konfiguracji i monitorowania urzŃdzeŒ WLAN oraz zarzŃdzania kontrolerami sieci 
bezprzewodowych, punkt·w dostňpowych oraz stacji koŒcowych  

TAK 

System musi umoŨliwiaĺ konfiguracjň i monitorowanie urzŃdzeŒ access-point WLAN w iloŜci min. 55 
urzŃdzeŒ z moŨliwoŜciŃ licencyjnego rozszerzenia na 5 000 obsğugiwanych urzŃdzeŒ access-point  

TAK 
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System musi posiadaĺ funkcjň kreatora konfiguracji w celu ğatwej oraz szybkiej konfiguracji 
zarzŃdzanymi Access Pointami.  

TAK 

MoŨliwoŜĺ wyŜwietlania topologii z urzŃdzeniami sieci bezprzewodowej wraz z pokryciem obszaru 
sygnağem radiowym oraz domen kolizyjnych oraz moŨliwoŜciŃ analizy widma.  

TAK 

MoŨliwoŜĺ wyŜwietlania topologii z kontrolerami sieci bezprzewodowej, punktami dostňpowymi, 
stacjami koŒcowymi oraz tzw rogue APs wraz z logicznymi poğŃczeniami miňdzy nimi 

TAK 

MoŨliwoŜĺ przeprowadzenia test·w ping i traceroute dla wybranego urzŃdzenia sieci 
bezprzewodowej 

TAK 

MoŨliwoŜĺ generowania raport·w takich jak: szczeg·ğowy raport dotyczŃcy ruchu pochodzŃcego z 
konkretnego punktu dostňpowego, raport dotyczŃcy stacji koŒcowych (tendencje oraz informacje nt 
stacji koŒcowej)  

TAK 

JeŨeli funkcjonalnoŜĺ monitorowania i zarzŃdzania sieciŃ bezprzewodowŃ jest objňta dodatkowŃ 
licencjŃ, to zamawiajŃcy wymaga jej dostarczenia w iloŜci pozwalajŃcej na monitorowanie i 
zarzŃdzanie wszystkimi urzŃdzeniami sieci bezprzewodowej zamawianej w ramach niniejszego 
postňpowania (obsğuga minimum 55 punkt·w dostňpowych)    

TAK 

Dostarczone licencje na iloŜĺ obsğugiwanych access-point·w muszŃ byĺ bezterminowe TAK 

Oprogramowanie do zarzŃdzania sieciŃ naleŨy dostarczyĺ wraz z serwisem gwarancyjnym na 
minimum 5 lat. 

TAK 

Serwis ten musi zapewniaĺ dostňp do zdalnego wsparcia technicznego producenta przez cağŃ dobň, 
7 dni w tygodniu 

TAK 

Serwis musi zapewniaĺ bezpğatny dostňp do poprawek i nowych wersji oprogramowania przez 
minimum 5 lat 

TAK 

System musi pochodziĺ z autoryzowanego kanağu dystrybucji producenta przeznaczonego na teren 
Unii Europejskiej, a korzystanie przez ZamawiajŃcego z dostarczonego systemu nie moŨe stanowiĺ 
naruszenia majŃtkowych praw autorskich os·b trzecich. ZamawiajŃcy wymaga dostarczenia wraz z 
systemem oŜwiadczenia przedstawiciela producenta potwierdzajŃcego waŨnoŜĺ uprawnieŒ 
gwarancyjnych na terenie Polski 

TAK 

 

2.3 Infrastruktura dostňpowa 

 

Infrastrukturň dostňpowŃ naleŨy rozprowadziĺ z Punkt·w Dystrybucyjnych z wykorzystaniem tras 

prowadzonych zgodnie z wytycznymi opisanymi w sekcji 2.2.2 wyŨej 

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych przez hybrydowe okablowanie 

strukturalne (czňŜĺ w systemie otwartym, a czňŜĺ w systemie zamkniňtym), wykonane w wersji ekranowanej.  

Sieĺ okablowania poziomego dla punkt·w koŒcowych i access pointy oparta o zamkniňty system okablowania 

ma byĺ zrealizowany poprzez ekranowane moduğy gniazd RJ45 kat. 6A skğadajŃce siň z dw·ch element·w, 

posiadajŃcych zacisk ekranu kabla (360o).  

Sieĺ okablowania poziomego dla punkt·w koŒcowych oparta o otwarty system okablowania wymaga takiej 

konstrukcji element·w pasywnych okablowania, kt·ra zapewnia r·Ũne moŨliwoŜci wielokrotnego wprowadzania 

zmian rekonfiguracyjnych, zmian wydajnoŜci okablowania, a nawet rozbud·w iloŜci kanağ·w transmisyjnych 

poprzez zastosowanie wymiennych wkğadek (z r·Ũnymi interfejsami). Wkğadki wymienne mogŃ byĺ zmieniane 

samodzielnie przez UŨytkownika, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.  

Docelowo system kablowy ma posiadaĺ moŨliwoŜĺ osiŃgniňcia parametr·w Klasy FA  (majŃ byĺ dostňpne 

elementy poğŃczeniowe i certyfikaty potwierdzajŃce takŃ wydajnoŜĺ), natomiast jego budowa ma pozwalaĺ na 
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skonfigurowanie poğŃczeŒ do pracy z innymi wydajnoŜciami, okreŜlonymi przez Normy i UŨytkownika ï w 

momencie uruchomienia instalacji naleŨy zamontowaĺ we wszystkich torach transmisyjnych wkğadki wymienne z 

interfejsem 1xRJ45 Kat.6A. Na czas pomiar·w dla potwierdzenia wydajnoŜci Klasy FA naleŨy zamontowaĺ wkğadki 

z interfejsem ISO kat.7A. 

Zastosowany system okablowania  musi speğniaĺ poniŨsze wymagania: 

¶ Wszystkie elementy pasywne skğadajŃce siň na okablowanie strukturalne muszŃ byĺ oznaczone 

nazwŃ lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodziĺ z jednolitej oferty 

reprezentujŃcej kompletny system w takim zakresie, aby zostağy speğnione warunki niezbňdne do 

uzyskania bezpğatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta; 

¶ Maksymalna dğugoŜĺ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koŒcowego) nie 

moŨe przekroczyĺ 90 metr·w; 

¶ Aby zagwarantowaĺ UŨytkownikowi najwyŨszŃ jakoŜĺ w zakresie rozwiŃzania i komponent·w, 

producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego (miedzianego) musi speğniaĺ 

najwyŨsze wymagania jakoŜciowe potwierdzone nastňpujŃcymi programami i certyfikatami Six 

Sigma (status Belt), Premium Verification Program (PVP GHMT) oraz ISO 9001; 

¶ WydajnoŜĺ systemu i komponent·w okablowania ma byĺ potwierdzona certyfikatem niezaleŨnego 

akredytowanego laboratorium, np. DELTA, GHMT; 

¶ W przypadku dokument·w wystawionych przez inne niŨ wskazane laboratoria badawcze, 

wymagane jest posiadanie przez tŃ instytucjň akredytacjň  typu AC (lub r·wnowaŨnej) jednostki 

nadrzňdnej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzňdna to Polskie Centrum Akredytacji); 

¶ Okablowanie poziome oparto o system poğŃczeŒ miedzianych, natomiast okablowanie szkieletowe 

stanowiŃ poğŃczenia Ŝwiatğowodowe; 

¶ W konfiguracji pierwotnej ï do uruchomienia systemu, naleŨy zapewniĺ minimalne moŨliwoŜci 

transmisyjne Kat.6A / Klasa EA, przy wykorzystaniu interfejsu RJ45 kat.6A.; 

¶ Wymaga siň zastosowania kabla poziomego o wyŨszej niŨ opisana wydajnoŜci docelowej, celem 

zapewnienia UŨytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych usğug i standard·w transmisyjnych; 

¶ Okablowanie poziome ma byĺ prowadzone 4-parowym podw·jnie ekranowanym kablem typu 

S/FTP (PiMF) kat.7A ISO (wymagane oznaczenie na kablu) w osğonie trudnopalnej typu LSFRZH; 

¶ Kabel symetryczny powinien charakteryzowaĺ siň pozytywnymi parametrami transmisyjnymi do 

2000MHz jak zesp·ğ poğŃczeniowy (ekranowane zğŃcze typu 110) na kt·rym trwale zakaŒczamy 

kabel dla speğnienia najnowszych normalizacji dla kat. 8.2; 

 

System zamkniŉty dla czŉŝci okablowania poziomego i access point·w; 



 
DZP/38/382-26/14   Wojew·dzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzňbiu-Zdroju 

69 
 

¶ Okablowanie instalowane ma byĺ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduğy gniazd RJ45 kat.6A 

zarabiane narzňdziowo, metalowe, dwuelementowe, z automatycznym odciňciem nadmiaru par 

transmisyjnych i sprňŨynowym, 360o zaciskiem ekranu kabla; 

¶ Aby zagwarantowaĺ powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdziĺ zgodnoŜĺ 

parametr·w transmisyjnych proponowanych moduğ·w gniazd z obowiŃzujŃcymi normami producent 

ma posiadaĺ certyfikaty wystawione przez niezaleŨne i akredytowane (akredytacja typu AC lub 

r·wnowaŨna) laboratorium badawcze, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczŃce zgodnoŜci 

komponentowej z normŃ ISO/IEC 11801 Amd.2 dla Kategorii 6A 

¶ NaleŨy zastosowaĺ kŃtowe panele krosowe o wys. 1U, uniwersalne do poğŃczeŒ miedzianych, 

kaŨdy panel ma mieĺ konstrukcjň kŃtowŃ i zapewniĺ zamontowanie 4 oddzielnych moduğ·w 

zatrzaskowych z gniazdami RJ45 kat.6A z moŨliwoŜciŃ wprowadzenia 24 kabli symetrycznych; 

¶ Gniazda koŒcowe teleinformatyczne naleŨy zamontowaĺ na skoŜnej pğycie czoğowej z moŨliwoŜciŃ 

montaŨu jednego moduğu gniazda RJ45 w uchwycie do osprzňtu Mosaic (45x45). Gniazda logiczne 

naleŨy montowaĺ natynkowo w uchwycie do osprzňtu Mosaic (45x45) 30cm nad podğogŃ. Punkty 

przeznaczone dla WiFi naleŨy montowaĺ w przestrzeni miňdzy sufitowej (nad sufitem 

podwieszanym) lub w przypadku jej braku na Ŝcianie, na wysokoŜci 2,5-3m, ale nie wiňkszej niŨ 

30cm od powierzchniŃ sufitu.; 

¶ Ekranowane kable krosowe powinny mieĺ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia 

optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany zğŃczy na kablach 

krosowych powinny zapewniĺ peğnŃ szczelnoŜĺ elektromagnetycznŃ z kaŨdej strony zğŃcza. Ze 

wzglňdu na trwağoŜĺ i niezawodnoŜĺ nie dopuszcza siň kabli krosowych z wtykami tzw. Zalewanymi; 

 

 

System otwarty dla czŉŝci okablowania poziomego; 

¶ Kabel naleŨy zakoŒczyĺ trwale na ekranowanym zğŃczu typu 110, zarabianym metodŃ narzňdziowŃ. 

Ekranowane zğŃcze w osprzňcie poğŃczeniowym ma zapewniĺ kontakt ekranu kaŨdej pary kabla, a 

obudowa zewnňtrzna automatyczny i samoczynny, 360o kontakt z ekranem og·lnym wszystkich par 

transmisyjnych; 

¶ Ze wzglňdu na koniecznoŜĺ zapewnienia margines·w pracy, jako gwarancji peğnej wydajnoŜci 

docelowej, niezaleŨnie od jakoŜci wykonawstwa, wymaga siň aby zğŃcza teleinformatyczne 

(stanowiŃce trwağy element zakoŒczenia kabla) posiadağy wydajnoŜĺ, o co najmniej 25% wiňkszŃ od 

wymagaŒ transmisyjnych docelowej aplikacji, opisanej w wymaganiach, do kt·rej moŨe zostaĺ 

wykorzystany system transmisyjny; 
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¶ Punkt koŒcowy PL naleŨy wykonaĺ na uniwersalnym ekranowanym gnieŦdzie teleinformatycznym 

(z moŨliwoŜciŃ wielokrotnej wymiany wkğadki, jako interfejsu koŒcowego lub rekonfiguracji transmisji 

do innych potrzeb; bez zmian w trwağym zakoŒczeniu kabla na zğŃczu typu 110). Gniazda 

uniwersalne naleŨy zamontowaĺ w uchwytach do osprzňtu typu Mosaic (45x45) 30cm nad podğogŃ;  

¶ Zestaw instalacyjny gniazda w celu zachowania optymalnego (instalacyjnego) promienia giňcia 

musi posiadaĺ wyprowadzenie kabla do g·ry, w lewo lub prawo pod kŃtem 900 (nie dopuszcza siň 

gniazd z wyprowadzeniem kabla na wprost, pod kŃtem 1800); 

¶ Aby zagwarantowaĺ powtarzalne parametry minimum kategorii 6A oraz potwierdziĺ zgodnoŜĺ 

parametr·w transmisyjnych proponowanych moduğ·w gniazd z obowiŃzujŃcymi normami producent 

ma posiadaĺ certyfikaty wystawione przez niezaleŨne i akredytowane (akredytacja typu AC lub 

r·wnowaŨna) laboratorium badawcze, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczŃce zgodnoŜci 

komponentowej z normŃ ISO/IEC 11801 Amd.2 dla Kategorii 6A; 

¶ System ma posiadaĺ potwierdzonŃ wydajnoŜĺ Klasy FA, natomiast jego budowa ma pozwalaĺ na 

skonfigurowanie poğŃczeŒ do pracy z innymi wydajnoŜciami, okreŜlonymi przez obowiŃzujŃce 

dokumenty normalizacyjne jak r·wnieŨ uwzglňdniaĺ zastosowania wykraczajŃce poza zakres 

standaryzacji okablowania; 

¶ Aby zagwarantowaĺ speğnienie wymagaŒ transmisyjnych docelowej aplikacji Klasy FA, producent 

ma posiadaĺ certyfikaty niezaleŨnego laboratorium i akredytowanego (akredytacja typu AC lub 

r·wnowaŨna), potwierdzajŃce pozytywne parametry dla w/w wydajnoŜci, uwzglňdniajŃce badania 

systemu okablowania przy wykorzystaniu co najmniej dw·ch r·Ũnych rodzaj·w interfejs·w 

zgodnych z KategoriŃ 7A; 

¶ System ma speğniaĺ zasadň otwartoŜci, tzn. ma pozwalaĺ na rozbudowň iloŜci gniazd (interfejs·w) 

koŒcowych, modyfikacjň ich rodzaj·w i iloŜci bez koniecznoŜci instalacji nowych linii kablowych, 

ponownej terminacji kabla na zğŃczach zakaŒczajŃcych oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania 

paneli krosowych i pğyt czoğowych gniazd uŨytkownika; 

¶ System okablowania ma korzystaĺ z kabli krosowych i przyğŃczeniowych, posiadajŃcych 

znormalizowane interfejsy, zgodne z wymaganiami norm EN50173-1 oraz ISO/IEC11801 Amd.2; 

¶ System uniwersalny ma gwarantowaĺ moŨliwoŜĺ zmiany interfejsu ï poprzez zastosowanie 

dowolnego interfejsu (np. typu RJ45, RS-485, TeraTM, ARJ45, F, 2x1Gb/s RJ45), kt·ry moŨe byĺ 

wymieniony w dowolnym czasie uŨytkowania, celem udostňpnienia nowych/innych moŨliwoŜci 

transmisyjnych, zgodnie z Ũyczeniem UŨytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana 

interfejsu nie moŨe powodowaĺ zmiany stağego zakoŒczenia kabla i jego Ărozszyciaò, a ma byĺ 

realizowana np. przez zamianň wkğadki wymiennej po obydwu stronach ğŃcza; 
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¶ FunkcjonalnoŜĺ wymiany interfejsu ma byĺ realizowana w osprzňcie poğŃczeniowym (wewnŃtrz 

zespoğu gniazda teleinformatycznego), a nie przez doğŃczane adaptery czy wykorzystanie kabli 

krosowych ze specjalnymi, niezgodnymi z normami interfejsami (typami zğŃczy). Rozbudowa nie 

moŨe byĺ realizowana przez rozdzielone (rozparowane) kable krosowe; 

¶ W konfiguracji pierwotnej ï do uruchomienia systemu, naleŨy zapewniĺ minimalne moŨliwoŜci 

transmisyjne Kat.6A / Klasa EA, poprzez umieszczenie w kaŨdym uniwersalnym gnieŦdzie systemu 

otwartego, wymiennej ekranowanej wkğadki ekranowanej 1xRJ45 kat.6A pozwalajŃcej na 

wykorzystanie standardowych kabli przyğŃczeniowych RJ45/RJ45; 

¶ Interfejs gniazda RJ45 ma byĺ odporne na uszkodzenia w wyniku podğŃczenia wtyk·w RJ11 i RJ12; 

¶ System ma pozwalaĺ na zmianň wydajnoŜci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiedniŃ 

(zar·wno w g·rň jak i w d·ğ), jedynie poprzez zmianň wkğadek koŒcowych ï bez zmian kabla 

transmisyjnego i bez zmian w jego stağym zakoŒczeniu;  

¶ System okablowania miedzianego ma mieĺ moŨliwoŜĺ realizacji transmisji wielokanağowej (kilka 

aplikacji na tym samym kablu) przez wymianň wkğadki zakoŒczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45, 

4xRJ45; 

¶ Zmiana wkğadki wymiennej na innŃ, samodzielnie przez UŨytkownika nie moŨe powodowaĺ utraty 

gwarancji producenta, jeŜli zostağa ona udzielona;  

¶ Panel krosowy w szafie kablowej ma byĺ wyposaŨony w 24 ekranowane porty zawierajŃce 

ekranowane zğŃcze modularne typu 110, umieszczone w zamkniňtej, ekranowanej, metalowej 

obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faradayôa). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej 

obudowy zğŃcza typu 110 ma byĺ realizowany przez automatyczny zacisk sprňŨynowy, celem 

zapewnienia peğnego 360ę przylegania kabla (po cağym obwodzie) do obudowy zğŃcza; 

¶ Na etapie etapie realizacji zadania naleŨy dostarczyĺ dodatkowe wkğadki wymienne do przyszğego 

wykorzystania (zmiana interfejs·w, rozbudowa iloŜci gniazd); iloŜĺ i rodzaj wkğadek naleŨy okreŜliĺ z 

uŨytkownikiem; 

¶ Ekranowane kable krosowe powinny mieĺ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia 

optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany zğŃczy na kablach 

krosowych powinny zapewniĺ peğnŃ szczelnoŜĺ elektromagnetycznŃ z kaŨdej strony zğŃcza. Ze 

wzglňdu na trwağoŜĺ i niezawodnoŜĺ nie dopuszcza siň kabli krosowych z wtykami tzw. Zalewanymi; 

 

W celu zagwarantowania najwyŨszej jakoŜci poğŃczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz 

powtarzalnych parametr·w, wszystkie zğŃcza, zar·wno w gniazdach koŒcowych jak i panelach muszŃ byĺ 

zarabiane za pomocŃ narzňdzi. Ze wzglňdu na wymagane parametry oraz niezawodnoŜĺ ğŃczy, nie dopuszcza 

siň zğŃczy zarabianych metodami beznarzňdziowymi. Wymagane sŃ takie rozwiŃzania, do kt·rych montaŨu 
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stosuje siň narzňdzia zautomatyzowane (zapewniajŃce jednoczesne zakoŒczenie wszystkich par w jednym ruchu 

narzňdzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych poğŃczeŒ oraz maksymalnie duŨe 

zapasy transmisyjne). Dopuszcza siň zakaŒczanie zğŃczy narzňdziami uderzeniowymi typu 110 (np. panele typu 

PCB) lub r·wnowaŨnymi przy czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na zğŃczu modularnym 

(umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moŨe byĺ wiňkszy niŨ 6 mm; 

 

2.3.1 Okablowanie 

Do kaŨdego z bezprzewodowych punkt·w oraz kiosku internetowych oraz zakoŒczeŒ 

przyğ·Ũkowych naleŨy doprowadziĺ okablowanie strukturalne kablem skrňtkowym S/FTP kat.7A z 

najbliŨszego punktu PD z zachowaniem normy PN-EN 50173 ograniczajŃcej odlegğoŜĺ pomiňdzy 

punktem dystrybucyjnym a punktem koŒcowym do 90m. NaleŨy wykorzystywaĺ kabel w powğoce 

trudnopalnej LSFRZH (ang. Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen). 

Ze wzglňdu na minimalizacje tras kablowych i trakty prowadzenia kabli oraz zwiŃzane z tym 

przeŜwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej Ŝrednicy zewnňtrznej 

7,5mm (co determinuje maksymalnŃ Ŝrednicň Ũyğy na 23AWG). Nie dopuszcza siň kabli o wiňkszej 

Ŝrednicy zewnňtrznej.  

Tabela 3 - Parametry wymaganego kabla teleinformatycznego S/FTP kat.7A 

Opis: Kabel kat. 7A S/FTP 

ZgodnoŜĺ z normami: ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011; ISO/IEC 61156-5 : 2012, EN 50173-1; EN 

50288-4-1; EN 50288-9 (draft) 

IEC 60332 -3 -24  Cat. C (palnoŜĺ), 

IEC 60754 czňŜĺ 1 (toksycznoŜĺ), 

IEC 60754 czňŜĺ 2 (odpornoŜĺ na kwaŜne gazy), 

IEC 61034 czňŜĺ 2 (gňstoŜĺ zadymienia) 

EN 55022 i EN 55024 ( EMC ) 

średnica przewodnika: drut 23 AWG (min Ï 0,54mm max Ï 0,61mm) 

średnica zewnňtrzna kabla 7,5 mm 

Minimalny promieŒ giňcia podczas instalacji 60 mm, po instalacji 30 mm 

NaprňŨenie podczas instalacji Ò110 N 

Waga 67 kg/km 

Temperatura pracy -20ÜC do +60ÜC 

Temperatura podczas  instalacji 0ÜC do +50ÜC 
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Osğona zewnňtrzna: LSFRZH, kolor biağy 

Ekranowanie par: laminowana plastikiem folia aluminiowa  

Og·lny ekran: siatka miedziana 

 

Instalacja ma byĺ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osğonŃ zewnňtrznŃ trudnopalnŃ 

(LSFRZH).  

 

Ekran takiego kabla jest zrealizowany na dwa sposoby: 

1. w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajŃcej kaŨdŃ parň transmisyjna (w celu 

redukcji oddziağywaŒ miedzy parami), 

2. w postaci wsp·lnej siatki okalajŃcej dodatkowo wszystkie pary (skrňcone razem miňdzy sobŃ) ï w celu 

redukcji wzajemnego oddziağywania kabli pomiňdzy sobŃ. 

 

 

Rysunek 1 - Przekr·j kabla S/FTP (PiMF) 1000MHz 

 

Taka konstrukcja pozwala osiŃgnŃĺ najwyŨsze parametry transmisyjne, zmniejszenie przesğuchu NEXT i 

PSNEXT oraz zmniejszyĺ poziom zakğ·ceŒ od kabla. Pozwala takŨe  

w duŨym stopniu poprawiĺ odpornoŜĺ na zakğ·cenia zar·wno wysokich, jak i niskich czňstotliwoŜci. Kabel musi 

speğniaĺ wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiŃzujŃce specyfikacje 

Charakterystyka kabla ma uwzglňdniaĺ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry 

transmisyjne powyŨej 1000MHz oraz speğniĺ wymagania transmisyjne jak zesp·ğ poğŃczeniowy (ekranowane 

zğŃcze typu 110) czyli do 2000MHz.  

 

Kabel ten ma speğniaĺ wymagania stawiane komponentom Kategorii 7A przez obowiŃzujŃce specyfikacje norm, 

r·wnoczeŜnie zapewniajŃc peğnŃ zgodnoŜĺ z niŨszymi kategoriami okablowania. 
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Tabela 4  - Charakterystyki transmisyjne wymaganego kabla teleinformatycznego (Charakterystyka 

elektryczna ð wartoŝci typowe) 

Pasmo przenoszenia (robocze) 1000MHz (do 2000MHz) 

Impedancja 1-1000 MHz: 100 Ñ5 Ohm 

NVP 79% 

Tğumienie: 58dB przy 1000MHz; 64,9 przy 1300MHz; 90,5 przy 2000MHz; 

PSNEXT 87dB przy 1000MHz; 87,1 przy 1300MHz; 82,7 przy 2000MHz; 

PSELFEXT 41dB przy 1000MHz; 25 przy 1300MHz;  

RL: 21dB przy 1000MHz; 21,6 przy 1300MHz; 14,3 przy 2000MHz; 

ACR: 30dB przy 1000MHz; 28 przy 1300MHz; 

Tğumienie sprzňŨenia 85 dB 

Rezystancja przewodnika 7.5 Ohms /100m 

PojemnoŜĺ wzajemna 42 pF / m 

 

Kabel ten ma speğniaĺ wymagania stawiane komponentom Kategorii 7A przez obowiŃzujŃce specyfikacje 

norm, r·wnoczeŜnie zapewniajŃc peğnŃ zgodnoŜĺ z niŨszymi kategoriami okablowania.  

   

 Aby zagwarantowaĺ speğnienie wymagaŒ transmisyjnych docelowej aplikacji Klasy FA, producent ma 

posiadaĺ certyfikaty niezaleŨnego laboratorium i akredytowanego (akredytacja typu AC lub r·wnowaŨna), 

potwierdzajŃce pozytywne parametry dla w/w wydajnoŜci, uwzglňdniajŃce badania systemu okablowania przy 

wykorzystaniu co najmniej dw·ch r·Ũnych rodzaj·w interfejs·w zgodnych z KategoriŃ 7A, na etapie oferty 

wymagane jest przedstawienie tych certyfikat·w. 

 

Panele krosowe systemu otwartego. 

 

Kable transmisyjne systemu otwartego naleŨy zakoŒczyĺ na panelach krosowych 24 portowych, zawierajŃcych 

uniwersalne gniazda z ekranowanymi zğŃczami modularne typu 110 o wydajnoŜci 2GHz. Konstrukcja port·w ï 

czyli uniwersalnych gniazd ma byĺ adekwatna do konstrukcji i funkcjonalnoŜci opisanych wczeŜniej gniazd 

naŜciennych w systemie otwartym (i zawieraĺ ekranowane zğŃcze szeregowe 2GHz i peğnŃ klatkň Faradayôa z 

automatycznym-sprňŨynowym mechanizmem mocujŃcym kabel), z tym Ũe gniazda majŃ byĺ zblokowane w 2-

gniazdowe zespoğy, idealnie odzwierciedlajŃce Zespoğy przyğŃczeniowej w Punktach Logicznych PL. Kable 

wyprowadzane z gniazd ï port·w panela Ăna wprostò ï pod kŃtem 180O naleŨy wesprzeĺ na tylnej prowadnicy 

panela, mocujŃc je lekko za pomocŃ opasek kablowych, zaŜ sam panel uziemiĺ wykorzystujŃc zacisk 
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uziemiajŃcy obecny na prowadnicy tylnej. Panel dodatkowo naleŨy wyposaŨyĺ w przednie prowadnice kŃtowe po 

obydwu stronach, co wymusza naturalny kierunek wyprowadzenia kabli krosujŃcych na boki szafy. 

 

Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port, bez wkğadek wymiennych 

 

W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposaŨonym w zğŃcza modularne, moŨna umieŜciĺ dowolne wymienne 

wkğadki, o wymaganej wydajnoŜci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem koŒcowym. W momencie 

uruchomienia instalacji, w portach panela naleŨy umieŜciĺ wkğadki pojedyncze 1xRJ45 kat.6A. Docelowa 

wydajnoŜĺ systemu jest wyŨsza, zgodnie z wczeŜniejszymi wymaganiami. 

Dodatkowo panel ma mieĺ moŨliwoŜĺ rozbudowy o sensory oraz wyjŜcie w kaŨdej sekcji na analizator 

pozwalajŃce uruchomiĺ system inteligentnego zarzŃdzania wraz z monitoringiem infrastruktury 

teleinformatycznej. 

Panele krosowe systemu zamkniŉtego 

Kable naleŨy zakoŒczyĺ na kŃtowym 24 ï portowym ekranowanym panelu krosowym modularnym o wysokoŜci 

montaŨowej 1U. Panel ma zapewniĺ zamontowanie 4 oddzielnych moduğ·w zatrzaskowych w wersji miedzianej 

(dla zakoŒczenia 24 kabli symetrycznych). Moduğy majŃ byĺ zgrupowane w 4 sekcje po 6 gniazd, przy czym 

kaŨdy port ma mieĺ moŨliwoŜĺ oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel nie moŨe 

wystawaĺ przed stelaŨ montaŨowy. Panel ma byĺ wyposaŨony w tylny wspornik w celu ğatwego ukğadania kabli. 

Panel ma zawieraĺ zacisk uziemiajŃcy, oraz dodatkowo musi byĺ wyposaŨony w mechanizm zapewniajŃcy 

automatyczne uziemienie kaŨdego metalowego moduğu gniazda, bez koniecznoŜci wykonywania dodatkowych 

prac.  

 

 

Uniwersalny panel kŃtowy na 4 moduğy zatrzaskowe, 1U  
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Moduğy zatrzaskowe 6xSL-STP  

Panele majŃ byĺ wyposaŨone w moduğy gniazd RJ45 identyczne jak w gniazdach koŒcowych UŨytkownika 

(punktach logicznych). Moduğy gniazd i wymagania opisano wczeŜniej.  

Kable instalacyjne, zakaŒczane na panelu, naleŨy ï w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia ï wesprzeĺ 

na prowadnicy kabli, zawierajŃcej pokrywy zatrzaskowe dopasowane do przekroj·w montowanych kabli. 

 
Organizacja poĠńczeœ kablowych 

NaleŨy zastosowaĺ elementy prowadzŃce, gwarantujŃce minimalny promieŒ zagiňcia zainstalowanych kabli 

poğŃczeniowych (miedzianych lub Ŝwiatğowodowych), zaŜ konstrukcja naroŨnych prowadnic powinna redukowaĺ 

naprňŨenia kabli i ich zagňszczenie oraz pozwalaĺ na lepsze zarzŃdzanie kablami z uwzglňdnieniem 

prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, Ũe moŨna znacznie ograniczyĺ potrzebň stosowania wieszak·w i 

organizator·w poziomych (kt·re zabierajŃ wysokoŜĺ montaŨowŃ ĂUò w szafie), a tym samym znaczŃco podnieŜĺ 

pojemnoŜĺ i gňstoŜĺ poğŃczeŒ w punkcie dystrybucyjnym. Zastosowaĺ prowadnice przednie otwierane i 

zamykane na zamek gumowy o wysokoŜciach 1U, 2U, 4U, 6U oraz 15U (w zaleŨnoŜci od potrzeb). 

 

Organizator pionowy przedni z kontrolŃ zgiňcia 

 

2.3.2 Punkty przyğŃczeniowe 

 

W ramach infrastruktury dostňpowej naleŨy wykonaĺ  siň dwa rodzaje punkt przyğŃczeniowy/punkt 

logiczny PL skğadajŃcy siň z zakoŒczenia RJ45 kat.6A. W ramach projektu zakğada  siň instalacjň 301 

zakoŒczeŒ typu PL. Miejsca instalacji zostanŃ okreŜlone w dokumentacji projektowej, kt·rej wykonanie 

jest obowiŃzkiem Wykonawcy. 

Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma byĺ montowane w puszkach natynkowych w konfiguracji 

PL1 ï jedno gniazdo systemu otwartego i jedno gniazdo systemu zamkniňtego, oraz PL2 ï jedno 
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gniazdo systemu zamkniňtego (Access Point). W momencie uruchomienia instalacji, w gniazdach 

naleŨy umieŜciĺ gniazda i wkğadki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A. 

 

Przykğadowy widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku poniŨej.  

 

Rysunek 2 - Konfiguracja Punktu Logicznego (PL1) 

 

Przykğadowy widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku poniŨej.  

 

Rysunek 3 - Konfiguracja Punktu Logicznego (PL2) 

 

 

 Dokğadne lokalizacje punkt·w (zar·wno PL1 jak i PL2) naleŨy ustaliĺ na etapie projektu instalacji 

w uzgodnieniu z Inwestorem uwzglňdniajŃc: 

¶ normň PN-EN 50173  

¶ optymalizacjň pod wzglňdem moŨliwoŜci wykorzystania i dostňpnoŜci projektowanych punkt·w  

¶ zapewnienie moŨliwoŜci modernizacji i rozbudowy stworzonej infrastruktury w przyszğoŜci 

¶ Rozmieszczenie bezprzewodowych punkt·w dostňpowych.  

 

Wymagania dla gniazda przyĠńczeniowego systemu otwartego. 
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Gniazdo wykonaĺ w oparciu na uniwersalnym ekranowanym osprzňcie poğŃczeniowym (gnieŦdzie 

teleinformatycznym), posiadajŃcym moŨliwoŜĺ zmiany interfejsu koŒcowego w postaci wymiennej wkğadki, 

(odbywa siň to bez zmian w trwağym zakoŒczeniu kabla na zğŃczu typy 110). Zesp·ğ gniazda jest montowany w 

uchwycie do osprzňtu 45mm (standard Mozaik 45). Wymaga siň aby wydajnoŜĺ osprzňtu poğŃczeniowego ï 

zğŃcza stanowiŃcego trwağy element zakoŒczenia kabla byğa o co najmniej 25% wiňksza od planowanej 

docelowej wydajnoŜci cağego systemu okablowania. Jest to spowodowane faktem, Ũe gniazdo teleinformatyczne 

jest kluczowym elementem cağego systemu i zapewnienie jego wymaganej wydajnoŜci gwarantuje niezaleŨnoŜĺ i 

pewnoŜĺ uzyskania pozytywnych wynik·w pomiar·w w przypadku nawet niedokğadnej instalacji lub bğňd·w w 

uğoŨeniu kabla. JednoczeŜnie zabezpiecza siň w ten spos·b czňsty przypadek, gdy elementy r·wnorzňdnie 

dopasowane do kabla pod wzglňdem wydajnoŜci, nie pozwalajŃ osiŃgnŃĺ parametr·w normatywnych i funkcji 

transmisyjnych, do kt·rych sŃ przeznaczone. Osprzňt przyğŃczeniowy - zestaw instalacyjny gniazda 

teleinformatycznego powinien zawieraĺ pğytň czoğowŃ prostŃ z ramkŃ montaŨowŃ i zatrzaskiem zgodnym ze 

standardem montaŨu 45mm, ekranowanŃ puszkň instalacyjnŃ (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy zğŃcza 

po cağym obwodzie kabla - 360ę) z wyprowadzeniem kabla do g·ry, w lewo lub prawo oraz wyposaŨonŃ w zğŃcze 

modularne. Dodatkowo powinny znajdowaĺ siň zaciski umoŨliwiajŃce optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt 

ekranu oraz etykieta do opisu - identyfikacji gniazda. Gniazda teleinformatyczne naleŨy montowaĺ natynkowo w 

puszkach oraz na kanağach kablowych w uchwycie do osprzňtu Mosaic (45x45) ï do kaŨdego zestawu osprzňtu 

przyğŃczeniowego (jednego zestawu gniazda teleinformatycznego) naleŨy zapewniĺ jednŃ puszkň podtynkowŃ 

lub natynkowŃ. W przypadku montaŨu w puszkach natynkowych, ich gğňbokoŜĺ powinna wynosiĺ minimum 

50mm lub wiňkszej, przeznaczone do osprzňtu z uchwytem Mosaic45 i zapewniajŃce odpowiedniŃ iloŜĺ miejsca 

dla zapasu kabla, kt·ry ma byĺ zwiniňty w puszce instalacyjnej. 

 

Rysunek 4 - Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne 2GHz 

Kabel transmisyjny naleŨy zakaŒczaĺ na uniwersalnym ekranowanym 8-pozycyjnym zğŃczu typu 110, 

kt·re akceptuje poğŃczenia z drutem miedzianym o Ŝrednicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), bňdŃcym elementem 

kabla 4-parowego podw·jnie ekranowanego PiMF - S/FTP o impedancji falowej 100 ɋ. Proces zarabiania kabla 

ma zapewniĺ moŨliwie najwiňkszŃ wydajnoŜĺ - maksymalny rozplot par transmisyjnych na ekranowanym 

uniwersalnym zğŃczu modularnym 110 nie moŨe byĺ wiňkszy niŨ 6 mm. Przy montaŨu naleŨy zapewniĺ wğaŜciwy 

kontakt ekranu. Konstrukcja zğŃcza 8 pozycyjnego typu 110 ma gwarantowaĺ kontakt i uchwyt ekranu obudowy 

zğŃcza z indywidualnym ekranem (jednostronnie laminowanŃ foliŃ ekranujŃcŃ) kaŨdej pary transmisyjnej kabla. 

ZakoŒczone zğŃcze naleŨy umieŜciĺ w metalowej obudowie (klatce Faradaôa), wykonanej w formie 2-
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elementowego skğadanego odlewu, posiadajŃcego uchwyt i kontakt dla og·lnego ekranu kabla (oplot miedziany 

kabla). Ze wzglňdu na zapewnienie dğugoterminowej trwağoŜci i wydajnoŜci, do zakoŒczenia par transmisyjnych 

na uniwersalnym zğŃczu typu 110 wymaga siň zastosowania standardowego narzňdzia uderzeniowego do zğŃczy 

IDC (typ 110), narzňdzia typu Sensor (n·Ũ Krone) lub narzňdzi, kt·re dziağajŃ na podobnej zasadzie i zapewniajŃ 

speğnienie tych warunk·w. Proces montaŨu ma gwarantowaĺ najwyŨszŃ powtarzalnoŜĺ parametr·w 

transmisyjnych osiŃganych przez okablowanie pasywne. StŃd zalecane i dopuszczone sŃ narzňdzia, kt·re 

kontrolujŃc siğň, kierunek i dystans ruchu technologicznego w jednym cyklu pracy zakaŒczajŃ trwale wszystkie 

Ũyğy (wczeŜniej przygotowane) kabla transmisyjnego na cağym 8-pozycyjnym zğŃczu modularnym. Osprzňt 

poğŃczeniowy z elementami, kt·re mogŃ byĺ terminowane beznarzňdziowo jest niedopuszczalny. 

 

Ze wzglňdu na dostňpne obecnie na rynku urzŃdzenia aktywne dla zapewnienia peğnej kompatybilnoŜci 

wstecz na etapie uruchomienia instalacji wymaga siň zastosowania interfejsu RJ45. 

Konfiguracja interfejsu koŒczŃcego osprzňt poğŃczeniowy zaleŨy od zastosowanej odpowiedniej wkğadki 

wymiennej umieszczanej w uniwersalnym ekranowanym zğŃczu modularnym 110 . W celu prawidğowej 

konfiguracji tor·w transmisyjnych po obydwu stronach ğŃcza naleŨy stosowaĺ takie same wkğadki wymienne. 

Zgodnie z wymaganiami obowiŃzujŃcych norm EN50173-1 oraz ISO/IEC11801 Amd.2 w okablowaniu 

strukturalnym moŨna stosowaĺ wyğŃcznie ustandaryzowane interfejsy zar·wno od strony zestaw·w naŜciennych 

(gniazd), jak i kabli krosowych (wtyk·w). Osprzňt poğŃczeniowy ï (zwany dalej gniazdem, gniazdem 

teleinformatycznym) w konfiguracji podstawowej ma byĺ montowane w puszkach natynkowych i na kanağach 

kablowych. W momencie uruchomienia instalacji, w osprzňcie naleŨy umieŜciĺ wkğadki wymienne tzw. 

pojedyncze kat.6A tj, z interfejsem typu 1xRJ45 kat.6A. Docelowa wydajnoŜĺ systemu jest wyŨsza, zgodnie z 

wczeŜniejszymi wymaganiami. 

 

Wymagania dla gniazda przyĠńczeniowego systemu zamkniŉtego. 

 

Gniazdo wykonaĺ na pğycie czoğowej skoŜnej (kŃtowej, z wyprowadzeniem na d·ğ, na skos kabli 

przyğŃczeniowych, od strony Ŝciany zaŜ, pionowo do g·ry kabla instalacyjnego ï w celu zagwarantowania 

najbardziej ğagodnego prowadzenia kabli, a takŨe zabezpieczenia przed ich zağamywaniem pod wpğywem 

wğasnego ciňŨaru lub przez montera podczas instalacji). Pğyta czoğowa ma posiadaĺ samozamykajŃce (po 

wyjňciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w g·rnej czňŜci, widocznej dla UŨytkownika, 

pola pozwalajŃce na wprowadzenie opisu kaŨdego moduğu gniazda (numeracji portu) oddzielnie ï przy czym 

opisy muszŃ byĺ zabezpieczone przeŦroczystymi pokrywami (chroniŃcymi przed zamazaniem lub 

zabrudzeniem). Pğyta czoğowa ma byĺ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak 

najwiňkszej uniwersalnoŜci i moŨliwoŜci adaptacji do dowolnego systemu osprzňtu elektroinstalacyjnego. 
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Rysunek 5 ð PĠyta czoĠowa skoŝna 1xRJ45 

 

  W opisanŃ pğytň czoğowŃ naleŨy zamontowaĺ jeden ekranowany dwuelementowy moduğy gniazda RJ45 

kat.6A. Ze wzglňdu na wymagania montaŨowe (promieŒ giňcia kabla, gğňbokoŜĺ puszki podtynkowej) naleŨy 

zastosowaĺ moduğ RJ45 o zmniejszonych gabarytach (wymagane maksymalne wymiary: 14,5x20,7x32,0mm).  

 W peğni metalowy moduğ gniazda ma mieĺ konstrukcjň dwuelementowŃ, skğadajŃcŃ siň  

z czňŜci przedniej (z interfejsem RJ45 oraz zğŃczami dla par transmisyjnych i ostrzami do automatycznego 

odciňcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania ï zamykania zğŃcza) oraz czňŜci tylnej (zintegrowanej prowadnicy par 

transmisyjnych wraz z sprňŨynowym samozaciskowym uchwytem 360o kabla ekranowanego na cağym obwodzie 

kabla). Ekranowana metalowa obudowa (w formie odlewu, zar·wno na czňŜci przedniej i tylnej) podczas montaŨu 

gniazda ma siň skğadaĺ w jednŃ cağoŜĺ, tworzŃc zintegrowanŃ i szczelnŃ klatkň Faradaya. Konstrukcja moduğu, a 

w szczeg·lnoŜci sprňŨynowy uchwyt ekranu nie moŨe znieksztağcaĺ konstrukcji kabla, ma r·wnieŨ zapewniaĺ 

maksymalnŃ ğatwoŜĺ instalacji oraz gwarantowaĺ najwyŨsze parametry transmisyjne. Wymaga siň, aby kaŨdy 

moduğ gniazda RJ45 posiadağ moŨliwoŜĺ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. 

KaŨdy moduğ ma byĺ zarabiany narzňdziami. Zalecane jest wykorzystanie do montaŨu takich narzňdzi, kt·re 

poprzez jeden ruch narzňdzia, zapewniajŃ kr·tkie rozploty par (max.6mm) oraz duŨŃ powtarzalnoŜĺ i szybkoŜĺ 

zarabiania. Moduğy ekranowane gniazd RJ45, majŃ zapewniaĺ wsp·ğpracň z drutem miedzianym o Ŝrednicy od 

0,51 do 0,65mm (24 ï 22 AWG), bňdŃcym elementem kabla 4-parowego podw·jnie ekranowanego typu PiMF ï 

(konstrukcja S/FTP) o impedancji falowej 100 ɋ.  

 

Rysunek 6 ð ModuĠ gniazda RJ45 kat. 6A 
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Parametry moduğu gniazda majŃ byĺ potwierdzone certyfikatem niezaleŨnego akredytowanego laboratorium na 

zgodnoŜĺ z normŃ ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 w paŜmie do minimum 500MHz. 

 

MateriaĠy 
Obudowa gniazda oraz matrycy Odlew ze stopu cynkowego 

Styk ekranu Stal nierdzewna 
Styki gniazda RJ-45 Stop miedziowo-berylowy platerowany domieszkŃ zğota 

w miejscu styku na pozostağej niklowany 
Styki zğŃcza IDC Niklowany fosforobrŃz 

Charakterystyka elektryczna 

Napiňcie przebicia 150V AC 

Charakterystyki mechaniczne 
IloŜĺ cykli poğŃczeniowych Minimum 750 cykli 

średnica kabla Maksimum 9,0mm 

średnica przewodnika - drut 24-22 AWG 

średnica przewodnika - linka 26-24 AWG z maksymalnŃ ŜrednicŃ izolacji 1,6mm 
Temperatura pracy -40ÁC - +70ÁC 

Specyfikacja moduğ·w gniazd RJ45  

 

Uwaga: 

Punkty koŒcowe PL naleŨy po wykonaniu pomiar·w zabezpieczyĺ dedykowanymi zaŜlepkami,  

a elementy wyposaŨenia gniazd w postaci wkğadek RJ pozostawiĺ w dyspozycji Inwestora. 

2.4 Uwagi koŒcowe 

 

1. Sprzňt dostarczony w ramach realizacji umowy bňdzie sprzňtem nowym, nie uŨywanym (dostarczanym) 

wczeŜniej w innych projektach. 

2. Sprzňt dostarczony w ramach realizacji umowy bňdzie posiadağ Ŝwiadczenia gwarancyjne oparte o 

Ŝwiadczenia serwisowe i gwarancyjne producenta sprzňtu. 

3. Sprzňt dostarczony w ramach realizacji umowy bňdzie sprzňtem zakupionym w oficjalnym kanale 

sprzedaŨy producenta dla uŨytkownik·w z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Wraz z dostawŃ sprzňtu naleŨy dostarczyĺ dokument wydany przez producenta, poŜwiadczajŃcy datň 

produkcji sprzňtu oraz informacjň z punkt·w 1, 2 i 3. Data produkcji sprzňtu powinna byĺ nie 

wczeŜniejsza niŨ (cztery miesiŃce od daty zam·wienia). 

5. Inwestor zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprzez numery seryjne czy dostarczony sprzňt speğnia 

wszystkie wyŨej wymienione warunki. 

6. W przypadku nie speğnienia przez sprzňt kt·regokolwiek z wyŨej wymienionych punkt·w Inwestor 

zastrzega sobie prawo zwrotu cağego dostarczonego sprzňtu (na koszt dostawcy) jak r·wnieŨ 

obciŃŨenia dostawcy karŃ umownŃ za nie dotrzymanie warunk·w umowy. 
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7. Informujň r·wnieŨ, Ũe jeŜli powyŨsza deklaracja zostanie podpisana przez firmň  XYZ a nastňpnie okaŨe 

siň, Ũe nie jest zgodna z prawdŃ, i nastŃpiğo naruszenie  praw autorskich do oprogramowania IOS,  

to sprawa ta skierowana zostanie do odpowiednich organ·w w celu wyjaŜnienia. 

8. Przed rozpoczňciem prac naleŨy wykonaĺ projekty wykonawczy instalacji teletechnicznej i elektrycznej 

dedykowanej dla potrzeb sieci strukturalnej LAN oraz Specyfikacjň TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 

Rob·t. 

9. CağoŜĺ prac naleŨy wykonaĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i normami oraz zgodnie 

z opracowanym i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym i SpecyfikacjŃ TechnicznŃ 

Wykonania i Odbioru Rob·t 

10. Materiağy i urzŃdzenia zastosowane przy wykonaniu instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb 

sieci strukturalnej LAN powinny posiadaĺ aktualne (na dzieŒ wbudowania) dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie oraz wymagane odrňbnymi przepisami atesty i  Ŝwiadectwa . 

11. Za dopuszczone  do obrotu i stosowania uznaje siň wyroby, dla kt·rych producent: 

a. dokonağ oceny zgodnoŜci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg. okreŜlonego 

systemu oceny zgodnoŜci 

b. wydağ krajowŃ (lub europejskŃ) deklaracjň zgodnoŜci z dokumentem odniesienia 

wg. okreŜlonego systemu oceny zgodnoŜci 

c. oznakowağ wyr·b znakiem CE lub WE zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami 

12. Ewentualne przejŜcia przez stropy naleŨy wykonaĺ w postaci otwor·w wierconych, w kt·rych naleŨy 

osadziĺ przepusty z rur instalacyjnych, stalowych, 

13. NaleŨy bezwzglňdnie  przestrzegaĺ  zaleceŒ przeciwpoŨarowych w zakresie stref poŨarowych. NaleŨy 

przed odbiorem instalacji upewniĺ siň czy zostağy zabezpieczone wszystkie przejŜcia przez granice stref 

poŨarowych przez Ŝciany i stropy 

14. Przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpoŨarowego oraz przez wszystkie elementy o klasie 

odpornoŜci ogniowej EI 60 lub wyŨszej w przypadku przejŜĺ o Ŝrednicy wiňkszej niŨ 4cm. naleŨy 

zabezpieczyĺ przeciwpoŨarowo rozwiŃzaniem systemowym do klasy  odpornoŜci ogniowej  

przenikanego elementu. 

15. Roboty powinny byĺ prowadzone w taki spos·b aby nie zakğ·cağy codziennego harmonogramu prac 

Szpitala 

16. Wszystkie prace powinna wykonaĺ osoba (przedsiňbiorstwo) posiadajŃca odpowiednie uprawnienia do 

prowadzenia rob·t elektrycznych (Wykonawca powinien dysponowaĺ osobŃ z uprawnieniami do 

kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych) 

17. Wykonawca jest zobowiŃzany do wykonania obowiŃzujŃcych przepisami pomiar·w i sporzŃdzenia 

dokumentacji powykonawczej 
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2.5 Wymagania gwarancyjne 

 

Wymagana gwarancja ma byĺ bezpğatnŃ usğugŃ serwisowŃ oferowanŃ UŨytkownikowi koŒcowemu 

(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaĺ swoim zakresem cağoŜĺ systemu okablowania od 

gğ·wnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koŒcowego wraz z kablami krosowymi i przyğŃczeniowymi, w tym 

r·wnieŨ okablowanie szkieletowe i poziome, zar·wno dla projektowanej czňŜci logicznej, jak i telefonicznej. 

NaleŨy zapewniĺ objňcie wykonanej instalacji gwarancjŃ systemowŃ producenta, gdzie okres gwarancji 

udzielonej bezpoŜrednio przez producenta nie moŨe byĺ kr·tszy niŨ 25 lat (UŨytkownik wymaga certyfikatu 

gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpoŜrednio UŨytkownikowi koŒcowemu i stanowiŃcego 

25-letnie zobowiŃzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametr·w wydajnoŜciowych, 

jakoŜciowych, funkcjonalnych i uŨytkowych wszystkich element·w oddzielnie i cağego systemu okablowania).  

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowaĺ: 

¶ gwarancjň materiağowŃ (Producent zagwarantuje, Ũe jeŜli w jego produktach podczas dostawy, instalacji 

bŃdŦ 25-letniej eksploatacji wykryte zostanŃ wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostanŃ 

naprawione bŃdŦ wymienione); 

¶ gwarancjň parametr·w ğŃcza/kanağu (Producent zagwarantuje, Ũe ğŃcze stağe bŃdŦ kanağ transmisyjny 

zbudowany z jego komponent·w przez okres 25 lat bňdzie charakteryzowağ siň parametrami 

transmisyjnymi przewyŨszajŃcymi wymogi stawiane przez normň ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreŜlonej 

klasy wydajnoŜci); 

¶ gwarancjň aplikacji (Producent zagwarantuje, Ũe na jego systemie okablowania przez okres 25 lat bňdŃ 

pracowağy dowolne aplikacje (wsp·ğczesne i opracowane w przyszğoŜci), kt·re zaprojektowane byğy (lub 

bňdŃ) dla system·w okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2. 

Okres gwarancji ma byĺ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach 

oficjalnych, og·lnie znanych, dostňpnych i opublikowanych. Tym samym oŜwiadczenia o specjalnie wydğuŨonych 

okresach gwarancji wystawione przez producent·w, dostawc·w, dystrybutor·w, poŜrednik·w, wykonawc·w lub 

innych nie sŃ uznawane za wiarygodne i r·wnowaŨne wzglňdem niniejszych wymagaŒ. Okres gwarancji liczony 

jest od dnia, w kt·rym podpisano protok·ğ koŒcowego odbioru prac i producent okablowania wystawiğ certyfikat 

gwarancji.  

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak r·wnieŨ zapoznania 

UŨytkownika/Inwestora z prawami, obowiŃzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiadaĺ umowň 

zawartŃ bezpoŜrednio z producentem okablowania (tj. producentem wszystkich element·w systemu 

okablowania) regulujŃcŃ uprawnienia, procedurň, warunki i tryb udzielenia gwarancji UŨytkownikowi przez 

producenta okablowania oraz zobowiŃzania kaŨdej ze stron. 
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Ponadto wykonawca winien dysponowaĺ pracownikami legitymujŃcymi siň dyplomami ukoŒczenia 

trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego w zakresie: 

1. instalacji,  

2. pomiar·w, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeŒ oraz  

3. projektowania okablowania strukturalnego,  

zgodnie z normami miňdzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta proponowanego 

systemu okablowania.  

Dokumenty majŃ byĺ przedstawione ZamawiajŃcemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporzŃdzone 

w jňzyku obcym naleŨy dostarczyĺ wraz z tğumaczeniem na jňzyk polski, poŜwiadczonym przez wykonawcň. 

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgğosiĺ wniosek o certyfikacjň systemu okablowania do 

producenta. Przykğadowy wniosek powinien zawieraĺ: listň zainstalowanych element·w systemu zakupionych 

w autoryzowanej sieci sprzedaŨy w Polsce, imiennŃ listň pracownik·w wykonujŃcych instalacjň (ukoŒczony kurs 

1 i 2 stopnia), wyciŃg z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika peğniŃcego funkcjň 

nadzorujŃcŃ z ukoŒczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiar·w dynamicznych ğŃcza/kanağu transmisyjnego 

(Permanent Link/Channel) wszystkich tor·w transmisyjnych wedğug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2. 

W celu zagwarantowania UŨytkownikowi najwyŨszej jakoŜci parametr·w technicznych i uŨytkowych, cağa 

instalacja powinna byĺ nadzorowana w trakcie budowy przez inŨynier·w ze strony producenta oraz 

zweryfikowana niezaleŨnie przed odbiorem technicznym. 

 

Wymagania gwarancyjne na dostarczony sprzňt i oprogramowanie ï min. 36 miesiňcy na nastňpujŃcych 

warunkach: 

a) urzŃdzenia peğniŃce funkcjň przeğŃcznik·w szkieletowych ï usuwanie awarii  

w trybie Next Buiznes Day NBD 

b) Pozostağe elementy ï usuwanie awarii w terminie nastňpnego dnia roboczego od zgğoszenia awarii 

przy dostňpnoŜci zgğaszania w dni robocze  

c) Przez cağy okres trwania serwisu zapewnienie dostňpu w zakresie dostarczonych element·w do 

peğnej informacji technicznej producenta, dostňpu do bazy wiedzy oraz do aktualizacji 

oprogramowania. 

 

ü ZamawiajŃcy wymaga aby wykonawca posiadağ wdroŨony system zarzŃdzania jakoŜciŃ potwierdzony 

przez niezaleŨny podmiot zajmujŃcy siň poŜwiadczaniem zgodnoŜci usğug serwisowych wykonawcy  

z normami jakoŜciowymi (certyfikat ISO 9001:2001 lub r·wnowaŨny) 

ü Serwis Ŝwiadczony bňdzie przez certyfikowanych inŨynier·w oferowanego sprzňtu. 
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ü Dodatkowo Wykonawca powinien posiadaĺ automatyczny proces eskalacji zgğoszeŒ na wyŨsze szczeble 

organizacyjne Wykonawcy w przypadku gdy czas rozwiŃzania problemu zbliŨa siň do czasu 

przewidzianego w ramach umowy SLA. 

ü Po przyjňciu zgğoszenia w zakresie awarii Wykonawca dokona w terminie do jednej godziny 

potwierdzenia zgğoszenia. 

 

2.6 Sieĺ zasilania dedykowanego 

 

        Dedykowana instalacja elektryczna stanowiĺ bňdzie wyodrňbnionŃ czňŜĺ instalacji elektrycznej 

230/400V Wojew·dzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzňbiu Zdroju  dla potrzeb zasilania 

gniazd wtykowych 2P+Z z blokadŃ (typu DATA) w koŒcowych punktach dostňpowych ï PEL sieci 

strukturalnej LAN. Wydzielenie czňŜci instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb zasilania gniazd 

wtykowych 2P+Z z blokadŃ (typu DATA) w koŒcowych punktach dostňpowych ï PEL sieci strukturalnej 

LAN, umoŨliwi w przyszğoŜci zasilenie gniazd wtykowych w punktach koŒcowych ï PEL napiňciem 

gwarantowanym. 

 Przed przystŃpieniem do wykonywania prac zwiŃzanych z sieciŃ zasilania dedykowanego 

obowiŃzkiem Wykonawcy jest przygotowanie kompletnego projektu wykonawczego sieci zasilania 

dedykowanego jak  

w przypadku budowy sieci LAN. Projekt musi byĺ wykonany przez uprawnionego projektanta i 

zatwierdzony przez sğuŨby ZamawiajŃcego. Projekt musi uwzglňdniaĺ wszelkie wytyczne 

ZamawiajŃcego jak r·wnieŨ uwzglňdniaĺ juŨ istniejŃce lub obecnie wykonywane instalacje zasilajŃce.   

 

2.6.1 ZağoŨenia podstawowe 

 

Instalacjň elektrycznŃ dedykowanŃ na potrzeby podğŃczenia urzŃdzeŒ do zasilania dziağajŃcych w sieci 

LAN przewiduje siň zainstalowaĺ w miejscach instalacji punkt·w logicznych sieci LAN. ĞŃczna iloŜĺ planowanych 

punkt·w zasilania dedykowanego bňdzie wynosiĺ ok 275 Kpl. Miejsce wykonania punkt·w zasilania bňdzie ŜciŜle 

okreŜlone lokalizacjŃ punkt·w logicznych sieci LAN ï dla kaŨdego punktu logicznego PL naleŨy zainstalowaĺ 

gniazda zasilania dedykowanego sieci zasilajŃcej.  

Przyjňto nastňpujŃce zağoŨenia dla instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb zasilania urzŃdzeŒ 

pracujŃcych w sieci strukturalnej LAN 
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1. Przewiduje siň instalacjň elektrycznŃ dedykowanŃ do zasilania gniazd wtykowych w koŒcowych 

punktach dostňpowych sieci strukturalnej LAN, ukğadzie TN-S, z zastosowaniem zabezpieczeŒ 

nadprŃdowych, przeciwporaŨeniowych (wyğŃczniki r·Ũnicowo-prŃdowe) 

2. Przewiduje siň w ramach budowy instalacji elektrycznej dedykowanej: 

a) Tablice rozdzielcze niskiego napiňcia 230/400V - TK - do zasilenia szafek w lokalnych punktach 

dystrybucyjnych i obwod·w elektrycznych gniazd wtykowych w koŒcowych punktach 

dostňpowych - PEL (skğadajŃcych siň z gniazd logicznych RJ45 i gniazd elektrycznych 2P+Z  

z blokadŃ ï czerwonych (typu DATA) 

b) Wewnňtrzne linie zasilajŃce tablice rozdzielcze komputerowe TK - WLZ 

c) Rozbudowň i doposaŨenie ( w razie koniecznoŜci) budynkowych rozdzielni niskiego napiňcia,  

z kt·rych zasilane bňdŃ, poprzez WLZ-ty, tablice rozdzielcze komputerowe  

d) Obwody 1-fazowe 230V instalacji elektrycznej zasilania gniazd wtykowych 2P+Z z blokadŃ 

(czerwone typu DATA) w koŒcowych punktach dostňpowych PEL 

e) Gniazda wtykowe z bolcem uziemiajŃcym (2P+Z) i blokadŃ ( - typu DATA w koŒcowych 

punktach dostňpowych PEL 

       Wytyczne dla wszystkich wymienionych powyŨej element·w dedykowanej instalacji elektrycznej opisano  

w kolejnych punktach niniejszego opracowania. 

 

2.6.2 Tablice rozdzielcze komputerowe ï TK 

 

Tablice rozdzielcze 230/400V komputerowe ï TK dla potrzeb zasilania napiňciem 230V szaf 

dystrybucyjnych sieci LAN oraz gniazd elektrycznych wtykowych z bolcem uziemiajŃcym i blokadŃ (typu 

DATA)  

w koŒcowych punktach dostňpowych PEL naleŨy zlokalizowaĺ w pomieszczeniach serwerowni ï CPD 

oraz  

w okolicach lokalnych  punkt·w dystrybucyjnych PD. 

Dodatkowe wytyczne:  

1. Tablice rozdzielcze 230/400V ï komputerowe TK przewiduje siň, jako natynkowe z drzwiczkami 

peğnymi zamykanymi na klucz. Tablice rozdzielcze naleŨy uziemiĺ ï podğŃczyĺ do 

budynkowego systemu poğŃczeŒ wyr·wnawczych i uziemieŒ, przewodem jednoŨyğowym typu 

LgY o powğoce w kolorze zielono- Ũ·ğtym i o przekroju Ũyğy min. 10mm2 
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2. Tablice rozdzielcze 230/400V komputerowe naleŨy wyposaŨyĺ w: 

a) RozğŃczniki izolacyjne  

b) 3-fazowe wskaŦniki obecnoŜci napiňcia 

c) Ochronniki przeciwprzepiňciowe 

d) WyğŃczniki r·Ũnicowo-prŃdowe 2-biegunowe, z czğonem nadprŃdowym typu C Ŀi o 

prŃdzie r·Ũnicowym 30mA oraz o charakterystyce A  

        Rozmiary rozdzielnic ( iloŜĺ rzňd·w x iloŜĺ moduğ·w w rzňdzie) naleŨy dobraĺ w taki spos·b, aby 

stopieŒ jej zapeğnienia nie przekraczağ 70% 

2.6.3 Wewnňtrzne linie zasilajŃce ï WLZ 

 

         Zasilanie tablic rozdzielczych komputerowych przewidziano z budynkowych rozdzielni niskiego 

napiňcia.  

        Wszystkie tablice rozdzielcze komputerowe TK w danym budynku zasilane bňdŃ napiňciem 

tr·jfazowym 400V z gğ·wnej rozdzielnicy niskiego napiňcia w tym budynku (z rozdzielnicy budynkowej) 

ï kaŨda odrňbnŃ wewnňtrznŃ liniŃ zasilajŃcŃ (WLZ) w postaci 5-cio Ũyğowego przewodu kabelkowego 

YDY 450/750V lub kabla YKY 0,6/1,0kV. 

 Przekr·j Ũyğ kabli i przewod·w naleŨy dobraĺ z uwzglňdnieniem: 

× WielkoŜci przewidywanego obciŃŨenia, 

×  Spadk·w napiňcia  

×  WartoŜci dopuszczalnego natňŨenia prŃdu dğugotrwağego obciŃŨenia ( Idd) dla danego kabla 

lub przewodu)  

2.6.4 Rozbudowa i doposaŨenie (w razie koniecznoŜci) budynkowych 

rozdzielni niskiego napiňcia 

 

             W przypadku braku moŨliwoŜci podğŃczenia kabli i przewod·w wewnňtrznych linii zasilajŃcych ( 

WLZ) w budynkowych rozdzielnicach niskiego napiňcia (gğ·wne rozdzielnice niskiego napiňcia w danym 

budynku), naleŨy je w niezbňdnym zakresie rozbudowaĺ i doposaŨyĺ w elementy rozğŃczne i 

zabezpieczenia w celu  podğŃczenia do nich wewnňtrznych linii (WLZ) zasilajŃcych tablice rozdzielcze 
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komputerowe TK 

Typ i przekr·j kabli i przewod·w wewnňtrznych linii zasilajŃcych WLZ naleŨy dobraĺ z 

uwzglňdnieniem mocy szczytowej + min. 20% rezerwy mocy  dla danej Tablicy rozdzielczej TK. 

Zabezpieczenie dla danego kabla lub przewodu wewnňtrznej linii zasilajŃcej (WLZ) naleŨy 

dobraĺ  

z uwzglňdnieniem: 

× WartoŜci dopuszczalnego natňŨenia prŃdu dğugotrwağego obciŃŨenia ( Idd ) dla danego kabla 

lub przewodu stanowiŃcego wewnňtrznŃ liniň zasilajŃcŃ ( WLZ)  

× Warunk·w zwarciowych dla danej wewnňtrznej linii zasilajŃcej ( WLZ) 

 

2.6.5 Obwody 1-fazowe 230V zasilania punkt·w dystrybucyjnych PD oraz 

gniazd wtykowych w koŒcowych punktach dostňpowych PEL 

 

           Obwody 1 ï fazowe zasilania z rozdzielni komputerowych ï TK szaf teleinformatycznych w 

punktach dystrybucyjnych PD naleŨy wykonaĺ przewodem kabelkowym YDY 450/750V 3x2,5mm2. 

Zakğada siň, Ũe jeden obw·d 1-fazowy zasilaĺ bňdzie 1  punkt dystrybucyjny PD. 

           Obwody 1 - fazowe zasilania z rozdzielni komputerowych - TK gniazd wtyczkowych w koŒcowych 

punktach dostňpowych PEL naleŨy wykonaĺ przewodem kabelkowym YDY 450/750V 3x2,5mm2 

          Zakğada siň, Ũe jeden obw·d 1-fazowy zasilaĺ bňdzie maks. do 4 zestaw·w gniazd wtykowych z 

bolcem uziemiajŃcym i blokadŃ ï czerwonych ( typu DATA) w koŒcowych punktach dostňpowych PEL.  

 

2.6.6 Gniazda wtykowe w koŒcowych punktach dostňpowych PEL 

 

        Przewiduje siň w elektryczno-logicznych punktach dostňpowych PEL montaŨ zestawu 2 gniazd 

elektrycznych wtykowych 250/16A z bolcem uziemiajŃcym i blokadŃ ï czerwonych, typu DATA. 

 

Wymagania dla gniazd wtykowych w koŒcowych punktach dostňpowych ï PEL: 
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× 2-biegunowe z bolcem uziemiajŃcym (2P+Z) z blokadŃ ( typu DATA) 

× 10/16A; 250V~ 

× Standard Mosaic: 45x45mm 

× Kolor: czerwony 

 

Spos·b montaŨu: 

× Zestaw 2 gniazd elektrycznych wtykowych typu DATA w koŒcowych punktach dostňpowych 

PEL naleŨy montowaĺ obok zestawu gniazd logicznych RJ45 

× Spos·b montaŨu ï identyczny jak gniazd logicznych RJ45 w danym punkcie PEL, tj. 

podtynkowo lub w kanale kablowym PVC z zastosowaniem osprzňtu instalacyjnego typu 

Mosaic ( 45x45) 

 

Spos·b oznaczeŒ: 

 Gniazda wtykowe elektryczne w punktach koŒcowych naleŨy oznaczyĺ trwale, w spos·b nastňpujŃcy: 

 

 

Symbol rozdzielnicy. Numer obwodu. Numer gniazda w obwodzie 

 

 

2.6.7 Prowadzenie kabli i przewod·w 

2.6.7.1  Prowadzenie kabli i przewod·w w gğ·wnych ciŃgach 

komunikacyjnych  

              Kable i przewody wewnňtrznych linii zasilajŃcych ( WLZ) oraz obwod·w jednofazowych 

zasilania szaf dystrybucyjnych sieci strukturalnej LAN i gniazd wtykowych w punktach koŒcowych ï PEL 

naleŨy prowadziĺ  

w gğ·wnych ciŃgach komunikacyjnych w spos·b natynkowy: 
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× W odrňbnych przegrodach koryt kablowych metalowych perforowanych montowanych nad 

sufitem podwieszanym (w przestrzeni miňdzy stropowej) mocowanych do sufitu wğaŜciwego  

× w odrňbnych przegrodach kanağ·w kablowych PVC montowanych na Ŝcianach ï w przypadku 

braku sufitu podwieszanego  

 

2.6.7.2  Prowadzenie kabli i przewod·w w pionach  

            Kable i przewody dedykowanej instalacji elektrycznej naleŨy prowadziĺ w pionach: 

× W istniejŃcych szachtach kablowych 

× W kanağach kablowych PVC ï przy braku szacht·w kablowych (w miejscach przekuĺ  

w stropie pomiňdzy kondygnacjami naleŨy wykonaĺ bariery ognioodporne) 

 

2.6.7.3  Prowadzenie kabli i przewod·w w pomieszczeniach 

            Zakğada siň prowadzenie przewod·w instalacji elektrycznej dedykowanej w danym 

pomieszczeniu identyczne jak kabli logicznych sieci strukturalnej LAN: 

× W kanağach kablowych PVC dwudzielnych ï w odrňbnej przegrodzie niŨ kable logiczne sieci 

strukturalnej LAN 

× Podtynkowo w odrňbnych rurkach osğonowych PVC typu Peszel 

× Nad sufitami podwieszonymi ï w odrňbnych rurkach osğonowych typu Peszel montowanych na 

uchwytach zamykanych mocowanych do sufitu wğaŜciwego 

ZağoŨono prowadzenie kabli logicznych oraz przewod·w elektrycznych na og·ğ w listwach i 

kanağach kablowych PVC z przegrodami montowanych naŜciennie ( kable logiczne w jednym 

przedziale, a przewody elektryczne ï w drugim). WyjŃtek stanowiŃ takie pomieszczenia jak gabinety 

zabiegowe czy teŨ sale operacyjne, gdzie zaprojektowano prowadzenie kabli i przewod·w podtynkowo, 

w rurkach osğonowych PVC, karbowanych giňtkich -typu Peschel. (Kable logiczne w odrňbnych rurkach 

niŨ elektryczne). Rury typu Peszel osğonowe dla przewod·w instalacji elektrycznej dedykowanej 

(ukğadane podtynkowo) naleŨy prowadziĺ po Ŝcianach wyğŃcznie poziomo lub pionowo. 
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2.7 Adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni CPD2 

2.7.1 Wstňp 

Na potrzeby urzŃdzeŒ objňtych niniejszym dokumentem, a takŨe w celu zapewnienia pomieszczenia 

serwerowni gğ·wnej, postanowiono zaadoptowaĺ pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy OIOM na potrzeby 

pomieszczenia serwerowni gğ·wnej (CPD2). 

Modernizacja pomieszczenia musi byĺ poprzedzona wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego 

wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych  uzgodnieŒ i pozwoleŒ. Wykonawca przed opracowaniem projektu 

budowlano-wykonawczego dokona szczeg·ğowej inwentaryzacji planowanego wyposaŨenia serwerowni jak  

i uzgodni z Inwestorem planowane rozbudowy i wykona bilans zapotrzebowania na moc elektrycznŃ oraz moc 

chğodniczŃ. 

2.7.1.1  Aktualny stan  

Projektowane pomieszczenie zapasowej serwerowni (CPD2) zlokalizowano na poziomie piwnicy 

budynku OIOM przy  Al. Jana Pawğa II 7 Wojew·dzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzňbiu Zdroju. 

Pomieszczenie charakteryzuje siň  ( stan aktualny ): 

¶ WykoŒczenie pomieszczenia: w pomieszczeniu zakoŒczono remont og·lny i pomalowano Ŝciany 

¶ Okna drzwi: pomieszczenie nie posiada okien ani innych przestrzeni otwartych, do pomieszczenia 

prowadzŃ jedne drzwi od strony korytarza w wykonaniu EI60 

¶ OŜwietlenie: pomieszczenie posiada instalacjň oŜwietleniowŃ podstawowŃ, awaryjnŃ i ewakuacyjnŃ 

Uwaga :  Pomieszczenie przeznaczone na serwerowniň  na czas opracowywania niniejszego PFU jest w trakcie 

remontu ï na czas realizacji niniejszego projektu pomieszczenie zostanie przekazane do modernizacji.  

 

2.7.1.2  ZağoŨenia og·lne i zakres prac. 

Pomieszczenie naleŨy dostosowaĺ do wymog·w stawianych przez projektowane do umieszczeniu w nim 

urzŃdzenia, a takŨe zgodnie z wiedzŃ technicznŃ dla pomieszczeŒ serwerowych.  

W celu zapewnienia ciŃgğej pracy system·w teleinformatycznych oraz uğatwienia obsğugi i zarzŃdzania 

pomieszczeniem, naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce zakresy prac: 

1. Prace budowlano architektoniczne 
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2. Instalacja system·w przeciwpoŨarowych 

3. Przebudowa i rozbudowa  instalacji elektrycznych 

4. Wykonanie systemu klimatyzacji i wentylacji 

5. Wykonanie system·w teletechnicznych 

Szczeg·ğowy zakres prac opisano w dalszej czňŜci dokumentu. 

2.7.2 Opis rob·t 

2.7.2.1  Architektura  

2.7.2.1.1   Strefy poŨarowe  

Pomieszczenie naleŨy wydzieliĺ jako odrňbnŃ strefň poŨarowŃ.  

W tym celu naleŨy : 

¶ Zabezpieczyĺ przeciwpoŨarowo wszelkie przepusty kabli, kanağ·w wentylacyjnych, rurociŃg·w, itp.  

a takŨe wszelkie inne wolne otwory w Ŝcianach i stropie/posadzce 

¶ Zastosowaĺ klapy poŨarowe , sterowane automatycznie w przypadku wystŃpienia alarmu poŨarowego, 

w kanağach wentylacyjnych w miejscu przejŜcia przez granicň stref poŨarowych 

2.7.2.1.2   Podğoga techniczna 

W pomieszczeniu naleŨy wybudowaĺ podğogň technicznŃ o wysokoŜci ok. 33cm ï g·ra podğogi 

technicznej zbudowanej z pğyt moduğowych 60 x 60 cm. Przy wejŜciu od strony korytarza naleŨy zamontowaĺ 

schody. 

W podğodze technicznej podczas instalacji naleŨy przygotowaĺ otwory, a w nich szczotkowe przepusty 

kablowe miňdzy innymi na potrzeby wejŜcia z okablowaniem zasilajŃcym do szaf serwerowych. 

Podğoga podniesiona powinna posiadaĺ pokrycie g·rne z wykğadziny PVC antystatycznej. 

2.7.2.2  Systemy przeciwpoŨarowe 

Pomieszczenie serwerowni naleŨy wyposaŨyĺ w stağe urzŃdzenie gaŜnicze.  

System gaszenia gazem skğadağ siň bňdzie ze zbiornika na Ŝrodek gaŜniczy, orurowania i okablowania, 

zawor·w, dysz gaŜniczych, czujnik·w oraz centrali. 
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środek gaŜniczy moŨna wyzwoliĺ: 

Å     rňcznie (przyciskiem START) 

Å     automatycznie (z czujek poŨaru lub innym zadanym impulsem elektrycznym) 

Å     awaryjnie (siğownikiem rňcznym na zaworze butli). 

Informacja o zagroŨeniu z czujek poŨaru umieszczonych w przestrzeniach chronionych zostaje 

przekazana do centrali wykrywawczo-gaŜniczej. Po otrzymaniu sygnağu alarmu poŨarowego z dwu niezaleŨnych 

obwod·w wykrywawczych (czujniki), centralka uruchamia instalacjň ostrzegawczo-alarmowŃ oraz rozpoczyna 

odliczanie czasu zwğoki wyzwolenia gazu gaŜniczego (najczňŜciej okoğo 30-60 sek).Jako zabezpieczenie przed 

nadmiernym wzrostem ciŜnienia zamontowana zostanie klapa odciŃŨajŃca z odprowadzeniem do wolnej 

przestrzeni. 

System bňdzie oparty na Ŝrodku gaŜniczym bezpiecznym dla ludzi oraz sprzňtu elektronicznego  

w postaci gazu HFC-227ea, novec 1230 lub r·wnowaŨnym. 

2.7.2.3  Instalacje elektryczne  

Do pomieszczenia naleŨy doprowadziĺ WewnňtrznŃ Liniň ZasilajŃcŃ (wlz) z najbliŨszej rozdzielnicy 

piňtrowej ub z rozdzielnicy budynkowej zapewniajŃcej odpowiedni zapas mocy ( moc szczytowa rozdzielnicy TK 

w CPD2  + min. 20% zapasu mocy ). 

NaleŨy zadbaĺ o to, aby miejsce podğŃczenia linii WLZ byğo wyposaŨone w odpowiednie 

zabezpieczenia, takŨe przeciwprzepiňciowe oraz jego wykonanie byğo wysokiej jakoŜci, minimalizujŃcej ryzyko 

awarii.  

W pomieszczeniu CPD2 naleŨy zainstalowaĺ dedykowanŃ rozdzielnicň elektrycznŃ (RGS Rozdzielnica 

Gğ·wna Serwerowni) obsğugujŃcŃ cağe pomieszczenie serwerowe. Rozdzielniň naleŨy wyposaŨyĺ miňdzy innymi 

w rozğŃcznik gğ·wny, zabezpieczenie przeciwprzepiňciowe, sygnalizacjň obecnoŜci faz, zabezpieczenia 

nadprŃdowe i r·ŨnicowoprŃdowe (o prŃdzie r·Ũnicowym 30mA) dla obwod·w odbiorczych oraz analizator sieci. 

Obwody odbiorcze naleŨy zakaŒczaĺ w rozdzielnicy  na tzw. zugach. 

Do zabezpieczenia obwod·w zasilajŃcych szafy teleinformatyczne naleŨy zastosowaĺ wyğŃczniki 

r·Ũnicowo-prŃdowe o znamionowym prŃdzie r·Ũnicowym 30mA  typu A z czğonem nadprŃdowym (lub z 

odrňbnym wyğŃcznikiem nadprŃdowym) 

W pomieszczeniu CPD2 naleŨy wykonaĺ instalacjň poğŃczeŒ wyr·wnawczych, kt·ra musi byĺ poğŃczona 

z budynkowym systemem poğŃczeŒ uziemiajŃco-wyr·wnawczych. 
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¶ Zasilanie 

Obie szafy naleŨy wyposaŨyĺ w dwie listwy zasilajŃce PDU. Jedna listwa w kaŨdej szafie bňdzie zasilona  

z urzŃdzenia UPS (zasilanego odrňbnym obwodem z rozdzielnicy w CPD2 ), natomiast druga listwa w kaŨdej 

szafie posiadaĺ bňdzie dedykowany obw·d elektryczny doprowadzony z rozdzielnicy elektrycznej w CPD2. 

¶ Trasy kablowe 

Na potrzeby okablowania elektrycznego pod podğogŃ technicznŃ naleŨy uğoŨyĺ podwieszane koryta 

siatkowe. 

¶ GĠ·wny wyĠńcznik prńdu 

Dla zasilania serwerowni oraz urzŃdzenia UPS naleŨy zapewniĺ moŨliwoŜĺ poŨarowego wyğŃczenia napiňcia 

poprzez gğ·wne wyğŃczniki prŃdu ( GWP ) 

2.7.2.4  Klimatyzacja i wentylacja  

W pomieszczeniu serwerowni naleŨy wykonaĺ system klimatyzacji dziağajŃcy w oparciu o dwie jednostki 

klimatyzacji (typu split inwerter) o minimalnej mocy chğodniczej 7kW. Jednostki bňdŃ pracowağy w trybie 

redundantnym oraz zapewniajŃcym dopasowanie mocy chğodniczej do aktualnego obciŃŨenia. W razie 

przekroczenia zapotrzebowania na moc chğodniczŃ jednego klimatyzatora, druga jednostka powinna umoŨliwiaĺ 

jej wspomaganie. Ukğad redundantny powinien zapewniaĺ moŨliwoŜĺ ustalenia czasu przeğŃczania siň jednostek 

w zakresie (1 godziny do 7 dni) oraz umoŨliwiaĺ monitorowanie jego pracy przy wykorzystaniu styk·w 

bezpotencjağowych. System sterowania redundantnego naleŨy zabudowaĺ w rozdzielni gğ·wnej serwerowni. 

JeŜli bňdzie istniağa taka potrzeba dla jednostek zewnňtrznych klimatyzacji naleŨy wykonaĺ instalacjň 

odgromowŃ. 

Nowa  instalacja  klimatyzacji  zapewni  moŨliwoŜĺ  schğodzenia,  osuszania  i  filtrowania  powietrza  

w pomieszczeniu serwerowni dla aktualnej emisji ciepğa. Ukğad klimatyzacyjny bňdzie skğadağ siň z 2 identycznych 

klimatyzator·w typu Split wykonanych w technologii inverterowej przystosowanej do pracy przez cağy rok.  

Pomieszczenie naleŨy wyposaŨyĺ w wentylacjň mechanicznŃ sğuŨŃcŃ do przewietrzania pomieszczenia 

oraz w nawilŨacz powietrza zapewniajŃcy moŨliwoŜĺ utrzymania w serwerowni wilgotnoŜci na poziomie 45-50%. 

2.7.2.5  WyposaŨenie serwerowni 

Szafy oraz ich wyposaŨenie w sprzňt aktywny opisano w punkcie rozdziale 2. 
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2.7.2.6  Systemy teletechniczne  

2.7.2.6.1  System Kontroli Dostňpu i System Sygnalizacji Napadu i 

Wğamania 

Pomieszczenie serwerowni naleŨy objŃĺ dwustronnŃ kontrolŃ dostňpu wyposaŨonŃ w sterownik oraz 

dwa czytniki obsğugujŃce karty zbliŨeniowe oraz kody PIN. 

Wykonawca dostarczy 10 kart zbliŨeniowych. 

W pomieszczeniu naleŨy zainstalowaĺ takŨe czujkň typu PIR oraz kontaktron na drzwiach wejŜciowych 

podğŃczonych do systemu sygnalizacji wğamania i napadu. 

Oba systemy powinny umoŨliwiaĺ logowanie zdarzeŒ, a informacja o naruszeniu strefy powinna byĺ 

wysyğana przy uŨyciu komunikat·w sms. 

2.7.2.6.2     System monitoringu parametr·w Ŝrodowiskowych  

W pomieszczeniu serwerowni naleŨy zainstalowaĺ  system monitoringu warunk·w Ŝrodowiskowych 

skğadajŃcy siň  z  jednostki  centralnej  oraz podğŃczonych do niej czujnik·w. System bňdzie umoŨliwiağ pomiar 

temperatury i wilgotnoŜci oraz sygnalizowağ o zadymieniu kaŨdej z szaf jak i w cağego pomieszczenia. Dodatkowo 

zapewni sygnalizacjň w razie wycieku lub zalania pomieszczenia serwerowni oraz umoŨliwi monitorowanie innych 

urzŃdzeŒ przy uŨyciu styk·w bezpotencjağowych. UrzŃdzenie bňdzie umoŨliwiağo powiadomienie o wykryciu 

zagroŨenia lub przekroczeniu nastawionych prog·w wartoŜci  za poŜrednictwem maili i komunikat·w sms.  

2.7.3 Uwagi koŒcowe. 

Wykonawca zapewni  integracjň i wsp·ğpracň wszystkich branŨ i system·w w ramach prac projektowo-

wykonawczych zwiŃzanych z adaptacjŃ pomieszczenia na potrzeby serwerowni CPD2 

 

2.8 Og·lne warunki wykonywania i odbioru rob·t 

 

2.8.1 Og·lne warunki wykonania rob·t 

 

¶ Wykonawca rob·t zobowiŃzany jest do zapoznania siň ze wszystkimi dostňpnymi dokumentami 

dotyczŃcymi projektowanej inwestycji przed rozpoczňciem rob·t  
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¶ Wykonawca powinien zapoznaĺ siň z obiektem, w kt·rym prowadzone bňdŃ roboty celem stwierdzenia 

odpowiedniego przygotowania frontu rob·t.  

¶ Po zakoŒczeniu rob·t  w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia 

jakoŜci wykonanych rob·t wraz z wykonaniem odpowiednich czynnoŜci kontrolnych i pomiar·w. 

¶ Przy wykonywaniu rob·t Wykonawca zobowiŃzany jest do przestrzegania aktualnie obowiŃzujŃcych 

przepis·w w zakresie BHP oraz, jeŜli jest podwykonawcŃ ï wymagaŒ generalnego wykonawcy 

w zakresie BHP. 

¶ Kwalifikacje personelu wykonujŃcego roboty powinny byĺ stwierdzone i udokumentowane waŨnymi 

zaŜwiadczeniami kwalifikacyjnymi. 

¶ Przy przekazaniu rob·t  wykonawca dostarcza Zleceniodawcy dokumentacjň  odbiorowŃ, czyli zbi·r 

dokument·w wymaganych oraz niezbňdnych przy pracach  komisji powoğanej do przeprowadzenia 

odbioru koŒcowego. 

 

2.8.2 Og·lne warunki wyrob·w do stosowania  

 

Do wykonania rob·t budowlanych  w budynkach uŨytecznoŜci publicznej naleŨy stosowaĺ wyroby : 

¶ PosiadajŃce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

¶ Za dopuszczone  do obrotu i stosowania uznaje siň wyroby, dla kt·rych producent: 

o dokonağ oceny zgodnoŜci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg    okreŜlonego 

systemu oceny zgodnoŜci 

o wydağ krajowŃ (lub europejskŃ) deklaracjň zgodnoŜci z dokumentem odniesienia wg. 

okreŜlonego systemu oceny zgodnoŜci 

o oznakowağ wyr·b znakiem CE lub WE zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami 

o posiadajŃce wymagane odrňbnymi przepisami atesty  i Ŝwiadectwa  

 

Transport materiağ·w i urzŃdzeŒ powinien odbywaĺ siň przy zastosowaniu takich Ŝrodk·w transportu, 

kt·re nie wpğynŃ niekorzystnie na wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w i jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Materiağy 

winny byĺ uğoŨone i przechowywanie  w warunkach uniemoŨliwiajŃcych ich zniszczenie  lub uszkodzenie.  

 

2.8.3 Organizacja rob·t  
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Wykonawca zobowiŃzany jest do opracowania harmonogramu rob·t uwzglňdniajŃcego zasadň, Ũe 

wszelkie prace budowlane powinny byĺ prowadzone w taki spos·b, aby nie zakğ·cağy codziennego trybu 

funkcjonowania szpitala. Przedmiotowy harmonogram rob·t podlega zatwierdzeniu przez Inwestora 

 

Roboty budowlane przy realizacji inwestycji powinny byĺ zorganizowane w  oparciu o  powyŨszy harmonogram 

oraz prowadzone : 

ü bezpiecznie  z uwzglňdnieniem zasad BHP  

ü w spos·b skoordynowany miňdzybranŨowo ï w celu unikniňcia przestoj·w w realizacji zadania 

ü Inwestor okreŜli ponadto w jakich godzinach mogŃ byĺ wykonywane roboty gğoŜne. Wykonawca 

zobowiŃzany jest do bezwzglňdnego przestrzegania w/w wymagaŒ Inwestora okreŜlonych bŃdŦ ramowo 

wzglňdnie na bieŨŃco z  uwzglňdnieniem specyfiki funkcjonowania Szpitala w Jastrzňbiu Zdroju 

ü Rozpoczňcie rob·t budowlanych moŨe nastŃpiĺ po protokolarnym przekazaniu placu budowy (frontu 

rob·t) 

ü Wykonawca przystňpujŃcy do rob·t zwiŃzanych z realizacjŃ instalacji powinien posiadaĺ lub mieĺ 

moŨliwoŜĺ korzystania z takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ  

wykonywanych  rob·t 

2.8.4 Ochrona Ŝrodowiska 

 

¶ Przy robotach demontaŨowych Wykonawca musi bezwzglňdnie przestrzegaĺ zasady utylizacji 

materiağ·w szkodliwych dla Ŝrodowiska  

¶ Gruz i pozostağe materiağy z demontaŨu nie nadajŃce siň do ponownego uŨycia Wykonawca musi 

posegregowaĺ i wywieŦĺ na odpowiednie wysypiska. 

¶ Koszty utylizacji, segregacji, zağadunku i transportu na wysypiska materiağ·w z demontaŨu oraz wszelkie 

inne koszty z tym zwiŃzane ponosi Wykonawca rob·t 

 

2.8.5 Warunki bezpieczeŒstwa pracy 

 

Wykonawca zobowiŃzany jest do opracowania Planu BezpieczeŒstwa i Ochrony  Zdrowia (Planu BIOZ) 

dla cağego zakresu prowadzonych rob·t. 

W trakcie realizacji rob·t Wykonawca musi bezwzglňdnie przestrzegaĺ  zapis·w  opracowanego planu 

BIOZ i prowadzenia rob·t w spos·b bezpieczny, zgodnie z zasadami  bezpieczeŒstwa i higieny pracy oraz  

stosowania siň do zaleceŒ Inwestora i Inspektor·w Nadzoru. 
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Wszelkie prace mogŃ wykonywaĺ jedynie osoby : 

¶ posiadajŃce aktualne zaŜwiadczenia  badaŒ lekarskich dopuszczajŃce je do typu prowadzonych prac 

¶ posiadajŃce odpowiednie uprawnienia do wykonywanych przez nie prac 

¶ przeszkolone we zakresie bezpieczeŒstwa i higieny pracy ï posiadajŃce aktualne Ŝwiadectwa ze 

szkoleŒ 

¶ przeszkolone stanowiskowo ï wpis do dziennika budowy z podpisem szkolonego 

 

2.8.6 Odbi·r rob·t 

 

2.8.6.1  Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonania rob·t, kt·re 

w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu; odbiorowi takiemu podlegajŃ np. przewody i inne instalacje 

prowadzone w tynku. 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych powinien byĺ dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. GotowoŜĺ danej czňŜci  rob·t do odbioru zgğasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi·r 

powinien byĺ przeprowadzony niezwğocznie (moŨliwie szybko) przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.8.6.2  Odbi·r koŒcowy. 

 

Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru koŒcowego bňdzie  stwierdzona  przez 

Wykonawcň pismem  skierowanym do Inwestora i wpisem do dziennik budowy z bezzwğocznym zawiadomieniem 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbi·r  koŒcowy  rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, Przed 

przystŃpieniem do odbioru koŒcowego Wykonawca powinien przygotowaĺ dokumentacjň odbiorowŃ. 

W trakcie odbioru koŒcowego rob·t komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie odbior·w rob·t 

zanikajŃcych  i ulegajŃcych zakryciu, zwğaszcza  w zakresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t 

poprawkowych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koŒcowego rob·t jest protok·ğ odbioru rob·t 

sporzŃdzony wg wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. Do odbioru koŒcowego Wykonawca jest zobowiŃzany 

przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty, tworzŃce dokumentacjň odbiorowŃ: 

ü dokumentacja powykonawcza ï zaktualizowany po wykonaniu rob·t projekt wykonawczy z naniesionymi 

w trakcie wykonawstwa zmianami 
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ü protokoğy z przeprowadzonych odbior·w czňŜciowych   

ü protokoğy z przeprowadzonych badaŒ (pomiar·w o sprawdzeŒ) 

ü deklaracje zgodnoŜci, certyfikaty, Ŝwiadectwa dopuszczenia, itp. z dokumentami odniesienia na 

zastosowane wyroby i urzŃdzenia 

ü uwagi i zalecenia Inspektor·w Nadzoru, zwğaszcza przy odbiorze rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania ich zaleceŒ, 

ü dokumenty gwarancyjne : 

o gwarancja na wykonane roboty budowlane ( okres gwarancji wg wymagaŒ    ZamawiajŃcego) 

o gwarancja na urzŃdzenia (wg gwarancji producenta) 

ü inne dokumenty wymagane na podstawie obowiŃzujŃcych przepis·w i norm oraz dokumenty wymagane 

przez ZamawiajŃcego. 

 

JeŜli komisja powoğana do odbioru stwierdzi, Ũe  pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego 

wykonane roboty nie sŃ gotowe do odbioru koŒcowego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy 

ponowny termin odbioru koŒcowego rob·t.  

Odbi·r ostateczny polega na ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze koŒcowym i zaistniağych w okresie gwarancyjnym. Odbi·r ostateczny bňdzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem zasad odbioru koŒcowego 
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3 CZEŜĺ INFORMACYJNA 

 

3.1 Zestawienie obowiŃzujŃcych Ustaw, RozporzŃdzeŒ i Norm 

 

PoniŨej wyszczeg·lniono przepisy i normy obowiŃzujŃce przy realizacji rob·t opisanych w 

niniejszym Programie Funkcjonalno-UŨytkowym. 

  

3.1.1 Ustawy i rozporzŃdzenia  

 

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p·Ŧniejszymi 

zmianami) 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r Nr 21, poz. 94). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postňpowania administracyjnego 

(jednolity tekst: Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071). 

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postňpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, 

z p·Ŧniejszymi zmianami). 

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os·b fizycznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 51 poz.307) 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 243 poz.1623), 

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam·wieŒ publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r 

Nr 113, poz. 759). 

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U. 

z 2006r Nr 90; poz. 631). 

9. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar·w i usğug (Dz. U. Nr 54, poz. 535). 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717). 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p·Ŧn. 

zm.). 

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŜci (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138, poz. 935). 
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14. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w 

technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 - z 

p·Ŧn. zm.) 

15. RozporzŃdzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr0 poz.432) 

16. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreŜlenia metod i 

podstaw sporzŃdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt·w prac 

projektowych oraz planowanych koszt·w rob·t budowlanych okreŜlonych w programie 

funkcjonalno-uŨytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

17. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004r w sprawie szczeg·ğowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob·t 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŨytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p·Ŧn. 

zmianami). 

18. RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŨonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 

1998r. nr 148 poz. 973). 

19. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczŃcej bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

20. RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeŒstwa i 

higieny pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 

 

3.1.2 Normy dotyczŃceé 

 

3.1.2.1  .. instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

 

1. N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiňcia. Ochrona przeciwporaŨeniowa 

2. PN-EN 50310:2012 Stosowanie poğŃczeŒ wyr·wnawczych i uziemiajŃcych w budynkach 

z zainstalowanym sprzňtem informatycznym 

3. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie og·lnych charakterystyk, definicje 
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4. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Ustalanie og·lnych 

charakterystyk 

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Ochrona przed poraŨeniem elektrycznym 

6. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 4-42: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Ochrona przed skutkami oddziağywania cieplnego 

7. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacja elektryczna niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 4-43: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Ochrona przed prŃdem przetňŨeniowym 

8. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Ochrona przed obniŨeniem napiňcia 

9. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 4-41: Ochotna dla 

zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Ochrona przed poraŨeniem elektrycznym 

10. PN-HD 60364-4-443:2012  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï CzňŜĺ 4-443: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Ochrona przed zaburzeniami napiňciowymi i 

zaburzeniami elektromagnetycznymi ï Ochrona przed przepiňciami atmosferycznymi lub 

ğŃczeniowymi 

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 4-444: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Ochrona przed zaburzeniami napiňciowymi i zaburzeniami 

elektromagnetycznymi 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Stosowanie Ŝrodk·w ochrony zapewniajŃcej bezpieczeŒstwo ï 

środki ochrony przed prŃdem przetňŨeniowym 

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeŒstwa ï Dob·r Ŝrodk·w ochrony w zaleŨnoŜci od wpğyw·w 

zewnňtrznych ï Ochrona przeciwpoŨarowa 

14. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï CzňŜĺ 5-51: Dob·r 

i montaŨ wyposaŨenia elektrycznego ï Postanowienia og·lne 

15. PN-IEC 603-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Dob·r i montaŨ 

wyposaŨenia elektrycznego ï Oprzewodowanie 

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Dob·r i montaŨ 

wyposaŨenia elektrycznego ï Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
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17. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 5-54: Dob·r i montaŨ 

wyposaŨenia elektrycznego ï Uziemienia, przewody ochronne i przewody poğŃczeŒ ochronnych 

18. PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 5-56: Dob·r i montaŨ 

wyposaŨenia elektrycznego ï Instalacje bezpieczeŒstwa 

19. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Dob·r i montaŨ 

wyposaŨenia elektrycznego ï ObciŃŨalnoŜĺ prŃdowa dğugotrwağa przewod·w 

20. PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ 5-53: Dob·r i 

montaŨ wyposaŨenia elektrycznego ï OdğŃczanie izolacyjne, ğŃczenie i sterowanie ï Sekcja 

534: UrzŃdzenia do ochrony przed przepiňciami 

21. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Dob·r i montaŨ 

wyposaŨenia elektrycznego ï Aparatura rozdzielcza i sterownicza ï UrzŃdzenia do odğŃczania 

izolacyjnego i ğŃczenia 

22. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiňcia ï CzňŜĺ5-55: Dob·r i 

montaŨ wyposaŨenia elektrycznego ï inne wyposaŨenie ï Sekcja 5551: niskonapiňciowe 

zespoğy prŃdotw·rcze 

23. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Wymagania 

dotyczŃce specjalnych instalacji lub lokalizacji ï Wymagania dotyczŃce uziemieŒ instalacji 

urzŃdzeŒ przetwarzania danych 

24. PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ï Wymagania 

dotyczŃce specjalnych instalacji lub lokalizacji ï Instalacja oŜwietlenia zewnňtrznego 

 

3.1.2.2  .. instalacji teleinformatycznych  

 

1. PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - CzňŜĺ 1: 

Wymagania og·lne,  

2. PN-EN 50173-2:2008 Technika  informatyczna -  Systemy okablowania strukturalnego ï CzňŜĺ 

2: Pomieszczenia biurowe 

3. PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - CzňŜĺ 1: Specyfikacja 

instalacji i zapewnienie jakoŜci, 

4. PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - CzňŜĺ 2: Planowanie 

i wykonywanie instalacji wewnŃtrz budynk·w, 
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5. PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - CzňŜĺ 3: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji na wewnŃtrz budynk·w, 

6. PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania, 

7. PN-EN 50310:2012 Stosowanie poğŃczeŒ wyr·wnawczych i uziemiajŃcych w budynkach 

z zainstalowanym sprzňtem informatycznym, 

8. PN-EN 60825-2:2009 BezpieczeŒstwo urzŃdzeŒ laserowych - CzňŜĺ 2: BezpieczeŒstwo 

Ŝwiatğowodowych system·w telekomunikacyjnych (OFCS), 

9. PN-EN 60950-1:2007 UrzŃdzenia techniki informatycznej - BezpieczeŒstwo - CzňŜĺ 1: 

Wymagania podstawowe, 

10. PN-EN 60950-21:2005 UrzŃdzenia techniki informatycznej - BezpieczeŒstwo - CzňŜĺ 21: 

Zdalne zasilanie, 

11. PN-EN 41003:2012 Szczeg·lne wymagania bezpieczeŒstwa dotyczŃce urzŃdzeŒ 

przeznaczonych do podğŃczenia do sieci telekomunikacyjnych. 

 

3.1.2.3  .. wymagaŒ niezawodnoŜci i analizy niezawodnoŜci 

 

1. PN-EN 60300-3-1:2005 ZarzŃdzanie niezawodnoŜciŃ -- CzňŜĺ 3-1: Przewodnik zastosowaŒ -- 

Techniki analizy niezawodnoŜci -- Przewodnik metodologiczny, 

2. PN-EN 61078:2006 Techniki analizy niezawodnoŜci -- Metoda schemat·w blokowych 

niezawodnoŜci oraz metody boolowskie, 

3. PN-IEC 60300-3-4:2008 ZarzŃdzanie niezawodnoŜciŃ -- Przewodnik zastosowaŒ -- Przewodnik 

dotyczŃcy specyfikowania wymagaŒ niezawodnoŜciowych. 

4. PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnoŜci ï Deklaracja zgodnoŜci skğadana przez 

dostawcň ï CzňŜĺ 2: Dokumentacja wspomagajŃca 

 

3.1.2.4  .. zagadnieŒ zagroŨeŒ elektromagnetycznych 

 

1. PN-EN 55024:2011 KompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna (EMC) - UrzŃdzenia informatyczne -  

Charakterystyki odpornoŜci - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy. 
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2. PN-EN 60601-1-2:2007; PN-EN 60601-1-2:2007 /AC:2010   Elektryczne urzŃdzenia medyczne 

ï CzňŜĺ 1-2: Wymagania og·lne dotyczŃce podstawowego bezpieczeŒstwa i zasadniczych 

parametr·w funkcjonalnych ï Norma uzupeğniajŃca: KompatybilnoŜĺ elektromagnetyczna ï 

Wymagania i badania 

 

3.2 Klasyfikacja wg sğownika CPV: 

 

3.2.1 Klasyfikacja usğug projektowych wg. sğownika CPV 

 

71320000-7 Usğugi inŨynieryjne w zakresie projektowania 

 

3.2.2 Klasyfikacja rob·t budowlanych wg. sğownika CPV 

 

30200000-1 UrzŃdzenia komputerowe 

32424000-1 Infrastruktura sieciowa 

45000000-7  Roboty budowlane 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynk·w 

45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiekt·w szpitalnych 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45315600-4  Instalacje niskiego napiňcia 

45317300-5  Elektryczne elektrycznych urzŃdzeŒ rozdzielczych 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpoŨarowe 

45400000-1  Roboty wykoŒczeniowe w zakresie obiekt·w budowlanych 

45410000-4  Tynkowanie 

45442100-8  Roboty malarskie 
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½ŀƱŊŎȊƴƛƪ ƴǊ мл   

Wymagania dla pakietu 1 

PrzeğŃcznik szkieletowy  do CPD1 i CPD2 ï 2 KPL.  

Opis parametru 
Wymagane 
minimalne 
parametry 

Oferowane  
(speĠnia / nie speĠnia)  
TAK/NIE 

UrzŃdzenie fabrycznie nowe, nieuŨywane TAK  

Obudowa modularna przeznaczona do montaŨu w szafie 19ò. WysokoŜĺ 
obudowy nie wiňksza niŨ 4 RU 

TAK 
 

UrzŃdzenie musi zostaĺ dostarczone z zainstalowanŃ jednŃ kartŃ 
zarzŃdzajŃcŃ. UrzŃdzenie musi mieĺ moŨliwoŜĺ zainstalowania drugiej, 
nadmiarowej karty zarzŃdzajŃcej o takich samych parametrach 

TAK 
 

Minimum 16 port·w 10G SFP+ z moŨliwoŜciŃ zainstalowania moduğ·w 
10G w tym: SR, LR, LRM  oraz moduğ·w 1G w tym: 1000BaseSX, 
1000BaseLX/LH, 1000Base-T, CWDM i DWDM 

TAK 
 

KaŨde urzŃdzenie musi zostaĺ dostarczone z 13 wkğadkami SFP+ 
10GBase-SR oraz z 2 wkğadkami SFP+ 10GBase-LR 

TAK 
 

Minimum 48 port·w Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45 (Auto-MDIX) 
dziağajŃcych bez nadsubskrypcji wzglňdem matrycy przeğŃczajŃcej 

TAK 
 

UrzŃdzenie musi posiadaĺ minimum 2 niezaleŨne zasilacze 230V AC 
posiadajŃce po minimum 800W AC.  

TAK 
 

Wymagane jest aby wszystkie powyŨsze porty mogğy dziağaĺ TAK  




